
LCD TV I Plazmove TV 

UZIVATELSKA prirucka 



Modely LCD TV 



Modely plazmovych TV 

19LS4D* 42LG30** 42PG1 0** 

22LS4D* 32LG50** 50PG10** 

19LG30** 37LG50** 42PG20** 

22LG30** 42LG50** 50PG20** 

26LG30** 47LG50** 42PG30** 

32LG30** 52LG50** 50PG30** 

37LG30** 60PG30** 

Pred pouzitim pristroja si podrobne precitajte tento 
navod na pouzitie. 

POZNACTE SI CISLO MODELU A SERIOVE CISLO 
PRISTROJA. ^^^—r 
POZRITE SI STITOK NA ZADNEJ STRANE KRYTU 
A V PRIPADE OPRAVY POSKYTNITE INFORMACIE 
Z NEHO SVOJMU PREDAJCOVI. 



Pnslusenstv 



Skontrolujte, ci s televizorom bolo dodane nasledovne prislusenstvo. Ak nieco chyba, kontaktujte obchod, 
v ktorom ste vyrobok kupili. 



Owner's 

Manual .dBj^^ 
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Pouzfvatel'ska prirucka 
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baterie 



Dialkove ovladanie 




Kabel napajania 




Ochranny kryt 
(okrem moznosti 19/22LS4D*) 



Tato funkcia nie je dostupna vo vsetkych krajinach. 




Tkanina na lestenie 
Obrazovku lestite touto tkaninou 



Ak je na povrchu vonkajsej casti produktu skvrna alebo 
odtlacok prsta, opatrne ich utrite cistiacimi tkaninami 
urcenymi na vonkajsiu casfprodukt 

Pri odstranovani skvrn tkaninu vel'mi nepritlacajte. Budte 
obozretni a nezabudnite, ze prilisny tlak moze sposobit' 
skrabance alebo stratu farby 



Modely plazmovych TV 



x4 



skrutky pre montaz podstavca 

(Pozri str. 11) 
(len pre 42PG10**, 42PG20**, 

42PG30**) 



Drziak kablov 

(42PG10**, 42PC20**, 
42PG30**: 1EA, 50PG10", 
50PG20" 50/60PG30**: 2EA) 



Nakres sa moze mierne 
lisit' od vasho 
televizora. 
(len pre 42/50PG10**) 




Nakres sa moze mierne 
lisit' od vasho televizora. 
(len pre 42/50PG20«, 

42/50/60PG30**) 



Modely LCD TV 



x 4 



skrutky pre montaz 
podstavca 

(Pozri str. 10) 
[len pre 32/37/42LG50**, 
26/32/37/42LG30**) 



CT7 

1 skrutka 

(Pozri str. 5) 
(len pre 26/32/42 LG30* 
32/42LGS0") 



Nakres sa moze mierne 
lisit' od vasho 
televizora. 

(len pre 19/22LS4D*) 



Nakres sa moze mierne 
lisit' od vasho 
televizora. 

(len pre 19/22LG30.) 
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PRIPRAVA 



OVLADACIE PRVKY NA PREDNOM PAN ELI 

Nakres sa moze mierne Ifsit'od vasho televfzor. 
■ Ak ma vas produkt ochrannu foliu, odstrante foliu a potom utrite produkt lestiacou handrou. 
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Modely plazmovych TV : 42/50PG20**, 42/50/60PG30** 





Senzor dialkoveho 
ovladania 

POWER 



Kontrolka zapnutia a pohotovostneho rezimu 

• V pohotovostnom rezime svieti na cerveno. 

• Po zapnuti televizora svieti na zeleno. 



INPUT MENU OK® 



INPUT 



MENU 



OK 



5=" 



VOLUME 



5=" 



PROGRAMME 



Modely plazmovych TV : 42/50PG10 



** 





Senzor dialkoveho ovladania 

Kontrolka zapnutia a pohotovostneho rezimu 

• V pohotovostnom rezime svieti na cerveno. 

• Po zapnuti televizora svieti na zeleno. 



(D/l INPUT MENU OK® 



A + 



POWER 



INPUT 



MENU 



OK 



VOLUME 



PROGRAMME 
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Modely LCD TV : 

26/32/37/42LG30**, 32/37/42/47/52 LG 50** 





POWER 

Senzor dialkoveho ovladania 
Kontrolka zapnutia a pohotovostneho rezimu 
•V pohotovostnom rezime svieti na cerveno. 

• po zapnuti televizora svieti na modro. 

Poznamka. Kontrolku napajania mozete nas- 
tavif v ponuke OPTION (MOZNOSTI). 



A 



OK® 

o 

MENU 
INPUT 

o- 



PROGRAMME 
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VOLUME 



OK 



MENU 



INPUT 



Inteligentny senzor 

Sluzi na upravu obrazu podl'a okolitych 
podmienok. (len pre 32/37/42/47/52LG50**) 



PRIPEVNENIE TELEVIZORA K STOLU (len pre 26/32/42LG30**, 32/42LG50**) 

Televfzor musi byt' pripevneny k stolu tak, aby sa nedal potiahnut'smerom dopredu ani dozadu, co 
by mohlo sposobif poranenie osob alebo poskodenie vyrobku. Pouzite iba prilozene skrutky. 




O VAROVANIE 

► Aby ste predisli padu televizora, mal by televfzor byt' pevne pripevneny ku podlahe alebo stene, 
podl'a pokynov k instalacii. Naklapanie, otrasy alebo hupanie so strojom moze sposobit'zranenie. 
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PRIPRAVA 



Modely LCD TV : 19/22LG30 



** 
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INPUT 



MENU 



OK 



VOLUME 



PROGRAMME 



© © © © © © © 

INPUT MENU OK© - + ▼ P a 




POWER 

Senzor dialkoveho ovladania 

Kontrolka zapnutia a pohotovostneho rezimu 
•V pohotovostnom rezime svieti na cerveno. 

• po zapnuti televizora svieti na modro. 
Poznamka. Kontrolku napajania mozete nastavit' v 
ponuke OPTION (MOZNOSTI). 



Modely LCD TV : 19/22LS4D* 



POWER INPUT MENU OK 



VOLUME 



PROGRAMME 



□ 000Q00Q 



<!)/l INPUT MENU OK® 



VOL ► 



PR 



■ 



Senzor dialkoveho 
| ovladania 

Kontrolka zapnutia a pohotovostneho rezimu 
• V pohotovostnom rezime svieti na cerveno. 
• Po zapnuti televizora svieti na zeleno. 
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INFORMACIE O ZADNOM PAN ELI 

Nakres sa moze mierne Ifsit'od vasho televfzor. 

Modely plazmovych TV : 

42/50PG10**, 42/50PG20**, 42/50/60PG30** 




1 

HDMI/DVI IN 






len pre 42/50PG10** 
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O Zasuvka sietbveho kabl 

Tento TV bezf na striedavy prud. Hodnota napatia 
je uvedena na stranke s technickymi udajmi. Nikdy 
sa nepokusajte nechat' pracovat'TV najednos- 
merny prud. 

O Vstupny audiokonektor RGB/DVI 

Pripojte audiokabel z pocftaca alebo DTV. 

O OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT (OPTICKY 
DIGITALNY VYSTUPNY AUDIOKONEKTOR) 

Pripojenie digitalnych audiokonektorov roznych 
typov zariadem. 

Poznamka. V pohotovostnom rezime tieto porty 
nefunguju. 

O Zasuvka Euro Scart (AV1/AV2) 

Prepojte vstup alebo vystup zasuvky Scart 
externeho zariadenia s tymito konektormi. 

© Vstup HDMI 

Zapojte rozhranie HDMI na prijem signalu do vstupu 
HDMI IN. Alebo pripojte konektor DVI(VIDEO) na 
prijem signalu k portu HDMI/DVI pomocou kabla 
HDMI s konektorom DVI. 

O Vstup RGB 

Pripojte vystup z pocftaca. 



Q Vstup Port RS-232C 

(CONTROL&SERVICE, t.j. kontrola/obsluha) 

Prepojte seriovy port kontrolnych zariadenf s 
konektorom RS-232C. 

O Vstup prvku 

Prepojte prvok video/audio zariadenia s tymito 
konektormi. 

O Vstup anteny 

K tomuto konektoru pripojte radiofrekvencnu 
antenu. 

<B Otvor na kartu asociacie PCMCIA (Personal 
Computer Memory Card International 
Association) 

(Tato funkcia nie je dostupna pre vsetky modely.) 
© IBA SERVISNY PORT 

© Vstup Audio/Video (okrem moznosti 42/50PG10**) 

Prepojte vystup audio/video z externeho zariadenia 
s tymito konektormi. 

Vstup S-Video (okrem moznosti 42/50PG10**) 
Pripojte vystup S-Video zo zariadenia S-VIDEO. 



PRIPRAVA 



"D 

TJ 

1 



Modely LCD TV : 

1 9/22/26/32/37/42LG30** 
32/37/42/47/52LG50** 




O Zasuvka sietbveho kabl 

Tento TV bezf na striedavy prud. Hodnota napatia 
je uvedena na stranke s technickymi udajmi. Nikdy 
sa nepokusajte nechat' pracovat'TV na jednos- 
merny prud. 

Q Vstupny audiokonektor RGB/DVI 

Pripojte audiokabel z pocftaca alebo DTV. 

O OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT (OPTICKY 
DIGITALNY VYSTUPNY AUDIOKONEKTOR) 

Pripojenie digitalnych audiokonektorov roznych 
typov zariadenf. 

Poznamka. V pohotovostnom rezime tieto porty 
nefunguju. 

O Zasuvka Euro Scart (AV1/AV2) 

Prepojte vstup alebo vystup zasuvky Scart 
externeho zariadenia s tymito konektormi. 

O Vstup HDMI 

Zapojte rozhranie HDMI na prijem signalu do vstupu 
HDMI IN. Alebo pripojte konektor DVI(VIDEO) na 
prijem signalu k portu HDMI/DVI pomocou kabla 
HDMI s konektorom DVI. 

0 Vstup RGB 

Pripojte vystup z pocftaca. 



Q Vstup Port RS-232C 

(CONTROL&SERVICE, t.j. kontrola/obsluha) 

Prepojte seriovy port kontrolnych zariadenf s 
konektorom RS-232C. 

O Vstup prvku 

Prepojte prvok video/audio zariadenia s tymito 
konektormi. 

O Vstup anteny 

K tomuto konektoru pripojte radiofrekvencnu 
antenu. 

© Otvor na kartu asociacie PCMCIA (Personal 
Computer Memory Card International 
Association) 

(Tato funkcia nie je dostupna pre vsetky modely.) 

O Vstup Audio/Video 

Prepojte vystup audio/video z externeho zariadenia 
s tymito konektormi. 
Vstup S-Video 

Pripojte vystup S-Video zo zariadenia S-VIDEO. 

© Konektor sluchadiel 

Zapojte kolfk sluchadiel do tohto konektora. 

©IB A SERVISNY PORT 
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Modely LCD TV : 19/22LS4D' 




"D 
J3 

— N 

"0 

JO 

I 



4— ^ 



AV 1 



AV2 



B ^ B 



HDMI7DVI IN 



7. 



AUDIO IN 
(RGB/DVI) 



ANTENNA IN 



PCMCIA 
CARD SLOT 



EJECT 



RS-232C IN 
(CONTROL & SERVICE) 



RGB (PC) IN 



r COMPONENT IN n 

I VIDEO — | r AUDIO -] 

® © © © ® 

S Q Q S 8 



© 



SERVICE 
ONLY 



©Zasuvka sietbveho kabl 

Tento TV bezf na striedavy prud. Hodnota napatia 
je uvedena na stranke s technickymi udajmi. Nikdy 
sa nepokusajte nechat' pracovat'TV na jednos- 
merny prud. 

©Vstup HDMI 

Zapojte rozhranie HDMI na prijem signalu do 
vstupu HDMI IN. Alebo pripojte konektor 
DVI(VIDEO) na prfjem signalu k portu HDMI/DVI 
pomocou kabla HDMI s konektorom DVI. 

0 Vstupny audiokonektor RGB/DVI 

Pripojte audiokabel z pocftaca alebo DTV 

O Vstup anteny 

K tomuto konektoru pripojte radiofrekvencnu 
antenu. 

q Otvor na kartu asociacie PCMCIA (Personal 
Computer Memory Card International 
Association) 

(Tato funkcia nie je dostupna pre vsetky modely.) 



o <b 

Q Zasuvka Euro Scart (AV1/AV2) 

Prepojte vstup alebo vystup zasuvky Scart 
externeho zariadenia s tymito konektormi. 

Q Vstup Port RS-232C 

(CONTROL&SERVICE, t.j. kontrola/obsluha) 

Prepojte seriovy port kontrolnych zariadenf s 
konektorom RS-232C. 

O Vstup prvku 

Prepojte prvok video/audio zariadenia s tymito 
konektormi. 

Q Vstup RGB 

Pripojte vystup z pocftaca. 

© IB A SERVISNY PORT 
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PRIPRAVA 
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MONTAZ PODST AVCA 

(Modely LCD TV : 26/32/37/42 LG30**, 32/37/42 LG50**) 

■ Pri montazi stojana na stol skontrolujte, ci je skrutka uplne dotiahnuta. (Ak nie je dotiahnuta uplne, 
produkt sa moze po montazi naklonit'dopredu.) Ak skrutku dotiahnete prflis silno, moze sa pri 
dot'ahovam poskodif. 

Q Televizor opatrne polozte stranou j Q ziozte televizor podl'a obrazka. 

obrazovky nadol na makky povrch, aby 
bola obrazovka chranena pred 
poskodemm. 




Ziozte casti stojana so zakladnou 
televizora. 



Stojan 




^ — Zakladna 




Pevne utiahnite styri skrutky pomocou 
otvorov na zadnej strane televizora 




(len pre 19/22LG30**) 






Zakladna 



Televizor opatrne polozte stranou obrazovky nadol na makky povrch, aby bola obrazovka 
chranena pred poskodemm. 

Ziozte casti stojana so zakladnou televizora. Zasuvajte STOJAN do ZAKLADNE, kym nebudete 
pocuf kliknutie. 



Ziozte televizor podl'a obrazka. 
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(len pre 42PG10**, 42PG20**, 42PG30**) 




Televfzor opatrne polozte stranou obrazovky nadol na makky povrch, aby bola obrazovka > 
chranena pred poskodenfm. 

Zlozte televfzor podl'a obrazka. 



Pevne utiahnite styri skrutky pomocou otvorov na zadnej strane televfzora 
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PRIPRAVA 



MONTAZ PODST AVCA (len pre 19/22LS4D*) 

Nakres sa moze mierne Ifsit'od vasho televfzor. 



O Televfzor opatrne polozte stranou obrazovky 
nadol na makky povrch, aby bola obrazovka 
chranena pred poskodenfm. 




Uchopte pant a ohnite ho smerom nahor. 




OTACACI STOJAN 



Po instalacii mozete televfzor rucne otocif dol'ava 
alebo doprava o 20 stuphov, aby ste nan dobre 
videli. 



Zasuvajte stojan do produktu, kym 
nebudete pocuf kliknutie. 





(okrem moznosti 19/22LS4D*, 50PG10**) / — JTTS^I 



ODPOJENIE STOJANA (len pre 19/22LS4D*) 

Nakres sa moze mierne Ifsit'od vasho televfzor. 



Polozte televfzor prednou stranou nadol na 
podusku alebo makku tkaninu. 




C% Stlacte tlacidlo na stojane a t'ahajte 
zakladnu stojana smerom dozadu. 




m\ Drzte zakladnu stojana a kyvanfm ho 

t'ahajte smerom dozadu, aby sa oddelil od 
stojana. 





M*h Stojan sa vytiahnutfm a sucasnym 
stlacenfm dvoch zapadiek oddelf od 
televfzora. 
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PRIPRAVA 

TELEVl'ZOR UMIESTNITE BEZPECNE, ABY SA 
NEPREVRATIL. 

Na trhu by ste mali kupit' komponenty potrebne na pripevnenie televfzora na stenu. 
■ Televfzor umiestnite blfzko ku stene, aby sa pri postrcenf neprevratil. 

a Televfzor mozno umiestnif bezpecnejsie podl'a nizsie uvedenych pokynov. Obsahuju navod na 
montaz na stenu, aby televfzor pri potiahnutf neprevratil dopredu. Zabrani sa tym padu televfzora 
smerom dopredu a sposobeniu zranenia. Tiez sa tym zabrani poskodeniu televfzora. Zabrante 
tomu, aby deti na televfzor liezli alebo na horn viseli. 




1 










1 2| 




~\ — =71 F^^T" 









Pre upevnenie vyrobku na stenu pouzite skrutky s okom alebo konzoly a skrutky TV, podl'a 
znazornenia na obrazku. 

(Ak ma televfzor v otvoroch skrutky, uvolhite ich.) 

* Vlozte skrutky s okom alebo konzoly a skrutky TV a bezpecne ich utiahnite v hornych otvoroch. 

Nastenne konzoly zaistite pomocou skrutiek do steny. Prisposobte vysku konzoly, ktora sa 
montuje na stenu. 




Na pripevnenie televfzora pouzite pevne lano . Bezpecnejsie je lano pritiahnut'tak, aby bolo 
medzi stenou a televfzorom v horizontalnej polohe. 



O POZNAMKA 

► Ak chcete televfzor presunut' na ine miesto, najskor odmontujte lana. 

► Pouzite dostatocne velky a silny drziak televfzora alebo policu primeranu velkosti a hmotnosti 
televfzora. 

► Ak chcete televfzor bezpecne pouzfvat', zabezpecte, aby bola konzola na stene namontovana v 
rovnakej vyske ako televfzor. 
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ZADNY KRYT - USPORIADANIE KABLOV 



Modely plazmovych TV 

Pripojte kable podl'a potreby. 

Ak chcete pripojif d'alsie zariadenia, pozrite si cast' Nastavenie externych zariaden. 



/ 1 \ 



Q Pripevnite UCHYTKU NA KABLE podl'a obrazka 



Ak ma vas televfzor UCHYTKU NA KABLE, namontujte ju podl'a obrazka a umiestnite do nej 
kable. 



"U 
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(len pre 42/50PC10**) 



(len pre 42/50PC20**, 42/50/60PC30**) 





Drziak kablov 



Uchytka na kable 



Drziak kablov 



Uchytka na kable 



Odstranenie uchytky na kable 



Uchopte UCHYTKU NA KABLE oboma rukami a zatlacte ju smerom nahor. 

* Ak vlastnfte model 42PG10**, stlacte strednu cast' UCHYTKY NA KABLE a vytiahnite ju. 




(len pre 42/50PC10**) (len pre 42/50PC20**, 42/50/60PC30**) 
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PRIPRAVA 



"D 
"0 

1 



Modely LCD TV 

26/32/37/42LG30** 
32/37/42/47/52LG50** 

Pripojte kable podl'a potreby. 

Ak chcete pripojif d'alsie 
zariadenia, pozrite si cast' 
Nastavenie externych 
zariaden. 



Podl'a uvedeneho obrazka otvorte 
UCHYTKU NA KABLE a usporiadajte kable. 




■J_ I 




Uchytka na kable 



UCHYTKU NA KABLE pripevnite podl'a 
obrazka. 




Modely LCD TV: 19/22LS4D' 



Pripojte kable podl'a potreby. 

Ak chcete pripojif d'alsie zariadenia, pozrite 
si cast' Nastavenie externych zariaden. 




Pripevnite UCHYTKU NA KABLE podl'a 
obrazka. 




VYTIAHNUTIE VEDENIA KABLA (Modely lcd tv : 19/22LS4D*) 

Najskor stlacte uchytku na kable. Uchopte UCHYTKU NA KABLE oboma rukami a zatlacte ju 
smerom nahor. 





O POZNAMKA 

► Pri premiestnovanf vyrobku ho nedrzte za VEDENIE KABLA. 

- Ak by vyrobok spadol, mohli by ste sa zranit'alebo vyrobok by sa mohol znicit' 
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Modely LCD TV: 19/22LG30** 

Pripojte kable podl'a potreby. 

Ak chcete pripojif d'alsie zariadenia, pozrite si cast' Nastavenie externych zariaden. 
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Q Pripevnite UCHYTKU NA KABLE podl'a obrazka. 




VYTIAHNUTIE VEDENIA KABLA 

► Uchopte UCHYTKU NA KABLE oboma rukami a zatlacte ju smerom dozadu. 




O POZNAMKA 

► Pri premiestnovanf vyrobku ho nedrzte za VEDENIE KABLA. 

- Ak by vyrobok spadol, mohli by ste sa zranit' alebo vyrobok by sa mohol znicit' 
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PRIPRAVA 

UMIESTNENIE OBRAZOVKY (len pre 19/22I_G30« 19/22LS4D*) 



• Rozsah naklonenia 




UMIESTNENIE (len pre 19/22LG30**, 19/22LS4D*) 

Neumiestnujte televfzor na miesto, kde na obrazovku priamo dopada jasne svetlo alebo slnecne luce. 
Zabrante tomu, aby bol televfzor vystaveny zbytocnym vibraciam, vlhkosti, prachu alebo teplu. Zabezpecte 
tiez, aby bol televfzor umiestneny na mieste s volhym prudenfm vzduchu. Neprikryvajte ventilacne otvory 
na zadnom kryte. 

Ak chcete namontovaf televfzor na stenu, pripevnite na zadnu stranu televfzora montazne rozhranie 
VESA (volitelhe casti). 

Ak televfzor montujete na montaznu konzolu na stenu (volitelhe sucasti), pripevnite ho pevne, aby 
nespadol. 

BEZPEONOSTNy SYSTEM KENSINGTON 

(len pre 1 9/22LG30**, 19/22LS4D*) 

Tento televfzor ma na zadnom paneli konektor bezpecnostneho systemu od spolocnosti Kensington. Podl'a uvedeneho 
obrazka zapojte kabel bezpecnostneho systemu od spolocnosti Kensington. 

Podrobne informacie o instalacii a pouzfvanf bezpecnostneho systemu od spolocnosti Kensington najdete v 
pouzfvatel'skej prfrucke dodavanej s bezpecnostnym systemom od spolocnosti Kensington. 

Dalsie informacie najdete na lokalite http://www.kensington.com, webovej domovskej stranke spolocnosti Kensington. 
Spolocnost' Kensington predava bezpecnostne systemy k drahym elektronickym zariadeniam, naprfklad prenosnym 
pocftacom a LCD projektorom. 

Poznamka. 



- Bezpecnostny system od spolocnosti Kensington je volitelhym 
doplnkom. 

Poznamka. 

a. Ak je televfzor na dotyk studeny, pri zapnutf sa moze vyskytnut' 
drobne „blikanie". 

Jetobeznea televfzor je uplne v poriadku. 

b. Na obrazovke sa na niekolko minut objavuju bodky vo forme malych 
cervenych, zelenych alebo modrych skvrn, signalizujuce poruchu. 
Nijako vsak nevplyvaju na vykon monitora. 

c. Nedotykajte sa obrazovky LCD ani po nej neprechadzajte prstom 
(prstami). 

Na obrazovke sa mozu nasledne objavit'docasne skreslene efekty. 
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■ Televfzor sa moze instalovaf roznymi sposobmi, ako napr. na stenu, na pracovny stol, atd'. 

■ Televfzor je rieseny pre vodorovnu montaz. 



UZEMNENIE 

Zabezpecte spojenie s uzemnovacfm drotom, aby sa 
predislo moznemu elektrickemu soku. Ak uzemnovacie 
metody nie su mozne, poziadajte kvalifikovaneho 
elektrikara, aby nainstaloval samostatny vypfnac obvodu. 
Nepokusajte sa uzemnit'prfstroj spojenfm s telefonnymi 
drotmi, bleskozvodmi alebo plynovym potrubfm. 



Zdroj prudu 

Skratovy 
vypinac 



4 palcov 



* palcov 



4 palcov 



4 1 lalcov 



PRIPEVNENIE PODSTAVCA 

Kvoli dostatocnemu vetraniu nechajte na kazdej strane medzeru od steny priblizne 10 cm. 
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MONTAz NA STENU: HORIZONTALNE UCHYTENIE 

Kvoli dostatocnemu vetraniu nechajte na kazdej strane medzeru od steny priblizne 10 cm. Pri 
upevhovanf televfzora na stenu vam odporucame pouzit' montaznu konzolu na stenu znacky LG. 





BEZ POUZITIA STOJANA NA STOL 



(okrem moznosti 19/22LS4D*) 

■ Nakres sa moze mierne lisit'od vasho televizor. 

Pri montazi stojana na stenu pouzite ochranny 
kryt ako pri montazi stojana na stol. 
Zasuvajte OCHRANNY KRYT do televfzora, kym 
nebudete pocuf kliknutie. 




<Modely plaz- 
movych TV > 



Modely LCD TV> 
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PRIPRAVA 

1 1 Nikdy nepripajajte kable napajania skor, ako pripojfte v setky externe zariadenia.Predfdete tak ich poskoden 

PRIPOJENIE ANTENY 

Nastavenfm smeru anteny dosiahnete optimalnu kvalitu obrazu. 
■ Kabel na pripojenie anteny a konvertor nie su sucastbu dodavky 



"D 

1 



Konektor 
anteny v 
stene 



Vonkaj sia 
antena 
(VHF, UHF) 



V najomn ych domoch a bytoch 
(Pripojte kabel ku konektoru anteny v stene 




Koaxialny kabel RF (75 ohm) 



V rodinn ych domoch 
(Pripojte kabel ku konektoru vonkaj se 
anteny v stene.) 





■ V oblastiach so slab ym signalom zfskate kvalitnej si obraz, ked' k antene pripojfte zosilnovac 
signalu.Pozri obrazok napravo. 

■ Ak treba rozdelif signal pre dva televizoryna pripojenie pouzite rozde I'ovac signalu. 
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NASTAVENIE EXTERNYCH ZARIADENI 



Nikdy nepripajajte kable napajania skor, ako pripojfte v setky externe zariadenia.Predfdete tak ich poskodeni 
Tato cast' tykaiuca s 
dovsetkym scnemy. 

NASTAVENIE PRIJIMACA HD 



i Tato cast' tykaiuca sa NASTAVENIA EXTERNYCH ZARIADENI vyuzfva pre modely 22LS4D* pre- 
;he 



■ Tento televfzor moze prijfmat' digitalne radiofrekvencne alebo kablove signaly bez externeho digital- 
neho kabloveho prijfmaca. Ak vsak prijfmate digitalny signal z digitalneho kabloveho prijfmaca 
alebo ineho externeho digitalneho zariadenia, pozrite si nizsie uvedeny obrazok. 

Pripojenie pomocou komponentoveho kabla 



Pripojte videov ystupy (Y, Pb, Pr) prehravaca DVD ku 
konektorom COMPONENT IN VIDEO televfzora. 
Pripojte konektory pod la farby. 



0 
0 



Spojte audiov ystupy prehravaca DVD so vstupmi 
COMPONENT IN AUDIO na televizore. 

Zapnite set-top box (digitalny kablov yprijimac). 
(Postupujte pod I'a pouzfvate Iskej pnrucky k digital- 
nemu kablovemu prijfmacu.) 

Tlacidlom INPUT na dia Ikovom ovladanf vyberte 
vstupn yzdroj Component. 



Signal 


Komponent 


HDMI 


480i/576i 


Ano 


Nie 


480p/576p 


Ano 


Ano 


720p/1080i 


Ano 


Ano 


1080p 


Ano 


Ano 




(50/60Hz) 





Pripojenie pomocou kabla HDMI 



Spojte v ystup HDMI digitalneho kabloveho prijimaca 
s konektorom HDMI/DVI IN, HDMI/DVI IN 1, 
HDMI IN 2 alebo HDMI IN 3 na televizore. 

Zapnite set-top box (digitalny kablov yprijimac). 
Postupujte pod I'a pouzfvate I'skej pnrucky k digital- 
nemu kablovemu prijfmacu.) 



Zvolte vstupny zdroj HDMI/DVI, HDMI1 , HDMI2 alebo 
HDMI3 pouzitfm tlacidla INPUT na dialkovom ovla- 
daci. 
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HDMI/DVI IN 








t 

1 1 
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NASTAVENIE EXTERNYCH ZARIADENI 



Pripojenie pomocou kabla na prepojenie HDMI a DVI 
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Spojte v ystup HDMI digitalneho kabloveho prijf- 
maca s konektorom HDMI/DVI IN, HDMI/DVI IN 
1 (DVI) alebo HDMI/DVI IN 1 na televfzore. 

Spojte audiov ystupy kabloveho prijfmaca s konek- 
torom AUDIO IN (RGB/DVI) na televfzore. 

Zapnite set-top box (digitalny kablov yprijfmac). 
(Postupujte pod I'a pouzfvate I'skej prfrucky k dig- 
italnemu kablovemu prijfmacu.) 

Zvolte vstupny zdroj HDMI/DVI alebo HDMI 1 
pouzitfm tlacidla INPUT na dialkovom ovladaci. 




NASTAVENIE DIGITALNEHO VYSTUPNEHO 

AUDIOKONEKTORA (okrem moznosti 19/22LS4D*) 

- Televfzny zvuk odosielajte do externych audiozariadenf pomocou digitalneho vystupneho (optickeho) 
audiokonektora. 



Jeden koniec optickeho kabla zapojte do digitalneho 
vystupneho (optickeho) audiokonektora na televfzore. 

Druhy koniec optickeho kabla zapojte do digitalneho 
vstupneho (optickeho) audiokonektora na 
audiozariadenf. 



V ponuke AUDIO vyberte moznost'„TV Speaker 
option - Off" (Reproduktor televfzora - vypnuty) 

(►str.80). Informacie o pouzfvanf najdete v 
pouzfvatelskej prfrucke k externemu audiozariadeniu. 



AUPOZORNENIE 

►Nepozerajte sa do optickeho vystupneho portu. 
Laserovy luc vam moze poskodit'zrak 
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NASTAVENIE PREHRAVAOA DVD 

Pripojenie pomocou komponentoveho kabla 



A Pripojte videov ystupy (Y, Pb, Pr) prehravaca DVD 
ku konektorom COMPONENT IN VIDEO televfzora. 

G% Spojte audiov ystupy prehravaca DVD so vstupmi 
" COMPONENT IN AUDIO na televfzore. 

Zapnite prehravac DVD a vlozte disk DVD. 



0k Tlacidlom INPUT na dia Ikovom ovladanf vyberte 
vstupn yzdroj Component. 

Postupujte pod I'a pouzfvate I'skej prfrucky k pr 
ehravacu DVD. 

Vstupne komponentove konektory 

Lepsiu kvalitu obrazu docielite pripojemm prehravaca 
DVD ku vstupnym komponentovym 
konektorom. Pozri nizsie. 



Komponentove konektory televfzora 


Y 


Pb 


Pr 





Y 


Pb 


Pr 


Vystupne videoporty na 


Y 


BY 


R-Y 


prehravaci DVD 


Y 


Cb 


Cr 




Y 


Pb 


Pr 



r COMPONENT IN-) 
VIDEO — | r AUDIO -| 

® © ® 
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Pripojenie pomocou kabla scart 



Spojte konektor scart na VCR s konektor om scart 
AV1 na televfzore. Pouzite tienen ykabel scart. 

Zapnite prehravac DVD a vlozte disk DVD. 

Tlacidlom INPUT na dia Ikovom ovladanf vyberte 
vstupn yzdroj AV 1 . 

Ak je kabel pripojen yku konektoru scart AV2 
vyberte vstupn yzdroj AV2. 



O 



Postupujte pod I'a pouzfvate I'skej prfrucky k pr 
ehravacu DVD. 



O POZNAMKA 

► Ak chcete pouzif kabel EURO Scart, musfte pouzit' 
EURO Scart kabel s tienenfm signalu. 



AV 1 AV 2 
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NASTAVENIE EXTERNYCH ZARIADENI 



Pripojovanie pomocou kabla S-Video 

(okrem moznosti 19/22LS4D*, 42/50PG10**) 



Spojte vystup S-VIDEO prfstroja DVD so vstupom 
S-VIDEO na televfzore. 



Spojte audio vystupy DVD so vstupnymi 
konektormi AUDIO na televfzore. 



m Zapnite DVD prehravac, vlozte disk DVD. 



Zvolte vstupny zdroj AV3 pouzitfm tlacidla INPUT 
na dialkovom ovladaci. 



Prevadzkove pokyny najdete v navode DVD 
prehravaca. 



VIDEO S-VIDEO O O ANT IN 




PRIPOJOVANIE POMOCOU KABLA HDMI 



Spojte vystup HDMI prehravaca DVD s konektorom 
HDMI/DVI IN, HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2 
alebo HDMI IN 3 na televfzore. 

Zvolte vstupny zdroj HDMI/DVI, HDM1 1 , HDMI2 
alebo HDMI 3 pouzitfm tlacidla INPUT na 
dialkovom ovladaci. 

Prevadzkove pokyny najdete v navode DVD 
prehravaca. 



O POZNAMKA 

► TV moze prijat' video i audio signal sucasne pouzitfm 
kabla HDMI. 

Ak DVD nepodporuje Auto HDMI, je potrebne, aby 
ste vhodne nastavili vystupne rozlfsenie 
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NASTAVENIE VIDEOREKORDERA (VCR) 



i Ru seniu obrazu (interferencii)sa vyhnete.ked' medzi videorekorderom a televfzor om neonate dosta- 
tocnu vzdialenost'. 

i Zvycajne je to zmrznut ystatick yobraz z videor ekordera.Ak sa pouzfva format obrazu 4:3, na okrajoch 
obrazovky moze zostaf nehybn yobraz. 



Pripojenie pomocou radiofrekvencneho kabla 



ANTENNA IN 



ANT OUT S-VIDEO VIDEO © © 

-<Nr(D-© © ® ® 0 



Konektor v stene 




Antena 
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0 Spojte 



konektor ANT OUT na VCR s konektor om ANTENNA IN na televfzore. 



Kabel anteny pripojte ku konektoru ANT IN na VCR. 



Na VCR stlacte tlacidlo PLAY a na televfzore a VCR nastavte prfslu sn ypr ogram na poz- 
eranie videa. 
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NASTAVENIE EXTERNYCH ZARIADENI 
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Pripojenie pomocou kabla scart 



Spojte konektor scart na VCR s konektor om scart 
AV1 na televfzore. Pouzite tienen ykabel scart. 

Do VCR vlozte videokazetu a stlacte tlacidlo PLAY. 
(Postupujte pod la pouzfvate I'skej prfrucky k VCR.) 



Tlacidlom INPUT na dia Ikovom ovladanf vyberte 
vstupn yzdroj AVI . 



Ak je kabel pripojen yku konektoru scart AV2 
vyberte vstupn yzdroj AV2. 



O POZNAMKA 

► Ak chcete pouzit' kabel EURO Scart, musfte 
pouzit' EURO Scart kabel s tienemm signalu. 




Pripojenie pomocou kabla RCA 

(okrem moznosti 19/22LS4D*, 42/50PG10**) 



Spojte konektory AUDIO/VIDEO na televfzore s 
VCR.Pripojte konektory pod la farby.(Video =zlta, Audio 
Left (v l'avo)=biela a Audio Right (vpravo)= cervena) 

Do VCR vlozte videokazetu a stlacte tlacidlo PLAY 
.(Postupujte pod la pouzivate Iskej prirucky k VCR.) 

Tlacidlom INPUT na dia Ikovom ovladanf vyberte 
vstupn yzdroj AV3. 



O POZNAMKA 

Ak mate mono videorekorder.spojte audiokabel z VCR 
s konektorom AUDIO L/MONO na televfzore. 



O O VIDEO S-VIDEO ANT IN 
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Pripojenie pomocou kabla S-Video 

(okrem moznosti 19/22LS4D*, 42/50PG10**) 



Spojte v ystup S-VIDEO na VCR so vstupom S- 
VIDEO na televfzore. V por ovnanf s pripojenfm 
bezneho VCR pomocou videovstupu sa zlep si 
kvalita obrazu. 



Spojte konektory AUDIO na televfzore s VCR. 

Do VCR vlozte videokazetu a stlacte tlacidlo PLAY 
.(Postupujte pod la pouzfvate I'skej prfrucky k VCR.) 

Tlacidlom INPUT na dia Ikovom ovladanf vyberte 
vstupn yzdroj AV3. 



O POZNAMKA 

► Ak su obidva konektory S-VIDEO i VIDEO zapojene 
na S-VHS VCR sucasne, potom je mozne prijfmaf 
iba S-VIDEO. 
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NASTAVENIE DALSICH ZDROJOV A/V 

(okrem moznosti 19/22LS4D*, 42/50PG10**) 



^ Spojte konektory AUDIO/VIDEO na televfzore s 
VCR.Pripojte konektory pod I'a farby.(Video =zlta, 
Audio Left (v l'avo)=biela a Audio Right (vpravo)= 
cervena) 

Tlacidlom INPUT na dia Ikovom ovladanf vyberte 
vstupn yzdroj AV3 . 

^% Zacnite pracovat's prfslu sn ym exter n ym zari- 
adenfm. 

Postupujte pod I'a pouzfvate I'skej prfrucky k exter 
nemu zariadeniu. 



u 



Videokamera 



Herna konzola 



H 

6 
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NASTAVENIE EXTERNYCH ZARIADENI 



> 

(J) 

m 
z 

m 

m 

m 

jj 
-z. 

< 
o 

> 

D 

m 



VLOZENIE MODULU CI 

- Prezeranie zakodovanych (platenych) sluzieb v dig- 
italnom televfznom rezime. 

- Tato funkcia nie je dostupna pre vsetk model 



Podl'a uvedeneho obrazka vlozte modul CI do 
OTVORU NA KARTU PCMCIA (Personal Computer 
Memory Card International Association). 

Dalsie informacie najdete na str.54. 




NASTAVENIE PC 



Tento TV poskytuje funkcnu schopnosf bez nastavovania, to znamena, ze PC sa automaticky 
prisposobi nastaveniu TV. 



PRIPOJOVANIE POMOCOU 15- 
KOLIKOVEHO KABLA D-SUB 

Spojte vystup RGB pristroja PC so vstupom RGB 
(PC) na televfzore. 

£% Spojte audio vystupy PC so vstupnymi konektor- 
mi AUDIO IN (RGB/DVI) na televfzore. 



RGB (PC) IN 



AUDIO IN 
(RGB/DVI) 

® 

t 



WWti 



^ Zapnite PC. 



Zvolte vstupny zdroj RGB pouzitfm tlacidla INPUT 
na dialkovom ovladaci. 



mi 



RGB OUTPUT 
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Pripojenie pomocou kabla na prepo- 
jenie HDMI a DVI 

£h Zapojte vystup DVI pocftaca do konektora 
HDMI/DVI IN, HDMI/DVI IN 1 (DVI) alebo 
HDMI/DVI IN 1 na televfzore. 

£% Spojte audio vystupy PC so vstupnymi konektormi 
^ AUDIO IN (RGB/DVI) na televfzore. 

^ Zapnite PC. 

Q Zvolte vstupny zdroj HDMI/DVI alebo HDMI 1 
pouzitfm tlacidla INPUT na dialkovom ovladaci. 




O POZNAMKA 

► Aby ste mohli vychutnavat' jasny obraz a 
zvuk, pripojte PC k televfzoru. 

► Vyhnite sa fixnemu obrazu na obrazovke 
televfzora pocas dlheho casoveho obdobia. 
Fixny obraz sa moze staf trvale vtlacenym na 
obrazovku; len co je to mozne, pouzfvajte 
setric obrazovky. 

► Spojte PC s portom RGB(PC) alebo HDMI 
IN(alebo HDMI/DVI IN) na televfzore; prfs- 
lusne zmente vystupne rozlfsenie na PC. 

► Pri niektorych rozlfseniach, zvislom mono- 
skope, kontraste alebo jase sa moze v rezime 
PC vyskytnut'sum. Potom zmente PC rezim 
na ine rozlfsenie alebo zmente obnovovacf 
kmitocet na iny kmitocet, prfpadne nastavujte 
v ponukovom menu jas a kontrast, az kym 
nedosiahnete cisty obraz. Ak sa obnovovacf 
kmitocet grafickej karty PC neda zmenit', 
zmente graficku kartu PC alebo konzultujte 
problem s vyrobcom grafickej karty PC. 

► Synchronizacny vstup od horizontalnych a 
vertikalnych frekvencif je samostatny. 

► Pripojte kabel z vystupneho portu monitora 
pocftaca k portu RGB (PC) na televfzore 
alebo signalovy kabel z vystupneho portu 
HDMI pocftaca k portu HDMI/DVI (alebo 
HDMI/DVI IN) na televfzore. 

► Spojte audio kabel z PC so vstupom AUDIO 
na televfzore. (Audio kable nie su sucastbu 
televfzneho prijfmaca). 

► Ak pouzfvate zvukovu kartu, nastavte zvuk 



pocftaca podl'a potreby. 

► Tento televfzor vyuzfva funkciu VESA Plug 
and Play. Televfzor sprostredkuva pocf- 
tacovemu systemu udaje na identifikaciu 
zobrazovacieho zariadenia (EDID) prostred- 
nfctvom protokolu DDC. Pocftac sa pri 
pouzfvanf televfzora nastavf automaticky. 

► Protokol DDC je vopred nastaveny na rezim 
RGB (analogovy vystup RGB), HDMI (digital- 
ny vystup RGB). 

► V prfpade potreby zmente nastavenia 
funkcie Plug and Play. 

► Ak graficka karta pocftaca nepodporuje 
sucasne analogovy a digitalny vystup RGB, 
pocftac na obrazovke televfzora zobrazfte 
pripojenfm kabla iba do jedneho portu - RGB 
alebo HDMI IN (alebo HDMI//DVI IN). 

► Ak graficka karta pocftaca podporuje 
sucasne analogovy aj digitalny vystup RGB, 
nastavte televfzor na vystup RGB alebo HDMI 
(druhy rezim televfzor automaticky priradf 
funkcii Plug and Play). 

► Ak do kabla DVI zapojfte konektor HDMI, 
rezim DOS nemusf fungovat' (zavisf to od 
grafickej karty) 

► Ak pouzijete prflis dlhy kabel RGB-PC, moze 
sa na obrazovke vyskytnut' sum. 
Odporucame pouzif kabel kratsf ako 5m. 
Poskytuje najlepsiu kvalitu obrazu. 
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NASTAVENIE EXTERNYCH ZARIADENI 



Podporovana rozlisovacia schopnos (len pre i9/22i_S4D*) 



rezim RGB[PC], HDMI[PC] 



rezim HDMI[DTV] 
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Rozlf sen 


Horizontalna 
frekvencia (kHz) 


Vertikalna 
frekvencia (Hz) 




Rozlf sen 


Horizontalna 
frekvencia (kHz) 


Vertikalna 
frekvencia (Hz) 


/ ZUX4UU 


31 ,468 


70,08 




720x480 


31 ,469 


59,94 


640x480 


31 ,469 


59,94 




31,5 


60 


37,684 


75,00 




720x576 


31,25 


50 


800x600 


37,879 


60,31 






37,500 


50 


46,875 


75,00 




1280x720 


44,96 


59,94 


832x624 


49,725 


74,55 






45 


60 




48,363 


60,00 






33,72 


59,94 


1024x768 


56,470 


70,00 






33,75 


60 




60,123 


75,029 






28,125 


50,00 


1280x768 


47,78 


59,87 






26,97 


23,97 


1360x768 


47,72 


59,8 




1920x1080 


27 


24 


1366x768 


47,56 


59,6 




33,716 


29,976 


1280x1024 


63,595 


60,0 






33,75 


30,00 


I 1440x900 


55,5 


59,90 


^— len pre 19LS4D. 




56,250 


50 


y 1400x1050 


64,744 


59,948 


len pre 22LS4D« 




67,43 


59,94 


v 1680x10S0 


65,16 


59,94 






67,5 


60 
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Podporovana rozlisovacia schopnos 

(len pre19/22/26/32/37/42LC30** T 32/37/42/47/52LC50**) 



rezim RGB[PC], HDMI[PC] 



rezim HDMI[DTV] 



Rozlf sen 



Horizontalna Vertikalna 
frekvencia (kHz) frekvencia (Hz) 



~7~i r\ a r\r\ 

720x400 


31 ,468 70,08 


640x480 


31,469 59,94 
^784 7<i 00 

J/,OT / J ,\J\J 


800x600 


37,879 60,31 
46,875 75,00 


832x624 


49,725 74,55 


1024x768 


48,363 60,00 
56,470 70,00 
60,123 75,029 


1280x768 


47,78 59,87 


1360x768 


47,72 59,8 


1366x768 


47,56 59,6 


( 1440x900 


55,5 59,90 


f 1400x1050 


64,744 59,948 


^1680x1050 


65,16 59,94 


( 1280x1024 


63,595 60,0 




66,647 59,988 



^— len pre 19LG30. 
•— len pre 22LG30. 



Rozlf sen 


Horizontalna Vertikalna 
frekvencia (kHz) frekvencia (Hz) 


720x480 


31,469 / 31,5 59,94/ 60 


720x576 


31,25 50 


1280x720 


37,500 50 
44,96 / 45 59,94 / 60 


1920x1080 


33,72 / 33,75 59,94/ 60 
28,125 50,00 
26,97 / 27 23.97 / 24 
33,716 / 33,75 26,976 / 30,00 
56,250 50 
67,43 / 67,5 59,94 / 60 



~y~ten pre 19LG30**, 37/42/47/52LG50. 
V- len pre 37/42/47/52LG50.. 
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Podporovana rozlisovacia schopnos(ien pre 42/sopgio**, 42/50PG30**) 



rezim RCB[PC], HDMI[PC] rezim HDMI[DTV] 



Rozli sen 


Horizontalna Vertikalna 38HHI1 
frekvencia (kHz) frekvencia (Hz) 1 


Rozlf sen 


Horizontalna Vertikalna 
frekvencia (kHz) frekvencia (Hz) 


720x400 


31 ,468 


70,08 


640x480 


31 ,469 


59,94 


640x480 


31 ,469 


59,94 


31 ,469 


60,00 


800x600 


37,879 


60,31 


720x480 


31 ,47 


59,94 


1024x768 


48,363 


60,00 


31,50 


60,00 


1280x768 


47,78 


59,87 


720x576 


31,25 


50,00 


1360x768 


47,72 


59,80 




37,50 


50,00 


1920x1080 


66,587 


59,934 


1280x720 


44,96 


59,94 


( 66,647 

— i 


59,988 ) 




45,00 


60,00 






r 




28,125 


50,00 




Len v rezime HDMI[PC] 




33,72 


59,94 










33,75 


60,00 








1920x1080 


27,000 
33,75 
56,25 
67,433 
67,50 


24,00 

30 
50,00 
59,94 

60 
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NASTAVENIE EXTERNYCH ZARIADENI 
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Nastavenie obrazovky v rezime PC 
Obnovenie predvolenych nastavem obrazovky 

Tato funkcia funguje v nasledujucom rezime: RGB[PC]. 



Q PICTURE 



• Move ® OK 



e 



• Contrast 

• Brightness 

• Sharpness 

• Colour 
•Tint 

• Advanced Control 

• Picture Reset 




SCREEN 


«*► Move Prev. 


1 Resolution 




fT] AutoConfig 




Position 


To Set 


□ Size 




Q Phase 










Vyberte moznosf PICTURE (OBRAZ). 



Vyberte moznosf SCREEN (OBRAZOVKA). 



ok \ )( < ^-~~A Vyberte moznosf Reset (Obnovenie). 




°£ ) j Aktivujte funkciu Reset (Obnovenie). 



• Stlacemm tlacidla MENU (PONUKA) alebo EXIT sa vratite do 
rezimu normalneho sledovania televfzie. 

• Stlacenim tlacidla BACK alebo RETURN (NAVRAT) sa presuniete 
na predchadzajucu obrazovku ponuky. 
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Nastavenie poloziek Position (Poloha obrazovky), Size (VeFkost) a 
Phase (Faza) 

Ak po automatickom nastaveni obraz nie je cisty a ak sa postavy stale chveju, nastavte fazu obrazu rucne. 
Tato funkcia funguje v nasledujucom rezime: RGB[PC]. 



O PICTURE 



► Move ® OK 



• Contrast 

• Brightness 

• Sharpness 

• Colour 
•Tint 

• Advanced Cont 

• Picture Reset 


50 

o ^^^^m 

rol 


Screen 


• 





SCREEN 


<*► Move BBBfl Prev. 


H Resolution 




~| Auto Config. 


a 






□ Size 


B 


B Phase 




□ Reset 





> 

CO 

m 
z 

m 

m 

m 

3D 

O 
I 

s 

> 

D 

m 




Vyberte moznost' PICTURE (OBRAZ). 
Vyberte moznost' SCREEN (OBRAZOVKA). 



ok \ \( < ^^A Vyberte moznost' Position (Poloha), Size (Vel'kosf) alebo Phase (Faza) 



Vykonajte potrebne upravy nastaveni. 



• Stlacenfm tlacidla MENU (PONUKA) alebo EXIT sa vratite do 
rezimu normalneho sledovania televfzie. 

• Stlacenfm tlacidla BACK alebo RETURN (NAVRAT) sa presuniete 
na predchadzajucu obrazovku ponuky. 
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NASTAVENIE EXTERNYCH ZARIADENI 



Vyber rozh'senia 

Ak chcete sledovaf normalny obraz, rozlfsenie rezimu RGB prisposobte vyberu rezimu PC. 
Tato funkcia funguje v nasledujucom rezime: RGB[PC]. 
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Q PICTURE 



• Move ® OK 



e 



• Contrast 

• Brightness 

• Sharpness 

• Colour 
•Tint 

• Advanced Control 

• Picture Reset 




V1024 x 768 
1280 x 768 
1360 x 768 



SCREEN 

] AutoConfig 

| | Position ( 1366 x 768~~ )i Iba pre model PLASMA TV 

□ Size 
Q Phase 

□ Reset 




Vyberte moznost' PICTURE (OBRAZ). 



Vyberte moznost' SCREEN (OBRAZOVKA). 



Vyberte moznost' Resolution (Rozlfsenie). 



Vyberte pozadovane rozlfsenie. 



• Stlacenfm tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu 
normalneho sledovania televfzie. 

• Stlacenfm tlacidla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na 
predchadzajucu obrazovku ponuky. 
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Automaticke nastavenie (iba v rezime RGB [PC]) 



Automaticky nastavi polohu obrazu a minimalizuje trasenie obrazu. 

Ak nie je obraz ani po nastaveni dobry, televizor funguje spravne, ale je potrebne d'alsie nastavenie. 



Automaticka konfiguracia 



Tato funkcia sluzi na automaticke nastavovanie polohy obrazu, hodfn a sfazovania. Zobrazeny obraz 
bude niekolko sekund nestabilny, zatial'co prebieha automaticka konfiguracia. 



Q PICTURE A Mov, ®OK 


□ 

B 


A 

• Contrast 

• Brightness 

• Sharpness 

• Colour 
•Tint 

• Advanced Cont 

• Picture Reset 


70 
so 

so ^m^m 




0 
rol 




Screen 


® 





SCREEN 


Move Prev. 


~| Resolution 




■ 




J Position 


To Set 


□ &e 




Q Phase 


□ Reset 
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Vyberte moznost' PICTURE 
(OBRAZ). 

Vyberte moznost' SCREEN 
(OBRAZOVKA). 

Vyberte moznost' Auto config. 

(Automaticka konfiguracia). 



Vyberte moznost' Yes. 



• Ak poloha obrazu nie je este spravna, 
vyskusajte automaticke nastavenie znova 

• Ak je v rezime RGB (PC) po automatickom 
nastaveni opaf potrebne nastavif obraz, 
mozete nastavif moznost' Position 
(Poloha), Size (Vel'kosf) alebo Phase 
(Faza). 



OK 
® 



Aktivujte funkciu Auto config. 

(Automaticka konfiguracia). 



• Stlacenim tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu 
normalneho sledovania televfzie. 

• Stlacenim tlacidla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na 
predchadzajucu obrazovku ponuky. 
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SLEDOVANIE TELEVIZIE/OVLADANIE PROGRAMOV 



Funkcie tlacidiel dialkoveho ovladania(Len P rei9/22LS4D) 

Ko uporabljate daljinski upravljalnik, ga namerite v senzor za daljinski upravljalnik na televizorju. 



POWER 

tv mrsm input 
(m) ["] ® 

TV/RADIO TEXTS l/l I MUTEjj: 

oooo 






EXIT 






(return) 




VOL 




PR 




CD 





CDCDCDCD 

RATIO SLEEP SUBTITLE UPDATE 

CD CD CD® 

INDEX TIME HOLD REVEAL 

~mT)( m~)( m)( m 



POWER Zapnutie a vypnutie televizora do pohotovostneho rezimu. 

D/A INPUT Vyberie digitalny alebo analogovy rezim. 
(digitalnwanalOg zapne televfzor z pohotovostneho rezimu. 

\Jv Y Vo I UnJJ 

INPUT Rezim externeho vstupu sa meni v pravidelnom 
intervale. Zapnutie a vypnutie televizora do 
pohotovostneho rezimu. 



TV/RADIO V digitalnom rezime vyberie moznost' Radio 

(televizor/PiAdio) (Radio) alebo TV (Televizor). 

I/II Nastavenie v ystupu zvuku. 

MUTE Vypnutie alebo zapnutie zvuku. 



0-9 number Vyber programu. 

button Vyber ocislovanej polozky z ponuky 

list zobrazuje tabu Iku programov. 

Q.VIEW Navrat k predoslemu programu. 



MENU Otvorenie ponuky. 

AV MODE Pomaha pri vybere a nastavem obrazu a zvuku 
(REZIM AV)) pri pripajani zariadeni AV. 



INFO © Zobrazuje informacie aktualnej obrazovky. 
Zobrazuje prehl'ad programov. 



GUIDE 

(SPRIEVODCA) 

PALCOVY 
OVLADAC 
(hore/doleA/l' 
avoA^iravo) 

OK 



Umoznuje navigaciu v ponukach obrazovky a 
upravu nastavenf podl'a vasej volby. 

Potvrdenie v yberu alebo zobrazenie sucasneho 
rezimu. 



VOLUME UP Nastavenie hlasitosti. 
/DOWN 

RETURN(EXIT) Umoznuje pouzrvatelbvi vratit' sa o krok spat' v 

(NAvrAT/UKQ interaktivnej aplikacii, sprievodcovi EPG alebo inej 

NClT) interaktivnej funkcii. 

* Ziadna funkcia 

FAV Zobrazenie vybrateho obltibeneho programu. 

Programme Vyber programu. 
UP/DOWN 
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POWER 

TV am input 



Cm) 



TV/RADIO TEXTLH \/\\ MUTEjJ 



© © ® 

© © a 



© © © 






EXIT 






(RETURN) 




VOL 


(©7) 


PR 









RATIO SLEEP SUBTITLE I UPDATE 

OOOjS) 

I INDEX TIME HOLD REVEAL 

TEP) CwD CwT) Cm 



0 Tlacidla Tlacidla sa pouzfvaju na zobrazenie teletextu. 
TELETEXTU Dal sie informacie najdete v casti Teletext. 



Coloured Tlacidla sa pouzfvaju na ovladanie teletextu (iba 
buttons modely s TELETEXTOM)alebo na Upravu programu. 



+ - 

+ - 



RATIO(FORMAT) Nastavenie pozadovaneho formatu obrazu. 

SLEEP Nastavenie casovaca vypfnania. 

SUBTITLE V digitalnom rezime zobrazf preferovane titulky. 

(TITULKY) 



Vlozenie baterii 




Na zadnej strane otvorte kryt priehradky na baterie. 

Vlozte dve 1,5 V baterie typu AAA a spravne nasmerujte 
poly (+ na +, -na - ). Nekombinujte stare alebo pouzite 
baterie s novymi. 



0) 
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Zatvorte kryt. 
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SLEDOVANIE TELEVIZIE/OVLADANIE PROGRAMOV 



(len pre 42/50PG10**) 



(J) 
r~ 
m 
o 
O 



m 
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m 
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m 

< 

b! 

m 
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_ POWER 



(INPUT ) (TV/RAD) 

GUIDE INFO® TEXT AV MODE 

© © © 

© © © 

© © © 



1- 
h 




MARK 



+ 


(fav) 






CD 


p 


a 


MUTE 

CD 


v©J 



oooo 

« v> • 

(^"^(topt) (suwtle) ) 



POWER 
INPUT 



TV/RADIO 

(TELEVIZOR/RADIO) 



Zapnutie a vypnutie televfzora do pohotovostneho 
rezimu. 

Rezim externeho vstupu sa menf v pravidelnom 
intervale. Zapnutie a vypnutie televizora do 
pohotovostneho rezimu. 

V digitalnom rezime vyberie moznosf Radio 
(Radio) alebo TV (Televfzor). 



GUIDE 
(SPRIEVODCA) 
INFO© 

|| Tlacidla 
TELETEXTU 

AV MODE 
(REZIM AV)) 



Zobrazuje prehl'ad programov. 
Zobrazuje informacie aktualnej obrazovky. 

Tlacidla sa pouzivaju na zobrazenie teletextu. 
Dal sie informacie najdete v casti Teletext. 

Pomaha pri vybere a nastavenf obrazu a zvuku 
pri pripajam zariadenf AV. 



Tlacidla 0-9 Vyber programu. 

Vyber ocfslovanej polozky z ponuky . 



LIST zobrazuje tabu Iku programov. 
Q.VIEW Navrat k predoslemu programu. 



MENU Otvorenie ponuky. 

Zrusf vsetky obrazovky OSD a vrati sa do rezimu 
pozerania TV z ktorejkolvek ponuky. 

Q.MENU Vyber pozadovaneho zdraja rychlej ponuky. 



PALCOVY 
OVLADAC 
(hore/doleA/l' 
avoA/pravo) 



Umozhuje navigaciu v ponukach obrazovky a 
upravu nastavenf podl'a vasej volby. 



OK 



RETURN(EXIT) 

(NAVRAT/UKO 
NClt) 



Potvrdenie v yberu alebo zobrazenie sucasneho 
rezimu. 

Umozhuje pouzfvatel'ovi vratit' sa o krok spat' v 
interaktfvnej aplikacii, sprievodcovi EPG alebo inej 
interaktfvnej funkcii. 



RATIO(FORMAT) Nastavenie pozadovaneho formatu obrazu. 
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_ POWER 



GUIDE I NFO© TEXT A V MOD E 




MARK 



+ 


(W) 


^+ 




CD 


p 


a 


MUTE 

d3 


,© 



oooo 



(jtopT) (subttiTe)^ ) 



VOLUME UP 


Nastavenie hlasitosti. 


/DOWN 




FAV 


Zobrazenie vybrateho obltibeneho programu. 


* 


Ziadna funkcia 


MUTE 


Vypnutie alebo zapnutie zvuku. 


Programme 


Vyber programu. 


UP/DOWN 



Coloured Tlacidla sa pouzfvaju na ovladanie teletextu (iba 
buttons modely s TELETEXTOM)alebo na Upravu programu. 

SUBTITLE(tit- v digitalnom rezime zobrazf preferovane titulky. 

ULKY) 

Tlacidla Ovladanie simplink. 
ovladania 
funkcie 
SIMPLINK 



Vlozenie baterif 




Na zadnej strane otvorte kryt priehradky na baterie. 

Vlozte dve 1,5 V baterie typu AAA a spravne nasmerujte 
poly (+ na +, -na - )■ Nekombinujte stare alebo pouzite 
baterie s novymi. 
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Zatvorte kryt. 
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SLEDOVANIE TELEVIZIE/OVLADANIE PROGRAMOV 




(okrem moznosti 19/22LS4D*, 42/50PG10**) 

1 



-B 



( RAfio ) POWER (input ) 



^imPLint^ 



(tv/rad) 



-B 



POWER (jnpuj) 
(I) M/Ed 



Q.MENU MENU GUIDE 

o o o 



RETURN INFO© AV MODE 
7\ 



© o 



EXIT 



MARK 



+ 


® 


/\ 




MUTE 


P 




(8) 


\/ 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


OVEW) 



s « 

i (text) (t.opt) 

a 



ii 



'IS <4 ' "; 

*(TEXT) (t^O^ it^UBTTTLil ( 1 



MODE V yber pracovneho rezimu dia Ikoveho ovladania. 

POWER Zapnutie a vypnutie televfzora do pohotovostneho 
rezimu. 

INPUT Rezim externeho vstupu sa meni v pravidelnom intervale. 
Zapnutie a vypnutie televfzora do pohotovostneho rezimu. 




TV/RAD 
RATIO(FORMAT) 



Vyber kanala Radio (Radio), TV alebo DTV. 
Nastavenie pozadovaneho formatu obrazu. 



Vyber pozadovaneho zdroja rychlej ponuky. 



Q. MENU 
(RYCHLA 
PONUKA) 

MENU 



GUIDE 
(SPRIEVODCA) 



Otvorenie ponuky. 

Zrusf vsetky obrazovky OSD a vrati sa do rezimu 
pozerania TV z ktorejkolvek ponuky. 

Zobrazuje prehl'ad programov. 



PALCOVY Umoznuje navigaciu v ponukach obrazovky a 
(rrareydoleM u P ravu n astaveni podl'a vasej volby. 
avoA/pravo) 

OK Potvrdenie v yberu alebo zobrazenie sucasneho 
rezimu. 



RETURN(EXIT) Umoznuje pouzivatel'ovi vratif sa o krokspat'v 
(NAVRAT/UKp interaktivnej aplikacii, sprievodcovi EPG alebo inej 
NCIT) interaktivnej funkcii. 

INFO© Zobrazuje informacie aktualnej obrazovky. 

AV MODE Pomaha pri vybere a nastavenf obrazu a zvuku 
(REZIM AV) p r j pripajani zariadem AV. 



Coloured Tlacidla sa pouzfvaju na ovladanie teletextu (iba 
buttons modely s TELETEXTOM)alebo na Upravu programu. 



1 Tlacidla Tlacidla sa pouzivaju na zobrazenie teletextu. 
TELETEXTU Dal sie informacie najdete v casti Teletext. 

SUBTITLE V digitalnom rezime zobrazf preferovane titulky. 

(TITULKY) 

(5)imPLinK Pozrite si zoznam zariadem AV pripojenych k 

televfzoru. Prepnutim tohto tlacidla sa na obrazovke 
zobrazf ponuka Simplink. 
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( ratio ) power (Input) 

( TV/RAD ) 



I 



IP1 POWER (^pTj? ) 
(I) ■/Ed 



(■allsi) (TV/RAD j 

Q.MENU MENU GUIDE 

o o o 




RETURN INFO© AV MODE 



© 

EXIT 


o 






MARK 






MUTE 


P 




® 


\/ 


© 


© 


© 




© 


© 


© 


© 


© 




© 


OVIEW) 


CD 


■ ► ll 


[s)mpi_inK 


(t.opt) (subtitle) 






VOLUME +/- Nastavenie hlasitosti. 

FAV Zobrazenie vybrateho obltibeneho programu. 

MUTE Vypnutie alebo zapnutie zvuku. 

Programme Vyber pr0 gramu. 

A V 

O STRANU sy n z jednej sady informacif na obrazovke na 

WSSIBNIZSIE):P da| siu. 

Tlacidla 0-9 Vyber programu. 

Vyber ocfslovanej polozky z ponuky . 

LIST zobrazuje tabu Iku programov. 

Q.VIEW Navrat k predoslemu programu. 



Tlacidla Qvladanie simplink. 
ovladania 
funkcie 
SIMPLINK 



Vlozenie baterii 




Na zadnej strane otvorte kryt priehradky na baterie. 

Vlozte dve 1,5 V baterie typu AAA a spravne nasmerujte 
poly (+ na +, -na - ). Nekombinujte stare alebo pouzite 
baterie s novymi. 

Zatvorte kryt. 
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SLEDOVANIE TELEVIZIE/OVLADANIE PROGRAMOV 



ZAPNUTIE TV 

Po zapnuti vasho TV budete moct' vyuzfvat'jeho vlastnosti. 

Najprv spravne pripojte siet'ovy kabel. 

V tomto okamihu sa TV prepne do usporneho rezimu. 
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V uspornom rezime zapnut'TV, stlacif na TV tlacidlo (!) / 1, 
INPUT P a v (alebo PR ▲ T) alebo na dialkovom ovladaci 
stlacif tlacidlo POWER, INPUT.D/A, P a v (alebo (PR + - 
alebo P + -)), cfslo (0-9) a potom zapnut'TV. 



Spustenie nastavenia 

Ak sa po zapnuti televfzora na obrazovke zobrazf ponuka na displeji OSD, mozete nastavif 
moznosti Language (Jazyk), Select Mode (Vyber rezimu), Country (Krajina), Time Zone (Casove 
pasmo) a Auto programme tuning (Automaticke ladenie programov). 
POZNAMKA: 

a. Ak v priebehu priblizne 40 sekund nestlacite ziadne tlacidlo, automaticky zmizne. 

b. Stlacenim tlacidla RETURN zmenite aktualny displej OSD na predchadzajuci 
displej OSD. 

c. V krajinach bez potvrdenych standardov vysielania DTV nemusia v zavislosti od sposobu 
vysielania DTV niektore funkcie DTV fungovaf. 

d. Rezim Home (Doma) je optimalne nastavenie pre domacnosti. Tento rezim je v televfzore nas- 
taveny predvolene. 

e. Rezim In Store (V obchode) je optimalne nastavenie pre obchody. Ak pouzivatel' zmenf nas- 
tavenia kvality obrazu, rezim In Store (V obchode) po urcitom case spusti produkt s hodnotami 
kvality obrazu, ktore nastavil vyrobca. 

f. Rezim (Home (Doma), In Store (V obchode)) mozno zmenif vyberom ponuky OPTION 
(MOZNOSTI) a polozky Factory Reset (Vyrobne nastavenia). 



O 
< 



| V yber programu 



Cfslo programu vyberiete pomocou tlacidla P 
+ - alebo P + -)) alebo tlacidiel CfSEL. 



(alebo (PR 



Nastavenie hlasitosti 

Hlasitosf nastavite pomocou tlacidlaVOL + - (alebo ^ + -). 

Ak chcete vypnut'zvuk.stlacte tlacidlo MUTE. 

Zvuk opat'zapnete stlacenim tlacidla MUTE, VOL+ - (alebo 
^ + -) alebo l/ll alebo. 
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VOLBA A NASTAVENIE PONUK NA OBRAZOVKE 

Vas OSD (On Screen Display, t.j. ponukove menu na obrazovke) sa moze trochu odlisovat'od 
ukazok v tomto navode. 



VI/ 



SETUP 


Move ® OK 


Auto tuning 




Manual tuning 




Programme Edit 




Booster 


On 


Software Update 


Off 


Diagnostics 




CI Information 





SETUP 


o 

PICTURE 


AUDIO 


C 

Tl 

t 


VIE 

i 


OPTION 


LOCK 



TIME 

Clock 
Off Time 
On Time 
Sleep Timer 
Auto Sleep 
Time Zone 



► Move © OK 



a 



PICTURE 

Aspect Ratio 
Picture Mode 



> Move ® OK 



: 16:9 
: Vivid 

• Backlight 

• Contrast 

• Brightness 

• Sharpness 

• Colour 

• Tint 




AUDIO 

Auto Volume 
Balance 
Sound Mode 



: Off 

: Standard 

• 120Hz 

• 200Hz 
• SOOHz 

• 1.2KHz 

• 3KHz 



0 B3 



IIIIIIIIIIRI 



Off 
Off 
Off 
Off 

Canary CMT 





OPTION 


Move © OK 




Menu Language 


: English 


o 


Audio Language 


: English 


Subtitle Language 


: English 




m 


Hard of Hearing! □) Off 




Country 


:UK 


Input Label 








D 


SIMPLINK 


:Off 


§ 


Key Lock 


: Off 



^ LOCK .:-Mo,e © OK 




Lock System : Off 
Set Password 
Block Programme 
Parental Guidance : Off 




:©: 
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OK 
© 



Zobrazte jednotlive ponuky. 



< ^^] Vyberte polozku ponuky. 
Prejdite na kontextovu ponuku. 



Stlacenfm tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do 
rezimu normalneho sledovania televfzie. 
Stlacenfm tlacidla RETURN (NAVRAT) sa presuniete 
na predchadzajucu obrazovku ponuky. 
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SLEDOVANIE TELEVIZI E/OVLAD ANI E PROGRAMOV 
NASTAVENIE TELEVIZNYCH STANIC 

Pomocou tejto funkcie mozete automaticky vyhl'adat'a ulozif vsetky programy. 

Ak spustite automaticke vyhladavanie programov, vsetky predtym ulozene informacie o sluzbach sa 
vymazu. 
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SETUP -:-m 


ve ® OK 


ft 


Auto tuning 


® 



e 



0 



Manual tuning 
Programme Edit 
Booster : On 

Software Update : Off 
Diagnostics 
CI Information 



V' SETUP VMce «OK 




l 






Manual tuning 




Programme Edit 
Booster : On 
Software Update : Off 
Diagnostics 
CI Information 


/t\ All service-information will be updated 
Continue? 


B 




Yes 


No 




□ SECAM L Search 












OK 
® 



Vyberte moznosf SETUP 
(NASTAVENIE). 

Vyberte moznosf Auto Tuning 
(Automaticke ladenie). 

Vyberte moznosf Yes (Ano). 



Aktivujte funkciu Auto tuning 
(Automaticke ladenie). 



■ Pomocou tlacidiel CISEL zadajte v ponuke 
Lock System 'On' (Zamknutie systemu 
zapnute) stvormiestne heslo. 

1 Ak chcete nechaf funkciu automatickeho 
ladenia zapnutu, pomocou tlacidl < > 
vyberte moznosf YES (ANO). Potom 
stlacte tlacidlo OK. Ak chcete funkciu 
vypnuf, vyberte moznosf N 



• Stlacenim tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu 
normalneho sledovania televfzie. 

• Stlacenim tlacidla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na 
predchadzajucu obrazovku ponuky. 



44 



MANUALNE LADENIE PROGRAMOV 

(V DIGITALNOM REZIME) 

Funkcia manualneho ladenia programov umoznuje manualne pridaf 
program do zoznamu programov. 



• 


SETUP 


-V Move ® OK 


p 


Auto tuning 




Manual tuning 


® 




Programme Edit 
Booster 




e 


On 


0 


Software Update 


Off 


Diagnostics 
CI Information 















e 



SETUP 

Auto tuning 



Programme Edit 
Booster : On 

Software Update : Off 
Diagnostics 
CI Information 



Your receiver will add this 
channel to your channel list. 
UHFCH. 




Close 
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Vyberte moznosf SETUP 
(NASTAVENIE). 

Vyberte moznosf Manual 
Tuning (Manualne ladenie). 



Vyberte moznosf DTV. 



Vyberte pozadovane cislo kanala. 



1 Pomocou tlacidiel CISEL zadajte v ponuke 

Lock System 'On' (Zamknutie systemu 
zapnute) stvormiestne heslo. 



• Stlacenfm tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu 
normalneho sledovania televfzie. 

• Stlacenfm tlacidla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na 
predchadzajucu obrazovku ponuky. 
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SLEDOVANIE TELEVIZIE/OVLADANIE PROGRAMOV 



MANUALNE LADENIE PROGRAMOV 

(V ANALOGOVOM REZIME) 

Tento sposob ladenia Vam umoznuje rucne naladit'stanice a ulozit' ich v pamati vo vami zvolenom poradf. 
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\' SETUP *M0» ..OK 




Auto tuning 




Manual tuning ® 


Programme Edit 
Booster : On 
Software Update : Off 
Diagnostics 
CI Information 


e 










SETUP 

Auto tuning 



Programme Edit 
Booster : On 

Software Update : Off 
Diagnostics 
CI Information 



□ 

Storage 

System 

Band 

Channel 

Fine 

Search 

Name 



2007 



BG 



V/UHF 



C 02 



Store 



Close 




Vyberte moznosf SETUP 
(NASTAVENIE). 

Vyberte moznost' Manual 
Tuning (Manualne ladenie). 



Vyberte moznost'TV. 



alebo 



Vyberte 

pozadovane cislo 
programu. 

Vyberte normu televizora 
pomocou moznosti System 
(System). 




Vyberte pasmo V/UHF alebo 
Cable (Kablova televizia). 



/®®®\ Vyberte 
alebo \®i®/ pozadovane cislo 
kanala. 



Spustite vyhl'adavanie. 



Vyberte moznost' Store 
(Ulozit). 



Stlacenfm tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu 
normalneho sledovania televfzie. 

Stlacenfm tlacidla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na 
predchadzajucu obrazovku ponuky. 
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Pomocou tlacidiel CISEL zadajte v ponuke Lock System 'On' (Zamknutie systemu zapnute) 

stvormiestne heslo. 

L : SECAM L/U (Francuzsko) 

BC : PAL B/G, SECAM B/G (EuropaA/ychodna Europa /Azia/Novy Zeland/Stredny vychod/Afrika/Australia) 
I : PAL l/ll (Velka Britania/lrsko/Hongkong/Juzna Afrika) 
D K : PAL D/K, SECAM D/K (Vychodna Europa/Cfna/Afrika/CIS) 
Ak chcete ulozit' d'alsi kanal, zopakujte kroky 4 az 9. 



■ Pomenovanie stanice 

Kazdu stanicu mozete tiez pomenovat'piatimi znakmi. 




Vyberte moznost' SETUP 
(NASTAVENIE). 

Vyberte moznost' Manual 
Tuning (Manualne ladenie). 



Vyberte moznost' TV. 



Vyberte moznost' Name (Nazov). 




■ Jemne ladenie 

Jemne ladenie je obycajne potrebne len pri slabom prijme. 



Vyberte moznost' SETUP 
(NASTAVENIE). 




Vyberte moznost' Manual 
Tuning (Manualne ladenie). 



Vyberte moznost' TV. 




OK 
® 



Vyberte poziciu, potom 
vyberte druhy znak a tak d'alej. 
Mozete pouzit' pismena od A 
do Z, cislice od 0 do 9, znaky 
+/ - a medzeru. 



Vyberte moznost' Close 
(Zatvorif). 



Vyberte moznost' Store 
(Ulozit). 




Vyberte moznost' Fine (Spresnit) 



Spresnite naladenie kanala a ziskajte 
vyssiu kvalitu obrazu a zvuku. 



Vyberte moznost' Store 
(Ulozit). 
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• Stlacenim tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu 
normalneho sledovania televfzie. 

• Stlacenim tlacidla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na 
predchadzajucu obrazovku ponuky. 
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SLEDOVANIE TELEVIZI E/OVLAD ANI E PROGRAMOV 



EDITACIA PROGRAMU 
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Ked'sa niektore cfslo programu preskocf, znamena to, ze ho pocas sledovania televfzie nebudete 
moct' vybraf pomocou tlacidiel P a v (alebo (PR + - alebo P + -)). 

Ak chcete vybrat' vynechany kanal, pomocou tlacidiel CISEL priamo zadajte cfslo pnslusneho 
programu alebo ho vyberte v ponuke Programme edit (Uprava programu). 

Tato funkcia umozhuje preskocit' ulozene programy 

V niektorych krajinach je dostupna funkcia odstranenia cfsla programu pomocou ZLTEHO tlacidla. 



D 


SETUP -:-Mo™ . OK 


Auto tuning 




Manual tuning 


Programme Edit ® 


e 


Booster : On 
Software Update : Off 
Diagnostics 
CI Information 










Vyberte moznost' SETUP 
(NASTAVENIE). 

Vyberte moznost' Programme 
Edit (Uprava programu). 



°* j Aktivujte rezim Programme Edit (Uprava programu). 

Vyberte program, ktory chcete ulozit' 
alebo vynechat'. 



• Pomocou tlacidiel CISEL zadajte v ponuke 

Lock System 'On' (Zamknutie systemu 
zapnute) stvormiestne heslo. 



• Stlacenfm tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu 
normalneho sledovania televfzie. 

• Stlacenfm tlacidla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na 
predchadzajucu obrazovku ponuky. 



(V REZIME DTV/RADIO) 



Preskocenie cfsla programu 

Vyberte cislo programu, ktory chcete 
c-^yy vynechat'. 

/iodra\ FarDa £' sla vynechaneho programu na zmeni 
na modru. 

odra\ Uvolhite vynechany program. 




■ Preskocenie programu znamena.ze ho neb- 
udete moot' zvolit' pomocou tlacidieP a v 
(alebo (PR + - alebo P + -))pocas sledovania 
televfzie. 

■ Ak chcete vybrat' vynechany kanal, pomo- 
cou tlacidiel CISEL priamo zadajte cislo 
pnslusneho programu alebo ho vyberte v 
ponuke Programme edit (Uprava progra- 
mu) alebo EPG. 



iVyber oblubeneho programu 




Vyberte cislo obrubeneho 
programu. 



Vybraty program sa automaticky zaradf do 
zoznamu obltibenych programov. 
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SLEDOVANIE TELEVIZI E/OVLAD ANI E PROGRAMOV 



V REZIME TV 

Tato funkcia Vam umoznuje ulozene programy mazat'a preskakovaf 



i Auto Sort (Automaticke zoradenie) 
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1 




Spustite funkciu Auto Sort 
(Automaticke zoradenie). 



•Po aktivovam funkcie Auto Sort (Automaticke 
zoradenie) uz programy nemozete upravo- 
vaf. 



Mazanie programu 

Vyberte cislo programu, ktory chcete 
odstranit'. 



Farba cisla odstraneneho programu na zmeni 
na cervenu. 





• Zvolen yprogram bol vymazan y,v setky 
nasledujuce boli posunute o jednu pozfciu 
spat'. 




ven^ Uvolhite odstraneny program. 



i Presuvanie programu 

i<| A ^)) Vyberte cislo programu, ktory chcete presunut'. 

Farba cisla presunuteho programu na zmeni 

ZLTA)((<]^J>)) n aZLTU. 

ZLTA ! Uvolhite presunuty program. 




Preskocenie cisla programu 

5: ^\ Vyberte cislo programu, ktory chcete 
c^y) vynechat'. 



/j0(M3 ,, Farba cisla vynechaneho programu na 
zmeni na modru. 



odra| Uvolhite vynechany program. 





■ Preskocenie programu znamena.ze ho neb- 
udete moct'zvolit'pomocou tlacidie P a v 
(alebo (PR + - alebo P + -)) pocas sledova- 
nia televfzie. 

■ Ak chcete vybraf vynechany kanal, pomo- 
cou tlacidiel CISEL priamo zadajte cislo 
pnslusneho programu alebo ho vyberte v 
ponuke Programme edit (Uprava progra- 
mu) alebo EPG. 



iVyber oblubeneho programu 

Vyberte cislo obl'ubeneho programu. 




Vybraty program sa prida do zoznamu 
obhjbenych programov. 
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BOOSTER (V DIGITALNOM REZIME) 

Ak je pnjern slaby, moznosf Booster (Zosilnovac) nastavte na hodnotu On 
(Zapnute). 



SETUP VM„„ ®OK 




Auto tuning 
Manual tuning 
Programme Edit 




B 


Booster : On ® 


& 


Software Update : Off 

Diagnostics 

CI Information 









SETUP .;.m™ « ok 




D 

\^ 


Auto tuning 
Manual tuning 
Programme Fdit 




Booster : On 


Off 




Software Update : Off 


On 


® 




Diagnostics 
CI Information 
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Vyberte moznosf SETUP (NASTAVENIE). 



Vyberte moznosf Booster (Zosilnovac). 



Vyberte moznosf On (Zapnute) alebo Off (Vypnute). 



ok ) | Ulozte nastavenie. 



• Stlacenfm tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu 
normalneho sledovania televfzie. 

• Stlacenfm tlacidla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na 
predchadzajucu obrazovku ponuky. 
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SLEDOVANIE TELEVIZIE/OVLADANIE PROGRAMOV 
AKTUALIZACIA SOFTVERU 



Aktualizacia softveru (Software Update) predstavuje softver, ktory mozno prevziaf prostredmctvom 
digitalneho terestrialneho systemu. 
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\' SETUP v«™ . ok 




Auto tuning 
Manual tuning 
Programme Edit 
Booster : On 




e 




Software Update : Off ® 


Diagnostics 
CI Information 

















SETUP vm™ 


® OK 






Auto tuning 






■■ 


Manual tuning 
Programme Edit 
Booster : On 






m 








Software Update : Off 


Off 


® 




Diagnostics 


On 






CI Information 
















Vyberte moznosf SETUP 
(NASTAVENIE). 

Vyberte moznosf Software 
Update (Aktualizacia softveru). 





Vyberte moznosf On 
(Zapnute) alebo Off 
(Vypnute). 

• Ak vyberiete moznosf 
On (Zapnuta), zobrazf sa 
okno s upozornenfm pre 
pouzfvatel'a, ze sa nasiel 
novy softver. 



Ulozte nastavenie. 



Nastavenie funkcie „Software Update" (Aktualizacia softveru) 



Po prenose informacn o 
aktualizovanom digitalnom softveri 
sa moze na televfznej obrazovke 
zobrazif nasledujuca ponuka. 



Ked' sa zobrazi tento 
obrazok, pomocou tlacidla 
< > vyberte moznosf 
YES (ANO). 



Po dokonceni aktualizacie 
softveru sa system 
restartuje. 






Ked je ponuka Software Update 
(Aktualizacia softveru) nastavena na 
moznosf Off (Vypnuta), zobrazi sa 
sprava so ziadosfou, aby ste ju 
nastavili na moznost On (Zapnuta). 



Preberanie sa spusti po vypnuti 
televfzora. 

Ak pocas aktualizacie televfzor 
zapnete, zobrazi sa priebezny stav. 



- Pocas aktualizacie softveru nezabudnite, ze: 

• Napajanie televfzora sa nesmie prerusi 

• Televfzor nesmiete vypnuf. 

• Nesmiete odpojif antenu 

• Po aktualizacii softveru mozete potvrdif verziu aktualizovaneho softveru v ponuke Diagnostics 
(Diagnostika). 
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DIAGNOSTICS (DIAGNOSTIKA) (v digitalnom rezime) 

Tato funkcia umoznuje sledovat' informacie o vyrobcovi, modeli/type produktu, seriovom cisle a verzii 
softveru. 

Zobrazuju sa informacie o naladenom multiplexeri a intenzite signalu. 
Zobrazuju sa informacie o signali a servisny nazov vybrateho multiplexera. 





SETUP 


V Move ® OK 


□ 


Auto tuning 






Manual tuning 
Programme Edit 




e 




Booster 


On 




Software Update 


Off 


Diagnostics 


® 






CI Information 











Engineering Diagnostics 



Manufacturer 
Model/Type 
Serial No. 
Software Version 



LG Electronics Inc. 
22LS4D 

708KGKG00019 
VI. 18.1 



CH 34 



CH 36 



CH 38 



CH 54 



CH 60 



MlMMM Prev. ® Popup 
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5\ Vyberte moznosf SETUP (NASTAVENIE). 



Vyberte moznosf Diagnostics (Diagnostika). 



Zobrazenie informacif Manufacturer (Vyrobca), Model/Type (Model/Typ), Serial 
^y) Number (Seriove cislo) a Software Version (Verzia softveru). 



Zobrazenie informacif o kanaloch. 




• Stlacenim tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu 
normalneho sledovania televfzie. 

• Stlacenim tlacidla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na 
predchadzajucu obrazovku ponuky. 
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SLEDOVANIE TELEVIZIE/OVLADANIE PROGRAMOV 
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INFORMACIE O ROZHRANI CI (STANDARDNE 
ROZHRANIE) 

Tato funkcia umoznuje sledovat' zakodovane (platene) programy. Ak vyberiete modul CI, nemozete sledovat' 
platene programy. Ked'sa modul CI nachadza v prislusnom otvore, k dispozfcii je ponuka modulu. Ak si 
chcete zakupit' modul a kartu smart card, obratte sa na svojho predajcu. Modu CI nevkladajte a 
nevyberajte z televfzora prflis casto. Moze to sposobit' problemy. Po vlozenf modulu CI a naslednom 
zapnutf televfzora casto nepocut'ziadny zvuk. 

Pouzfvanie modulu CI a karty smart card moze sposobit', ze obraz je vermi neprirodzeny. 

Funkciu CI (Common Interface (Standardne rozhranie)) mozno nebudete moct' pouzfvat' v niektorych 
krajinach v zavislosti od vysielacfch podmienok. 





SETUP 


-V Move 


3 OK 


D 


Auto tuning 








Manual tuning 
Programme Edit 
Booster 






e 


On 






Software Update 


Off 




Diagnostics 














CI Information 




® 







Viaccess Module 




■ Tento displej OSD sluzi len na ilustraciu. 
Moznosti ponuky a format obrazovky sa Ifsia 
v zavislosti od poskytovatel'a platenych digital- 
nych sluzieb. 

Ponuku CI (Common Interface (Standardne 
rozhranie)) na obrazovke a prfslusnu sluzbu 
moze zmenit'vas predajca. 




Vyberte moznosf SETUP (NASTAVENIE). 



Vyberte moznost'CI Information (Informacie o rozhranf CI). 



Vyberte pozadovanu polozku: Module information (Informacie o module), 
informacie o karte smart card, jazyku, preberanf softveru atd'. 



OK 
® 



Ulozte nastavenie. 



• Stlacenim tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu 
normalneho sledovania televfzie. 

• Stlacenim tlacidla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na 
predchadzajucu obrazovku ponuky. 
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VYVOLANIE TABU IKY PROGRAMOV 

Programy ulozene v pamati mozete prezerat'a kontrolovat' zobrazemm tabu Iky programov 



Q Zobrazuje sa v pripade 
zamknuteho programu. 



iZobrazenie tabu Iky programov 



Zobrazenie zoznamu PROGRAMME 
LIST (ZOZNAM PROGRAMOV). 




• Mozete tu najst' modro vypfsane programy. 
Tie boli upravene v rezime editacia progra- 
mu. 

• Ako je vidief z cfsel na obrazku.k niektor 
ym programom neboli priradene mena. 
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iVolba programu v tabulke programov 




°j< ) ) Prepnite sa na vybrate cfslo programu. 




alebo 




Pri prave sledovanom 
programe sa rezim zmenf 
z TV na DTV a potom 
na Radio (Radio). 



iListovanie tabulkou programov 



alebo 



Listovanie strankami. 




Navrat do rezimu normalneho 
sledovania televfzie. 



■ Zobrazenie tabulky oblubenych programov 

1^^^^ Zobrazenie tabulky Favourite Programme (Obrubene programy). 
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SLEDOVANIE TELEVIZIE/OVLADANIE PROGRAMOV 
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(5^imPLinK (okrem moznosti 19/22LS4D*, 42/50PG10**) 

Funguje len so zariademm s logom SIMPLINK. Skontrolujte ci ma logo SIMPLINK. 

Ak produkt pouzfvate s inymi produktmi vybavenymi funkciou HDMI-CEC, nemusi fungovat'spravne. 

Tato funkcia umoznuje ovladat'a prehravat'obsah na zariadeniach AV pripojenych k televfzoru 
kablom HDMI bez pouzitia dalsfch kablov a nastavenf. 

Ak nechcete vyuzfvat'ponuku SIMPLINK, vyberte moznost' Off (vypnute). 
Vstup HDMI IN 3 nepodporuje funkciu SIMPLINK. 



OPTION 



.' 


Menu Language : English 
Audio Language : English 
Subtitle Language : English 
Hard of Hearing(P) Off 
Country :UK 
Input Label 




a 






□ 


SIMPLINK :Off ® 




Key Lock : Off 
▼ 



n 












OPTION 


Move 


® 


OK 






Menu Language 


: Englis 


h 






o 


Audio Language 
Subtitle Language 
Hard of Hearing! C 


: English 
: English 
3 Off 






B 






o 


Country 


:UK 








Input Label 










D 


SIMPLINK 


:Off 




Off 


m 


Is 


Key Lock 

▼ 


:Off 


On 




Vyberte moznost' OPTION (MOZNOSf). 



Vyberte moznost' SIMPLINK. 



Vyberte moznost' On (Zapnute) alebo Off (Vypnute). 



OK 
© 



Ulozte nastavenie. 



Stlacenfm tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu 
normalneho sledovania televfzie. 

Stlacenfm tlacidla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na 
predchadzajucu obrazovku ponuky. 



O POZNAMKA 

► HDMI kabel zapojte do HDMI/DVI IN alebo do koncovky (HDMI vystup) na zadnej strane zari- 
adenia SIMPLINK HDMI IN. 

► Pre domace kino s funkciou SIMPLINK po zapojenf koncovky HDMI spommanym sposobom, 
zapojte kabel DIGITAL AUDIO OUT do koncovky DIGITAL AUDIO IN na zadnej strane TV a 
koncovku OPTICAL do zadnej casti zariadenia SIMPLINK. 

► Pri obsluhe externeho zariadenia s funkciou SIMPLINK na dialkovom ovladaci stlacte TV na 
tlacidle MODE (REZIM), a tak ho ovladajte. 

► Ak prepnete zdroj na iny pomocou tlacidla INPUT (VSTUP) na dialkovom ovladaci alebo inak, 
tak sa obsluha zariadenia cez SIMPLINK ukoncf. 

► Reproduktor sa pri vybere alebo obsluhe medif zariadenia s funkciou Home Theater (domace 
kino) automaticky prepne do rezimu pre domace kino. 
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Funkcie ponuky SIMPLINK 



Disc playback (Prehravanie diskov) 

Pripojene zariadenia AV ovladajte pomocou tlacidiel a v < > , ok, ►, ■, II « a ►►. (Tlacidlu • nie 
su tieto funkcie priradene.) 

Direct Play (Priame prehravanie) 

Po pripojenf zariadenf AV k televfzoru ich mozete priamo ovladaf a prehravaf media bez d'alsfch 
nastavenf. 

Select AV device (Vyber zariadenia AV) 

Umoznuje vybrafjedno zo zariadenf AV pripojenych k telefonu a prehravaf. 

Power off all devices (Vypnutie vsetkych zariadenf) 

Po vypnutf televfzora sa vypnu aj vsetky pripojene zariadenia 

Switch audio-out (Prepnutie audiovystupu) 

Ponuka jednoduchy sposob prepfnania audiovystupu. 

Sync Power on (Synchronizovane zapnutie) 

Ak na pripojenom zariadenf AV zapnete prehravanie, televfzor sa automaticky zapne. 

"Zariadenie, ktore je k televfzoru pripojene pomocou kabla HDMI, ale nepodporuje funkciu 
Simplink, tuto moznost' neponuka. 

Ponuka SIMPLINK 

Stlacenfm tlacidla a v < > a potom tlacidla OK vyberte pozadovany zdroj SIMPLINK. 

O TV viewing (Sledovanie televfzie): prepnutie 
na predchadzajuci televfzny kanal bez ohl'adu 
na aktualny rezim. 

O DISC playback (Prehravanie diskov): vyber a 
prehravanie pripojenych diskov. Ak je k dis- 
pozfcii niekolko diskov, prfslusne nazvy sa 
prehl'adne zobrazuju v spodnej casti obra- 
zovky. 

0 VCR playback (Prehravanie videa): prehra- 
vanie videokaziet a ovladanie pripojeneho 
videorekordera. 

O HDD Recordings playback (Prehravanie 
diskov na pevnom disku): prehravanie a 
ovladanie nahravok ulozenych na pevnom disku. 

Q Audio Out to Home theatre/Audio Out to TV 
(Audiovystup domaceho kina/televfzora): vyber 
audiovystupu Home theatre (Domace kino) alebo 
TV (Televfzor). 




Vybrate zariadenie 



Nie je pripojene ziadne 
zariadenie (zobrazuje 
sa sivou farbou) 

Zariadenie je 
pripojene (zobrazuje 
sa jasnou farbou) 
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• Home theater (Domace kino): naraz sa podporuje len jedno 

• DVD, Recorder (Prehravac diskov DVD): naraz sa podporuju az tri 

• VCR (Videorekorder): naraz sa podporuje len jeden 



57 



SLEDOVANIE TELEVIZIE/OVLADANIE PROGRAMOV 
INPUT LABEL (MENOVKA VSTUPU) 



CO 



m 
o 

O 

z 

m 

— I 
m 
r- 
m 

< 

b! 

m 

b 
< 
i - 
>~ 
o 
> 
z 

m 

"D 

o 

5 

O 
< 



- OPTION S-Move . OK 




Menu Language : English 
Audio Language : English 
Subtitle Language : English 
Hard of Hearing! □) Off 
Country :UK 




Q 


0 




Input Label ® 




Key Lock : Off 




Set ID : 1 



OPTION 




Menu Language : English 
Audio Language : English 
Subtitle Language : English 
Hard of Hearing! □) Off 
Country :UK 



Key Lock 
Set ID 



: Off 
: 1 



AVI 
AV2 
AV3 

Component 

RGB 

HDMI1 

HDMI2 

HDMI3 




Vyberte moznosf OPTION (MOZNOST). 



Vyberte moznosf Input Label (Menovka 
vstupu). 



• Iba pre model 19/22LS4D* 
42/50PG10** 



AVI 

AV2 

Component 

RGB 

HDMI 



Close 



Vyberte menovku. 



• Stlacenfm tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu 
normalneho sledovania televfzie. 

• Stlacenfm tlacidla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na 
predchadzajucu obrazovku ponuky. 
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AV MODE (REZIM AV) 

Pri pripajani zariadenf AV k externemu vstupu mozete vybraf optimalny obraz a zvuk. 



in 



off 

Game 



Cinema 



Sport 
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Pozadovany zdroj vyberte opakovanym 
stlacamm tlacidla AV MODE (REZIM AV). 



• Ak v rezime AV mode (Rezim AV) vyberiete moznosf Cinema 
(Kino), rezim Cinema (Kino) sa vyberie pre moznosf Picture 
Mode (Rezim obrazu) v ponuke PICTURE (OBRAZ) aj pre 
moznosf Sound Mode (Rezim zvuku) v ponuke AUDIO (ZVUK). 

• Ak v rezime AV mode (Rezim AV) vyberiete moznosf Off 
(Vypnute), vyberie sa obraz a zvuk, ktory ste povodne vybrali. 
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EPG (ELEKTRONICKY SPRIEVODCA 
PROGRAMAMI) (V DIGITALNOM REZIME) 

Tento system je vybaveny elektronickym sprievodcom programami EPG, ktory pomaha pri pohybovani 
sa vo vsetkych dostupnych moznostiach sledovania televizie. 

Sprievodca EPG poskytuje informacie napnklad o zoznamoch programov a case zacatia a ukoncenia 
vsetkych dostupnych sluzieb. Okrem toho su v sprievodcovi EPG casto dostupne podrobne 
informacie o programoch (dostupnosf a mnozstvo podrobnych informacii o programoch zavisi od 
jednotlivych vysielatel'ov). 

Tuto funkciu mozete pouzivat'len vtedy, ked' vysielacie spolocnosti vysielaju informacie sprievodcu 
EPG. 
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V sprievodcovi EPG sa zobrazi prehlad programu na nasledujucich osem dm 



Zapnutie/vypnutie sprievodcu 
EPG 



Zapnutie alebo vypnutie sprievodcu EPG. 




1*1 YLE TV1 06 Mar. 2006 15:09 


ALL 


06 Mar. 


14:00 | 15:00 


1 YLETV1 


| Kungskonsutnente 


,m 


No Information | TV 2: Fatmen | No Information 


,m 


No Information 


ita 


No Information 


j- 


No Information 




... ... No Information ... ... Tanaan otsikoissa 




llVilHJ Radio 
O Mode 


Favourite HfllM Inforrmation ® Pr. Change 
# Date # Manual Timer Schedule Lis 



Vyber programu 




alebo 



alebo 



Vyberte pozadovany program. 



Zobrazte vybraty program. 
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Funkcie tlacidiel v rezime sprievodcu NOW/NEXT 
(AKTUALNY/NASLEDUJUCI PROGRAM) 



cervenA zmena rezimu sprievodcu EPG 

adanie nastavenf Record/Remind 
' ^ A (Nahratfpripomenut) v rezime Timer 
ZLIA (Casovac). 

prfstup k moznosti Record/Remind 
modrA; (Nahrat'/pripomenut') v rezime Timer 
list (Zoznam casovaca) 



OK 
© 




Zmena na vybraty program. 

vyber moznosti NOW (AKTUALNY) 
alebo NEXT (NASLEDUJUCI) program. 




vyber vysielaneho programu. 



alebo! 



o stranu vyssie/niz 



guide \ ,f exit \ vypnutie sprievodcu 

O) VO)epg 



alebo/ ™radi(A vyber televfzneho alebo 
(ZZ) J radioveho programu. 



info© , zapnutie alebo vypnutie podrobnych 
QJ) informacif. 




Funkcie tlacidiel v rezime sprievodcu 8 Days (Nasledujucich osem dm) 

cfrvena mena rezimu sprievodcu EPG. 




elena zapnutie rezimu zadavania datumu. 



adanie nastavenf Record/Remind 
ZLTA) (Nahrat'/pripomenut) v rezime Timer 
(Casovac). 

prfstup k moznosti Record/Remind 
iodra (Nahrat'/pripomenut) v rezime Timer 
list (Zoznam casovaca) 



OK 
© 




Zmena na vybraty program. 

vyber moznosti NOW (AKTUALNY) alebo 
NEXT (NASLEDUJUCI) program. 



fC^?\ vyber vysielaneho programu. 




alebo 




o stranu vyssie/nizsie 



guide f exit \ vypnutie sprievodcu 

. . vyber televfzneho alebo 

(jymAb) laieooi I radioveho programu. 

IN 5H®\ zapnutie alebo vypnutie podrobnych 
\_J / informacif. 
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Funkcie tlacidiel v rezime Date Change (Zmena datumu) 



^elen^ vypnutie rezimu nastavenia datumu. 



OK 
© 



Zmena vybrateho datumu 



vyber datumu. 



<^> ; vypnutie rezimu nastavenia datumu. 

7^ ] aleboi ^ ) vypnutie sprievodcu 

O/ VOy EPG 
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EPG (ELEKTRONICKY SPRIEVODCA PROGRAMA- 
Ml) (V DIGITALNOM REZIME) 

Funkcie tlacidiel v okne Extended Description (Rozsireny popis) 



fC^y\ o text vyssie/nizsi 

zadanie nastavenf Record/Remind 
ZLTA ) (Nahrat'/pripomenut) v rezime Timer 
(Casovac). 



IN ^2® zapnutie alebo vypnutie podrobnych 
informacif. 

GUIDE alebo i ex| t\ vypnutie sprievodcu 
VO / EPG 
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Funkcie tlacidiel v rezime nastavenf Record/Remind 
(Nahrat'/pripomenut) 

- Tato funkcia je dostupna len vtedy, ak nahravacie zariadenie vyuziva pri nahravani signal pin 8 a je 
ku konektoru DTV-OUT pripojene kablom SCART. 

- Ak sa do dvoch hodin po zapnuti televizora pomocou funkcie Remind (Pripomenut) nestlacf ziadne 
tlacidlo, televfzor sa automaticky prepne spat' do pohotovostneho rezimu. 




OK 
© 



zmena rezimu Guide (Sprievodca) alebo 
Timer list (Zoznam casovaca). 

ulozenie nastavenf Record/Remind 
(Nahrat'/pripomenut) v rezime Timer 
(Casovac). 




vybertypu, sluzby, datumu alebo 
casu zacatia a ukoncenia. 

nastavenie funkcie. 



Funkcie tlacidiel v rezime Schedule List (Plan nahravania) 

modra zmena rezimu Guide (Sprievodca). 




pridanie noveho nastavenia Manual 
Timer (Manualny casovac). 

Aktivujte rezim uprav Schedule List 

(Plan nahravania). 



^erven^ odstranenie vybratej polozky. 




Vyberte moznosf Schedule List 

(Plan nahravania) 
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OVLADANIE OBRAZU 

OVLADANIE VELKOSTI OBRAZU (FORMATU) 

Obrazovku mozete sledovat'v roznych obrazovych formatoch ; 16:9, Just Scan, Original, 4:3, 14:9 a 
Zooml /2. 

Ak je fixny obraz na obrazovke zobrazeny dlhsiu dobu, moze sa tento obraz "vtlacit" na obrazovku a 
ostaf viditel'ny. 

Mozete nastavit'zvacsenie pomeru pouzitim tlacidl a v . 
Tato funkcia je aktivna v nasledujucom signali. 



I alebo 



o 



Vyberte pozadovany format obrazu. 



• Format mozete nastavit' aj v ponuke 
PICTURE (OBRAZ) alebo Q.MENU 
(RYCHLA PONUKA). 

• V ponuke Aspect Ratio (Format) 
vyberte pre nastavenie Zoom Setting 
(Nastavenie priblfzenia) moznost' 14:9, 
Zooml (Priblizenie 1) alebo Zoom2 
(Priblfzenie 2). Po nastaveni moznosti 
Zoom Setting (Nastavenie priblfzenia) 
sa opat' zobrazi ponuka Q.Menu 
(Rychla ponuka). 



O 
< 
r- 
>- 
□ 
> 
-z. 

m 
O 

DO 

> 
N 
C 



16:9 (Wide, t.j. siroky) 
Dalsia volba vas privedie k horizontalnemu 
nastaveniu obrazu v linearnom pomere tak, 
aby sa zaplnila cela obrazovka (je to uzitocne 
pri sledovani formatovanych diskov DVD 4:3). 




•4:3 

Dalsia volba vas privedie k pozeraniu obrazu 
s vychodzim pomerom stran 4:3 so sivymi 
pruhmi, ktore sa objavia na pravej i I'avej 
strane. 
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OVLADANIE OBRAZU 



O 
< 



□ 
> 

m 

O 

CD 



■ Original (povodny) 
Ked'televizor prijfma sirokouhly signal, signal 
sa automaticky zmeni na obrazovy format na 
odoslanie. 



M 




•14:9 

V rezime 14:9 mozete vychutnavat' format 
obrazu 14:9 alebo bezny TV program. 
Obrazovka 14:9 sa zobrazuje tak, ze sa obra- 
zovka 4:3 zvacsi nahor/nadol a 
dolava/doprava. 




• Zoom 1 (Zvacsenie 1) 
Dalsia volba vas privedie k pozeraniu 
obrazu bez d'alsej premeny, pricom sa 
zaplnf cela obrazovka. Avsak home a 
spodne casti obrazu budu odstrihnute. 




• Zoom 2 (Zvacsenie 2) 
Zoom 2 si vyberte vtedy, ak chcete 
zmenif obraz, a to horizontalne rozsfrif 
a vertikalne odrezaf. Obraz pritom urobf 
ciastocny kompromis medzi zmenou a 
pokrytfm obrazovky. 




• Just Scan 

Nasledovny vyber vam umozni pozerat'sa 
na obraz v najlepsej kvalite bez straty 
kvality povodneho obrazu pri vysokom 
rozlfsem. 

Poznamka: Ak povodny obraz obsahuje 
sum, pri okrajoch sa moze zobrazit'sum. 



Jus^^an 



O POZNAMKA 

► V rezime Component (Komponent) (najviac 720p) mozete vybrat' len formaty 16 : 9 (sirok- 
ouhly), 4 : 3, 14 : 9 a Zoom 1/2 (Priblfzenie 1, 2). 

► V rezime RGB/HDMI[PC] mozete vybrat' len formaty 4 : 3 a 16 : 9 (sirokouhly). 

► V rezime HDMI/Component (Komponent) (viae ako 720p) je dostupna moznost' Just Scan 
(Len vyhl'adavat) 

► V rezime digitalneho teletextu (MHEG-5) pre UK (Spojene kralbvstvo) mozete vybrat' len for- 
mat Original (Povodny). 
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PREDVOLENE NASTAVENIA OBRAZU 



Predvoleny rezim obrazu 

► Iba v modeloch 32/37/42/47/52LG50** mozno pouzif funkciu Intelligent Sensor (Inteligentny 
sensor). 

► V modeloch PLAZMOVYCH TELEVIZOROV sa podsvietenie nezobrazuje. 



O PICTURE A Mov, ® OK 




Aspect Ratio : 16:9 


□ 


Picture Mode : Vivid ® 


• Backlight 100 ^^^^H 


B 


• Contrast 100 ^^^^^B 


<^ 


• Brightness 50 

• Sharpness 70 ^^^^H 

• Colour 70 ^^^H 




• ) 


• lint II IRIIIIIIIIII 1 IIIIIIIIIICI 
▼ 



a 


PICTURE 






*► Move ® OK 






Aspect Ratio 


■ 16:9 










wmrnm 






Intelligent Sensor 






• Backlight 


100 


Vivid 


• 


:©: 




• Contrast 


10C 


Standard 




u 




• Brightness 

• Sharpness 

• Colour 


so 

70 
70 


Cinema 

Sport 

Game 










0 




• Tint 


0 


Expertl 








T 




Expert2 









o 
< 




Vyberte moznosf PICTURE 
(OBRAZ). 

Vyberte moznosf Picture Mode 

(Rezim obrazu). 



OK Vyberte pozadovanu 

® 'VCs^V hodnotu obrazu. 



• V ponuke Picture Mode (Rezim obrazu) 
mozete nastavif najlepsiu kvalitu obrazu 
televizora. V ponuke Picture Mode (Rezim 
obrazu) vyberte nastavenu hodnotu v 
zavislosti od kategorie programu. 

• Pri zapnutej funkcii Intelligent Sensor 
(Inteligentny senzor) sa automaticky nas- 
tavi najvhodnejsf obraz podl'a okolitych 
podmienok. 

(len pre 32/37/42/47/52LC50**) 

• Moznosf Picture Mode (Rezim obrazu) 
mozete nastavif aj v ponuke Q.Menu 
(Rychla ponuka). 

• Intelligent Sensor : Sluzi na upravu obrazu 
podl'a okolitych podmienok. (len pre 
32/37/42/47/52 LG50**) 



• Stlacenim tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu 
normalneho sledovania televfzie. 

• Stlacenim tlacidla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na 
predchadzajucu obrazovku ponuky. 
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OVLADANIE OBRAZU 



Automaticke ovladanie farebneho tonu 
(Warm (Teple)/Medium/Cool (Chladne)) 

Zvolte jedno z troch automatickych nastaveni farieb. Nastavte na Warm (tepla) pre zvysenie podielu 
teplejsich farieb (napriklad cervenej), alebo nastavte na Cool (studena) pre zfskanie menej 
intenzivnych farieb s vacsim podielom modrej farby. 



Q PICTURE 



- Move ® OK 



O PICTURE 



e 



Picture Mode : Vivid 

• Backlight 

• Contrast 

• Brightness 

• Sharpness 

• Colour 
•Tint 




1 Advanced Control 



□ 


Picture Mode : Vivid 

• Backlight 100 

• Contrast 100 

• Brightness SO 

• Sharpness 70 

• Colour 70 

• Tint 0 


a 










* Advanced Control 


▼ 



► Move ® OK 

Colour Temperature J 
Fresh Contrast 
Fresh Colour 
Noise Reduction 
Gamma 
Black Level 
Eye Care 
Film Mode 



High 



High 



Mediurr 



Medium 



Off 



Close 



Vyberte moznost' PICTURE (OBRAZ). 

Vyberte moznost' Advanced Control (Rozsirene nastavenie). 

Vyberte moznost' Colour Temperature (Farebna teplota). 
Vyberte moznost' Cool (Chladne), Medium (Stredne) alebo Warm (Teple). 




• Stlacenim tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu 
normalneho sledovania televfzie. 

• Stlacenim tlacidla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na 
predchadzajucu obrazovku ponuky. 



MANUALNE NASTAVENIE OBRAZU 

Ponuka Picture Mode (Rezim obrazu) - moznosf User (PouzTvatel) 

► Iba v modeloch 32/37/42/47/52LG50** mozno pouzif funkciu Intelligent Sensor (Inteligentny 
sensor). 

► V modeloch PLAZMOVYCH TELEVIZOROV sa podsvietenie nezobrazuje. 



e 



PICTURE 






Move ® 


OK 


Aspect Ratio 


16:9 








Picture Mode 


Standard (User) 






• 




• Backlight 


100 








• Contrast 


70 








• Brightness 


SO 




mm 




• Sharpness 


SO 




mm 




• Colour 


SO 




mm 




•Tint 


0 


IRIIIIIIIIII 1 


IIIIIIIIIIGI 




▼ 









a 


PICTURE 






*► Move ® OK 






Aspect Ratio 


16:9 










1 Picture Mode 


Standard (User) 




Intelligent Sensor 






• Backlight 


10C 


Vivid 




Q 




• Contrast 


70 


Standard (User) ® 






• Brightness 

• Sharpness 

• Colour 


SO 
SO 
SO 


Cinema 

Sport 

Game 














• Tint 


0 


Expertl 








▼ 




Expert2 















o 
< 

I - 

□ 
> 
Z 

m 

O 

CD 

> 
N 
C 



MENU \ //Y^A 

Wberte moznosf PICTURE (OBRAZ). 




Vyberte moznosf Picture Mode (Rezim obrazu). 



Vyberte pozadovanu hodnotu obrazu. 



^) Vyberte moznosf Backlight (Podsvietenie) (len pri televfzoroch LCD), Contrast 

(Kontrast), Brightness (Jas), Sharpness (Ostrosf), Colour (Farba) alebo Tint (Odtien). 

Vykonajte potrebne upravy nastavenf. 



• Stlacenim tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu 
normalneho sledovania televizie. 

• Stlacenim tlacidla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na 
predchadzajucu obrazovku ponuky. 

O POZNAMKA 

► V rezime RGB-PC nemozete nastavif farbu, ostrosf a odtien na vami preferovanu uroveh. 
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OVLADANIE OBRAZU 



Rezim obrazu - nastavenie pre expertov 

Moznosti Expertl a Expert2 poskytuju clenenie na d'alsie kategorie, ktore mozu pouzfvatelia nastavif, 
ako uznaju za vhodne, am pouzfvaterom ponukaju optimalnu kvalitu obrazu. 



O 
< 



□ 
> 

m 

O 

CD 



a 



B 



PICTURE 

Aspect Ratio : 16:9 



Picture Mode : Expertl 



• Backlight 

• Contrast 

• Brightness 

• Sharpness 

• Colour 
•Tint 



a 



PICTURE 



Intelligent Sensor 
10d Vivid 
10q Standard 
Cinema 
Sport 
Game 



50 
70 
70 
0 



Expert2 



B 



• Backlight 

• Contrast 

• Brightness 

• Sharpness 

• Colour 
•Tint 



Fresh Contrast £ 
Noise Reduction 
Gamma 



Film Mode 
Colour Standard 



• Picture Reset 



White Balance 
Red Contrast 




^ ^ ^ Vyberte moznost' PICTURE (OBRAZ). 



© ) )( N ^~^ / ) Wberte moznost Picture Mode (Rezim obrazu). 



Vyberte moznost' Expertl alebo Expert2. 



Vyberte moznost' Expert Control (Nastavenie pre expertov). 



Vyberte pozadovany zdroj. 



Vykonajte potrebne upravy nastaveni. 



Stlacemm tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu 
normalneho sledovania televizie. 

Stlacemm tlacidla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na 
predchadzajucu obrazovku ponuky. 
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TECHNOLOGY VYLEPSENIA OBRA ZU 



Fresh Contrast 

Automaticka optimalizacia kontrastu podl'a odrazoveho jasu. 
Fresh Colour 

Automaticke nastavenie odrazovych farieb tak, aby sa reprodukcia co najviac priblizovala prirodzenym 
farbam. 



Noise Reduction 

Odstranovanie sumu dovtedy, kym neprestane rusenie originalneho obrazu. 
Gamma (Gama). 

Pri vysokej hodnote parametra gama sa bude zobrazovaf vybieleny obraz, zatial'co pri nizkej 
hodnote bude obraz vermi kontrastny. 



O PICTURE -;.m™ »<« 




A 

Picture Mode : Vivid 


□ 


• Backlight 100 ^^^^H 

• Contrast 100 ^^^^^H 


:©: 


• Brightness 50 


0 


• Sharpness 70 ^^^^H 

• Colour 70 ^^^^^H 

• Tint 0 iRiiiiiiiiii I iiiiiiiinci 




Hi 


* Advanced Control ® 


▼ 



PICTURE 



* Move ® OK 





Picture Mode : Vivid 

• Backlight 100 
•Contrast 100 

• Brightness 50 

• Sharpness 70 

• Colour 70 

• Tint 0 




m 








* Advanced Control 


T 



+ High ►• 



High 



Medium 



Colour Temperature | Cool 

Fresh Contrast 
Fresh Colour 
Noise Reduction 
Gamma 
Black Level 
Eye Care 
Film Mode 



Medium 



Off 



Close 



o 
< 

> 
z 

m 

O 
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N 

c 




|(<j ^ j>)] Vyberte moznost' PICTURE (OBRAZ). 



Vyberte moznost' Advanced Control (Rozsirene nastavenie). 



'm) J\*j Wberte moznost' Fresh Contrast (Sviezi kontrast), Fresh Colour (Svieze 
V^^V farby), Noise Reduction (Redukcia sumu) alebo Gamma (Gama). 



< > 



Vyberte pozadovany zdroj. 



• Stlacenim tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu 
normalneho sledovania televizie. 

• Stlacenim tlacidla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na 
predchadzajucu obrazovku ponuky. 
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OVLADANIE OBRAZU 
Ponuka ADVANCED (ROZSIRENE) - FILM MODE 

Sluzi na nastavenie televfzora na najvyssiu kvalitu obrazu vhodnu na sledovanie filmov. 
Tato vlastnost'sa pouzije iba v rezimoch TV, AV a Komponent 480i/576i/1080i. 



Q PICTURE 



e 



Picture Mode : Vivid 

• Backlight 

• Contrast 

• Brightness 

• Sharpness 

• Colour 
•Tint 



- Move ® OK 




1 Advanced Control 



O PICTURE 



□ 


Picture Mode : Vivid 

• Backlight 100 

• Contrast 100 

• Brightness SO 

• Sharpness 70 

• Colour 70 

• Tint 0 


a 










* Advanced Control 


▼ 



Colour Temperature 
Fresh Contrast 
Fresh Colour 
Noise Reduction 
Gamma 
Black Level 
Eye Care 
Film Mode 



Cool 



High 
High 



Medium 



Medium 



□ 

Close 




Vyberte moznost' PICTURE (OBRAZ). 



Vyberte moznost' Advanced Control (Rozsfrene nastavenie). 



<C^y\ Vyberte moznost' Film Mode. 



Vyberte moznost' On (Zapnute) alebo Off (Vypnute). 



• Stlacenfm tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu 
normalneho sledovania televfzie. 

• Stlacenfm tlacidla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na 
predchadzajucu obrazovku ponuky. 



Ponuka ADVANCED (ROZSIRENE) - moznosf 
BLACK LEVEL (UROVEN CIERNEJ) 

Pri sledovanf filmu tato funkcia nastavf najvyssiu kvalitu obrazu televfzora. 
Tato funkcia funguje v tychto rezimoch: AV (NTSC-M), HDMI alebo Komponent. 



O PICTURE 




0 



Picture Mode : Vivid 

• Backlight 

• Contrast 

• Brightness 

• Sharpness 

• Colour 
•Tint 




' Advanced Control 



O PICTURE 



► Move ® OK 





Picture Mode : Vivid 

• Backlight 100 
•Contrast 100 

• Brightness SO 

• Sharpness 70 

• Colour 70 

• Tint 0 


u 


0 










* Advanced Control 


T 



Colour Temperature 
Fresh Contrast 
Fresh Colour 
Noise Reduction 
Gamma 
Black Level 
Eye Care 
Film Mode 



Cool 



High 
High 



Medium 



Medium 



■* High ► 



Off 




Vyberte moznosf PICTURE 
(OBRAZ). 

Vyberte moznosf Advanced 
Control (Rozsfrene nastavenie). 

Vyberte moznosf Black 
Level (Uroven ciernej). 



Vyberte moznosf Low (Nfzka) alebo High (Vysoka). 



• Low (Nfzka) : Zrkadlenie obrazovky sa sa 
stava tmavsfm 

• High (Vysoka): Zrkadlenie obrazovky sa 
zjasnuje. 

• Auto (Automaticky): Posud'te uroven 
ciernej farby na obrazovke a automaticky ju 
nastavte na moznosf High (Vysoka) alebo 
Low (Nfzka). 



• Stlacenfm tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu 
normalneho sledovania televfzie. 

• Stlacenfm tlacidla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na 
predchadzajucu obrazovku ponuky. 
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OVLADANIE OBRAZU 
EYE CARE (STAROSTLIVOST O ZRAK) 

(LEN PRI TELEVIZOROCH LCD) 

Tato moznost' pomaha nastavit'jas, ak je obrazovka prflis svetla, a zabranit'tym oslnovaniu. 



Q PICTURE 



- Move ® OK 



O PICTURE 



e 



Picture Mode : Vivid 

• Backlight 

• Contrast 

• Brightness 

• Sharpness 

• Colour 
•Tint 




> 



1 Advanced Control 



□ 


Picture Mode : Vivid 

• Backlight 100 

• Contrast 100 

• Brightness 50 

• Sharpness 70 

• Colour 70 

• Tint 0 


a 










* Advanced Control 


▼ 



Cool 



High 



High 



► Move ® OK 

Colour Temperature I 
Fresh Contrast 
Fresh Colour 
Noise Reduction 
Gamma 
Black Level 
Eye Care 

Film Mode off 



Medium 



Mediurr 



Clo 




Vyberte moznost' PICTURE (OBRAZ). 

Vyberte moznost' Advanced Control (Rozsfrene nastavenie) 



® ) )[^ J Vyberte moznost' Eye Care (Starostlivosf o zrak). 



Vyberte moznost' On (Zapnute) alebo Off (Vypnute). 



• Stlacenfm tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu 
normalneho sledovania televfzie. 

• Stlacenfm tlacidla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na 
predchadzajucu obrazovku ponuky. 



Ponuka PICTURE RESET (OBNOVENIE 
NASTAVENI OBRAZU) 

Obnovia sa predvolene vyrobne nastavenia vybratych rezimov obrazu. 



O PICTURE 



PICTURE 



0 



• Backlight 

• Contrast 

• Brightness 

• Sharpness 

• Colour 
•Tint 



100 

100 

SO 

70 

70 

0 



Rllllllllll I IIIIIIIIIIGI 



• Advanced Control 



' Picture Reset 





A. 

• Backlight 100 ^^^^H 


o 


• Contrast 100 

• Brightness SO 


o 


D Resetting video configuration... 


• Tint 0 IRIIIIIIIIII 1 IIIIIIIIIIGI 




• Advanced Control 




• Picture Reset 





o 
< 

□ 
> 

z 
m 
O 

CD 

N 
C 




Vyberte moznost' PICTURE (OBRAZ). 

Vyberte moznost' Picture Reset (Obnovenie nastavenf obrazu). 



OK 
® 



Inicializujte upravenu hodnotu. 



• Stlacenfm tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu 
normalneho sledovania televfzie. 

• Stlacenfm tlacidla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na 
predchadzajucu obrazovku ponuky. 



73 



OVLADANIE OBRAZU 
IMAGE STICKING MINIMIZATION(ISM )SYSTEM 

(LEN PRI PLAZMOVYCH TELEVIZOROCH) 

Zamrznutie nehybneho obrazu z PC alebo video hry, ktory je zobrazeny na obrazovke dlhu dobu, 
sposobf v obraze prftomnost' "duchov", ktori tarn ostavaju i po zmene obrazu. Vyhnite sa fixnemu 
obrazu na obrazovke televfzora pocas dlheho casoveho obdobia. 

White wash (Bielenie) 

Funkcia White wash odstrahuje z obrazovky zotrvavajuce obrazy. 

Poznamka: Moze sa staf, ze nadmerne zotrvavajuci obraz nebude mozne uplne vycistif pomocou funkcie 
White Wash. 



O 
< 

□ 
> 

m 

O 

CD 



Orbiter 

Orbiter moze pomoct'predfst'vzniku "duchov" vtelevizii. Avsak najlepsim riesenim je nedo- 
volit', aby na obrazovke ostaval nejaky fixny obraz. Aby sa zabranilo trvalemu obrazu na obrazovke, 
ta sa kazde 2 minuty pohne. 

Inversion 

Ide o funkciu pre vykonanie inverzie farby panela na obrazovke. 
Farba panela sa automaticky invertuje kazdych 30 minut. 



OPTION 



- Move ® OK 



OPTION 





A 

Input Label 








SIMPLINK 
Key Lock 
Set ID 


: Off 
: Off 
: 1 




:©: 






ISM Method 




• 


Power Saving 
Factory Reset 


: Off 




D 













u 



Input Label 
SIMPLINK 
Key Lock 
Set ID 



ISM Method 



Power Saving 
Factory Reset 



Off 
Off 
1 



Orbiter 
Inversion 
White wash 




Vyberte moznost' OPTION 
(MOZNOSf). 

Vyberte moznost' ISM Method 
(Metoda ISM). 

Vyberte moznost' Normal (Normalne), Orbiter, 
Inversion (Inverzia) alebo White Wash (Bielenie). 



•Ak nepotrebujete nastavif 
tieto funkcie, nastavt 
Normal. 



OK 
® 



Ulozte nastavenie. 



• Stlacemm tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu 
normalneho sledovania televfzie. 

• Stlacemm tlacidla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na 
predchadzajucu obrazovku ponuky. 
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REZIM OBRAZU POWER SAVING (SETRENIE 

ENERGIOU) (LEN PRI PLAZMOVYCH TELEVIZOROCH) 

Je to funkcia znfzenia spotreby energie prfstroja. 



I— l 

OPTION S-Mce ® OK 




A 

Input Label 

SIMPLINK : Off 
Key Lock : Off 
Set ID : 1 
ISM Method 




B 


D 


Power Saving : Off ® 


Factory Reset 






0 



OPTION 

Input Label 
SIMPLINK 
Key Lock 
Set ID 
ISM Method 



Power Saving 



Factory Reset 



Off 
Off 
1 



Level 1 
Level 2 
Level 3 
Level 4 
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Vyberte moznost' OPTION 
(MOZNOST). 

<^5^>\ Vyberte moznost' Power Saving 
^Cv^/ (Setrenie energiou). 

Vyberte moznost' Level 0 (Uroven 0), Level 1 
(Uroven 1), Level 2 (Uroven 2), Level 3 (Uroven 
3) alebo Level 4 (Uroven 4). 



Uroven 0 je najsvetlejsia. 



OK 
© 



Ulozte nastavenie. 



• Stlacenfm tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu 
normalneho sledovania televfzie. 

• Stlacenfm tlacidla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na 
predchadzajucu obrazovku ponuky. 
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OVLADANIE ZVUKU A JAZYKA 

► V modeloch 19/22LS4D* sa nezobrazuje ponuka TV Speaker (TV reproduktor). 

FUNKCIA AUTO VOLUME LEVELER 
(AUTOMATICKA UROVEN HLASITOSTI) 

Funkcia Auto Volume (Automaticka uroven hlasitosti) automaticky udrziava jednotnu uroven hlasitosti 
aj v pripade, ze prepnete program. 



AUDIO 



Auto Volume : Off 



Balance 
Sound Mode 



0 



: Standard 

• 120Hz 
•200Hz 
•SOOHz 

• 1.2KHz 
•3 KHz 



0 ILIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIRI 



AUDIO 



Auto Volume : Off 



Balance 
Sound Mode 



: Standard 

• 120Hz 

• 200Hz 
• SOOHz 

• 1.2 KHz 

• 3KHz 



• Move ® OK 




MENU ^ Vyberte moznosf AUDIO. 




Vyberte moznost' Auto Volume (Automaticka uroven hlasitosti). 



© ) )( XIX) Vyberte moznost On (Zapnute) alebo Off (Vypnute). 



• Stlacenim tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu 
normalneho sledovania televfzie. 

• Stlacenim tlacidla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na 
predchadzajucu obrazovku ponuky. 



PREDVOLENE NASTAVENIA ZVUKU 
- SOUND MODE (REZIM ZVUKU) 

Mozete si vybrat'vami preferovane nastavenie zvuku; funkcie SRS TruSurround XT (alebo SRS 
TruSurround HD (len pre 32/37/42/47/52LG5010)), Clear Voice, Standard, Music, Cinema, Sport alebo 
Game a aj vy sami mozete nastavit'tisfce frekvencn ekvalizera. 

Moznost' Sound Mode (Rezim zvuku) umoznuje vychutnaf ten najlepsf zvuk bez akehokolvek 
specialneho nastavovania, pretoze televizor nastavf vhodny zvuk podl'a obsahu programu. 

Moznosti SRS TruSurround XT (alebo SRS TruSurround HD (len pre 32/37/42/47/52LC5010)), Clear 
Voice, Standard, Music, Cinema, Sport alebo Game boli nastavene uz vo vyrobe s ciel'om dosiahnuf 
optimalnu kvalitu zvuku. 



Q 



AUDIO 

Auto Volume : Off 
Balance 



Sound Mode : Standard 



• 120Hz 
•200Hz 
•SOOHz 

• 1.2KHz 
•3 KHz 



• Move ® OK 



0 IUIIIIIIIII I IliiiiiiiiRl 



s 



AUDIO 





Auto Volume : Off 

Balance 0 




SRS TruSurround XT 
Clear Voice 






Sound Mode : Standard 


0 


• 120Hz 0 

• 200Hz 0 
• SOOHz 0 
•1.2KHz 0 
• 3KHz 0 


Standard ® 


u 


Music 
Cinema 
Sport 
Game 






▼ 


1 



o 
< 

□ 
> 

m 

N 

< 
c 

c 




^ Vyberte moznost' AUDIO. 



1 Ak vyberiete ponuku Clear Voice (Cisty 
zvuk), funkcia SRS TruSurround XT neb- 
ude fungovaf. 



Vyberte moznost' Sound Mode 
(Rezim zvuku). 

Select SRS TruSurround XT (alebo SRS TruSurround HD 
(len pre 32/37/42/47/52LG5010)), Clear Voice, 
Standard, Music, Cinema, Sport alebo Game. 



> 

N 
< 

> 



• Stlacenfm tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu 
normalneho sledovania televizie. 

• Stlacenim tlacidla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na 
predchadzajucu obrazovku ponuky. 

► Swilffj a SS i obchodne znamky spolocnosti SRS Labs, Inc. 

Na technologie TruSurround XT a TruSurround HD sa vzt'ahuje licencia od spolocnosti SRS 
Labs, Inc. 
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OVLADANIE ZVUKU A JAZYKA 

ZMENA NASTAVENI ZVUKU - MOZNOST USER 
(POUaVATEL) 

Nastavte zvukovy ekvalizer. 



O 
< 

□ 
> 

m 

N 

< 
c 

c 
> 

< 



m AUDIO 



Auto Volume 
Balance 



AUDIO 



:Off 



0 ILIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIRI 



Sound Mode : Standard (User) 



• 120Hz 
•200Hz 
•SOOHz 

• 1.2KHz 
•3 KHz 



1 

iiii+1 



iiii+1 



1+1 



i+l 





Auto Volume : Off 

Balance 0 




SRS TruSurround XT 
Clear Voice 


n 


KM 


Sound Mode : Standard (User) 




• 120Hz 0 

• 200Hz 0 
• SOOHz 0 
•1.2KHz 0 
• 3KHz 0 


Standard (User) ® 




Music 
Cinema 
Sport 
Game 


- 




▼ 






Vyberte moznost' AUDIO. 



Vyberte moznost' Sound Mode (Rezim zvuku). 

Select SRS TruSurround XT (alebo SRS TruSurround 
HD (len pre 32/37/42/47/52LG5010)), Clear Voice, 
Standard, Music, Cinema, Sport alebo Game. 

Vyberte frekvencne pasmo. 



Nastavte pozadovanu uroven hlasitosti. 



• Stlacenfm tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu 
normalneho sledovania televfzie. 

• Stlacenfm tlacidla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na 
predchadzajucu obrazovku ponuky. 
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BALANCE(Vyvazenie ) 



Mozete si nastavit'vyvazenie zvuku reproduktora na vami pozadovanu uroven. 





AUDIO 






Move • OK 




Auto Volume 


:Off 








Balance 




0 






Sound Mode 


: Standard 






o 




• 120Hz 


0 


1- MINIM 1 llllllllll+l 












•200Hz 


0 


1- MINIM ■ llllllllll+l 










•SOOHz 


0 


1- MINIM 1 llllllllll+l 












• 1.2KHz 


0 


Minium i iiiiiiiiii+i 






•3KHz 


0 


1- MINIM 1 llllllllll+l 


® 




▼ 





AUDIO 

Auto Volume : Off 



Sound Mode 



• Balance 0 < 



iiiiiiiiii I iiiiiiiiii 



a 



: Standarc 

• 120Hz 

• 200Hz 
• SOOHz 

• 1.2KHz 

• 3KHz 



Close 



0 I- IIIIIIIIII 



0 i- iiiiiiiiii i iiiiiiiiii+i 



0 I- iiiiiiiiii 



111+ 



0 i- iiiiiiiiii i iiiiiiiiii+i 



O 
< 

□ 
> 

m 

N 

< 
c 

c 
> 

< 




)>m Vyberte moznosf AUDIO. 



Vyberte moznosf Balance (Vyvazenie). 



Vykonajte pozadovanu upravu nastavenia. 



• Stlacenfm tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu 
normalneho sledovania televfzie. 

• Stlacenfm tlacidla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na 
predchadzajucu obrazovku ponuky. 
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OVLADANIE ZVUKU A JAZYKA 



ZAPNUTIE/VYPNUTIE REPRODUKTOROV 

TELEVIZORA (okrem moznosti 19/22LS4D*) 

Nastavif mozete uroven vnutorneho reproduktora. 

V rezime AV, COMPONENT, RGB a HDMI1 s kablom HDMI do DVI je mozne ziskaf vystup z reproduk- 
tora televfzora, aj ked' nie je k dispozicii ziadny video signal. 

Ak chcete pouzivat' extern yHiFi stereosystem,vypnite vnutorn y reproduktor televfzora. 



0 AUDIO 



«*► M 


A 

•SOOHz 


0 1 


• 1.2KHz 


0 1 


•3KHz 


0 1 


• 7.5 KHz 


0 1 


• 12KHz 


0 1- 


• Reset 





Digital Audio Out : PCM 



TV Speaker : Off 



AUDIO 





•500Hz 


o r 


• 1.2KHz 


0 1 


•3KHz 


0 1 


• 7.5KHz 


0 1 


• 12KHz 


0 1- 


• Reset 





Digital Audio Out :PCM 



TV Speaker : Off 



Move ® OK 





Vyberte moznosf AUDIO. 



ok \ \( < ^~^A Vyberte moznosf TV Speaker (Reproduktor televfzora). 



OK Vyberte moznosf On (Zapnute) alebo Off (Vypnute). 



• Stlacenim tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu 
normalneho sledovania televfzie. 

• Stlacenim tlacidla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na 
predchadzajucu obrazovku ponuky. 



VYBER DIGITALNEHO AUDIOVYSTUPU 



Tato funkcia umoznuje vybraf preferovany digitalny audiovystup. 

Vystup vo formate Dolby Digital je v televizore dostupny len na kanali, ktory vysiela v tomto formate. 
Ak v pripade vysielania vo formate Dolby Digital vyberiete v ponuke Digital audio out (Digitalny 
audiovystup) moznosf Dolby Digital, vystupne rozhranie SPDIF bude vysielaf vo formate Dolby Digital. 
Ak vyberiete format Dolby Digital a tento format sa nepodporuje, vystupne rozhranie SPDIF bude 
vysielaf vo formate PCM. 

Ak kanal vysielajuci vo formate Dolby Digital obsahuje format Dolby Digital a audiojazyk, prehravaf 
sa bude len format Dolby Digital. 



© AUDIO 



• SOOHz 

• 1.2KHz 
•3KHz 

• 7.5 KHz 

• 12KHz 

• Reset 



Digital Audio Out : PCM 



TV Speaker 



: Off 



a 



A UDIO 

•SOOHz ' 

• 1.2KHz 
•3 KHz 
• ZSKHz 

• 12KHz 

• Reset 



TV Speaker 



: Off 



Dolby Digital 



o 
< 




moznosf AUDIO. 



ok \ /C^>\ Vyberte moznosf Digital Audio 
® '\C2^V Out (Digitalny audiovystup). 



ok \ ifC^A Vyberte moznosf Dolby Digital 
® i \Cv^>y alebo PCM. 



Vyrobene v licencii od 
LP DOLBY spolocnosti Dolby 

DIGITAL ' Laboratories. „Dolby" a symbol 
dvojite D su obchodnymi 
znamkami spolocnosti Dolby 
Laboratories. 

• Moze sa staf, ze v rezime HDMI nebudu 
niektore prehravace diskov DVD vysielaf 
zvuk SPDIF. V takom pripade nastavte 
vystup digitalneho zvuku prehravaca 
diskov DVD na moznosf PCM. 



• Stlacenim tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu 
normalneho sledovania televfzie. 

• Stlacenim tlacidla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na 
predchadzajucu obrazovku ponuky. 
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OVLADANIE ZVUKU A JAZYKA 
AUDIO RESET (OBNOVENIE NASTAVENI ZVUKU) 

Obnovia sa predvolene vyrobne nastavenia vybrateho rezimu Sound Mode (Rezim zvuku). 



0 AUDIO 



• 120Hz 
•200Hz 
•SOOHz 

• 1.2KHz 
•3KHz 

• ZSKHz 

• 12KHz 




ilium 



■111+ 1 



ilium 



— 



iiiiiiiii+l 



AUDIO 




• 120Hz 
•200Hz 
• SOOHz 



0 - 
0 E 

0 - 



minium 



Resetting sound mode configuration.. 



• ZSKHz 

• 12KHz 



0 - 
0 - 



iiiiniiii+l 



IIIIIIIIIH-I 




Vyberte moznosf AUDIO. 



Vyberte moznosf Reset (Obnovenie). 



OK 
® 



Inicializujte upravenu hodnotu. 



• Stlacenfm tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu 
normalneho sledovania televfzie. 

• Stlacenfm tlacidla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na 
predchadzajucu obrazovku ponuky. 



\/\\ 

Stereo /Dualny prfjem (Len v analogovom rezime) 



Pri vybere programu sa zobrazia informacie o zvuku pre danu stanicu spolu s cfslom programu a 
nazvom stanice. 




Vyberte moznosf AUDIO. 
Vyber vystupu zvuku. 



len pre 19/22LS4D* 



i/n 



) Vyber vystupu zvuku. 
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Vysielanie 


Zobrazovanie na obrazovke 


Mono 

Stereo 

Dual 


MONO 
STEREO 

DUAL I, DUAL II, DUAL l+ll 

J 



Volba mono zvuku 

Ak je pri prijme stereo zvuku stereo signal slaby, mozete aktivovat' rezim mono. Pri prijime mono zvuku 
sa cistota zvuku zlepsf. 



■ Volba jazyka pri dvojjazycnom vysielani 

Ak mozno program prijimat' v dvoch jazykoch (dvojjazycne), mozete aktivovat' rezim DUAL I, DUAL 
II alebo DUAL l+ll. 



DUAL I posle do reproduktorov primarne vysielany jazyk. 
DUAL II posle do reproduktorov sekundarne vysielany jazyk. 
DUAL l+ll posle do kazdeho reproduktora jeden jazyk. 
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OVLADANIE ZVUKU A JAZYKA 



NICAM prijeM (Len v analogovom rezime) 

Pokial'je vas televfzor vybaven yprijfmacom NICAM, moze byt'prijfmay vysoko kvalitny dig italny zvuk 
NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex). 

Vystup zvuku mozno vybrat'podl'a typu prijfmaneho vysielania. 



^) Pokial'je prijfmany zvuk NICAM mono, mozete zvolit' NICAM MONO alebo FM MONO. 



Pokial'je prijfmany zvuk NICAM stereo, mozete zvolit' NICAM STEREO alebo FM 
MONO. Ked'je stereo signal slaby, prepnite zvuk na FM MONO. 



Q Pokial'je prijfmany zvuk NICAM DUAL, mozete zvolit' NICAM DUAL I, NICAM DUAL 
II alebo NICAM DUAL l+ll alebo FM MONO. 



Vyber zvukoveho vystupu 



V rezime AV, Komponent, RGB alebo HDMI mozete vybrat'zvukovy vystup pre I'avy a pravy 
reproduktor. 

Vyberte vystup zvuku. 

L+R: Audio signal z audio vstupu L (I'avy) sa odosle do I'aveho reproduktora a audio 

signal z audio vstupu R (pravy) sa odosle do praveho reproduktora. 
L+L: Audio signal z audio vstupu L sa odosle do I'aveho a praveho reproduktora. 
R+R: Audio signal z audio vstupu R sa odosle do I'aveho a praveho reproduktora. 
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VyBER JAZYKA NA OBRAZOVKE/VyBER KRAJINY 



Ponuka Sprievodca nastavenfm sa na obrazovke televfzora zobrazf po prvom zapnutfm. 




Vyberte pozadovany jazyk. 



Vyberte svoju krajinu. 



* Ak chcete zmenit' vyber jazyka/krajiny 




)>ji Vyberte moznosf OPTION (MOZNOST). 



Vyberte moznosf Menu Language (Jazyk ponuky) alebo Country (Krajina). 



Vyberte pozadovany jazyk alebo krajinu. 



O 
< 



□ 
> 

m 

N 

< 
c 

c 
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°!5 ) ] Ulozte nastavenie. 



• Stlacenfm tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu 
normalneho sledovania televizie. 

• Stlacenfm tlacidla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na 
predchadzajucu obrazovku ponuky. 

O POZNAMKA 

► Ak si neprajete ukoncif Installation guide (Instacneho sprievodcu) stlacenfm tlacidla 
RETURN alebo ukoncemm OSD (On Screen Display) displeja, bude sa opakovane objavovaf 
pri zapnutf jednotky. 

► Ak zvolite nespravnu miestnu krajinu, teletext sa nemusf na obrazovke zobrazif spravne a 
moze nastaf nejaky problem pocas prevadzky teletextu 

► Funkciu CI (Common Interface (Standardne rozhranie)) mozno nebudete mocf pouzfvaf v 
niektorych krajinach v zavislosti od vysielacfch podmienok. 

► Tlacidla na ovladanie rezimu DTV funguju podl'a vysielacej situacie v jednotlivych krajinach. 

► V krajine, v ktorej nie su stanovene nariadenia tykajuce sa digitalneho vysielania, nemusia v 
zavislosti od okolnostf digitalneho vysielania niektore funkcie DTV fungovaf. 
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OVLADANIE ZVUKU A JAZYKA 
VYBER JAZYKA (len v digitalnom rezime) 



Funkcia Audio umoznuje vybraf preferovany jazyk zvuku. Ak sa nevysielaju zvukove udaje vo 
zvolenom jazyku, prehra sa zvuk v povodne nastavenom jazyku. 

Ak sa titulky vysielaju vo viae ako dvoch jazykoch, pouzite funkciu Subtitle (Titulky). Ak sa nevysielaju 
titulky vo zvolenom jazyku, zobrazia sa titulky v povodne nastavenom jazyku. 

Ak nie su podporovane jazyky, ktore ste vybrali ako primarne pre moznosti Audio Language (Jazyk 
zvuku) a Subtitle Language (Jazyk titulkov), mozete vybrat' jazyk v sekundarnej kategorii. 
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OK 

® 



Vyberte moznosf OPTION 
(MOZNOST). 

Vyberte moznosf Audio 
Language (Jazyk zvuku) alebo 
Subtitle Language (Jazyk 
titulkov). 

Vyberte pozadovany jazyk. 



Ulozte nastavenie. 





Vyberte moznosf OPTION 
(MOZNOST). 



Vyberte moznosf 
Hard of Hearing (□) 

(Nedoslychavost). 



Vyberte moznosf On 
(Zapnute) alebo Off 
(Vypnute). 



• Stlacemm tlacidla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na 
predchadzajucu obrazovku ponuky. 



< Vyber jazyka zvuku > 

► Ak kanal vysiela zvuk v dvoch alebo viacerych 
jazykoch, mozete vybraf pozadovany jazyk. 



Informacie o jazyku zvuku zobrazene na obrazovke 



< Vyber jazyka titulkov > 

► Ked'sa vysielaju titulky v dvoch alebo viacerych 
jazykoch, mozete si zvolif jazyk titulkov pomocou 
tlacidla SUBTITLE na dialkovom ovladani 

► Stlacenfm tlacidla /\ v zvolte jazyk titulkov. 



Displej 


Stav 




N.A 


Nedostupne 




MPEG 


Zvuk MPEG 


HE 


Zvuk Dolby Digital 




Zvuk pre zrakovo postihnutych 


IflBcl 


Zvuk pre sluchovo postihnutych 




Informacie o jazyku titulkov zobrazene na obrazovke ] 


Displej 


Stav 




N.A 


Nedostupne 




m 


Titulky z teletextu 




IflBcl 


Titulky pre nepocujucich 





- Zvuk/titulky sa daju zobrazif jednoduchsou formou s 1 az 3 znakmi, ktore vysiela poskytovatel' 
sluzby.. 

- Ked si zvolfte doplnkovy zvuk (zvuk pre zrakovo/sluchovo postihnutych), moze obsahovaf aj cast' 
hlavneho zvuku. 
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NASTAVENIE CASU 



NASTAVENIE TAKTOVANIA 

Hodiny sa nastavia automaticky po prijatf digitalneho signalu. (Ak televfzor neprijfma ziadny signal 
DTV, mozete hodiny nastavif sami.) 

Aby ste mohli pouzivat'funkciu casoveho zapnutia / vypnutia, musite najskor spravne nastavit'cas. 



TIME 



► Move ® OK 



TIME 



► Move ® OK 



Off Time : Off 
On Time : Off 
Sleep Timer : Off 
Auto Sleep : Off 
Time Zone : Canary GMT 



e 



Off Time : Off 
On Time : Off 
Sleep Timer : Off 
Auto Sleep : Off 
Time Zone : Canary C 



Date 

Month 

Year 

Hour 
Minute 



-z. 
> 

CO 

i 

m 



m 

9' 

CO 

c 




Vyberte moznost'TIME (CAS). 



Vyberte moznosf Clock (Hodiny). 




< > Nastavte rok, datum a cas. 



• Stlacemm tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu 
normalneho sledovania televfzie. 

• Stlacemm tlacidla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na 
predchadzajucu obrazovku ponuky. 
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NASTAVENIE CASU 
AUTOMATICKE ZAPNUTIE/VYPNUTIE SASOVASA 

Casovy vypmac automaticky vypina pristroj do pohotovostneho rezimu po uplynuti nastaveneho casu. 
Dve hodiny potom, co sa pristroj zapne s pouzitim funkcie casoveho zapnutia, sa prepne automaticky zase 
spat' do pohotovostneho rezimu, ak nie je stlacene ziadne tlacidlo. 

Ked' nastavite funkciu casoveho zapnutia alebo vypnutia, pracuju tieto funkcie kazdy deh v zadany cas. 
Funkcia casoveho vypnutia ma prednost' pred funkciou casoveho zapnutia, ak su nastavene na rovnaky cas. 
Aby pracovalo casove zapnutie, musi byt' pristroj v pohotovostnom rezime. 



TIME 



► Move ® OK 





Clock 

Off Time : Off 




On Time : Off ® 


e 


Sleep Timer : Off 
Auto Sleep : Off 
Time Zone : Canary GMT 


• 







(SI 



TIME 

Clock 
Off Time 



: Off 



1 



O 1 Alar 2007 16:09 



On Time Off 



Sleep Timer : Off 
Auto Sleep : Off 
Time Zone : Canary C Mode 



Repeat 

Hour 
Minute 



Programme 
Volume 



Close 




Vyberte moznost'TIME (CAS). 



Vyberte moznost'Off Time (Cas 
vypnutia) alebo On Time (Cas 
zapnutia). 

'^A/'C 5 ^ Vyberte moznost' Repeat 
® (Opakovaf) 

Select Off (Vypnute), Once (Raz), Daily 
(Denne), Mon ~ Fri (Pondelok ~ piatok), 
Mon ~ Sat (Pondelok ~ sobota), Sat ~ Sun 
(Sobota ~ nedel'a) alebo Sun (Nedel'a). 



Nastavte hodiny. 




• Ak chcete zrusi funkciu Off alebo On 
Time, stlacte tlacidlo < > a vyberte 
moznost'Off. 

• Len funkcia Zapnutie 

<C^3\ Vyberte moznost' Mode 
Cv^y (Rezim). 





Vyberte moznost TV, DTV alebo 
Radio (Radio). 



Nastavte pozadovany 
program. 

Nastavte uroven 
hlasitosti pri zapnutf. 



Nastavte minuty. 



Stlacenfm tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu 
normalneho sledovania televfzie. 

Stlacenfm tlacidla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na 
predchadzajucu obrazovku ponuky. 



NASTAVENIE AUTOMATICKEHO VYPNUTIA 



Ak je tato funkcia zapnuta a nie je ziadny vstupny signal, televizor sa po 10 minutach automaticky vypne. 



TIME 



► Move ® OK 





Clock 

Off Time : Off 
On Time : Off 
Sleep Timer : Off 




B 


D 


Auto Sleep : Off ® 


Time Zone : Canary GMT 







TIME 


«*► Mo 


® OK 




Clock 








Off Time 


Off 






On Time 


Off 






Sleep Timer 


Off r- 






I Auto Sleep 


Off 


Off 


• 


Time Zone 


Canary 


On 



-z. 
> 

CO 

i 

m 



m 

9' 

CO 

c 



menu \ 0^ ^. vyberte moznost TIME (CAS). 




Vyberte moznost' Auto Sleep (Automaticke vypmanie). 



® ) Vyberte moznost Off (Vypnute) alebo On (Zapnute). 



• Stlacenfm tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu 
normalneho sledovania televfzie. 

• Stlacenfm tlacidla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na 
predchadzajucu obrazovku ponuky. 
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NASTAVENIE CASU 
NASTAVENIE CASOVEHO PASMA 



Ked'vyberiete mesto v pnslusnom casovom pasme, cas v televfzore sa nastavf podia informacif o 
casovom pasme a GMT (Greenwichskom strednom case), ktore prijfma spolu s vysielanym signalom. Cas 
sa teda nastavuje automaticky podl'a digitalneho signalu. 



Vyberte moznost'TIME (CAS). 

Vyberte moznost'Time Zone (Casove pasmo). 





ok\\ Potvrdte ho. 

® J I 



NASTAVENIE SASOVASA 

Predtym ako idete spat', nemusfte mat' na mysli vypnutie televfzora. 

Casovac vypnutia automaticky prepne prfstroj do pohotovostneho rezimu po uplynutf predvoleneho casu. 




Vyberte moznost' Sleep Timer 
(Casovac vypnutia). 



Vyberte moznost' Off (Vypnuty), 10, 20, 
30, 60, 90, 120, 180 alebo 240 Min. 



len pre 19/22LS4D* 



Nastavte pocet minut. 



• Pokial' prfstroj vypnete, nastavenie sa anuluje. 

• Moznost' Sleep Timer (Casovac vypnutia) mozete nastavit' aj v 
ponuke TIME (CAS). 



RODICOVSKA KONTROLA/OHODNOTENIA 

NASTAVENIE HESLA A ZAMKNUTIE SYSTEMU 

Ak heslo zadavate po prvykrat, na dialkovom ovladanf styrikrat stlacte cfslo 0. 



n 


LOCK V Move ® OK 




Lock System : Off ® 




Set Password 
Block Programme 
Parental Guidance : Off 


B 






O 



■^1 



B 



LOCK 



Lock System 



Set Password 
Block Programme 
Parental Guidance : Off 



- Move ® OK 



On 



JO 

O 
o 

o< 

I 



s 



s 

§ 

o 

D 

1 




Vyberte moznost' LOCK 
(ZAMKA). 

Vyberte moznost' Lock System 
(Zamknutie systemu). 

Vyberte moznost' On 
(Zapnute). 



Nastavte heslo. 



^®©®' Zadajte stvorciferne heslo. 
,@©®y Toto cfslo si dobre zapamatajte. 

Opatovnym zadanfm nove heslo potvrd'te. 



Ak zabudnete heslo, na dialkovom ovladani 
styrikrat stlacte cfslo 7 




® 



• Stlacenfm tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu 
normalneho sledovania televfzie. 

• Stlacenfm tlacidla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na 
predchadzajucu obrazovku ponuky. 
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RODICOVSKA KONTROLA/OHODNOTENIA 
BLOCK PROGRAMME (BLOKOVANIE PROGRAMOV) 



Blokovanie llibovornych programov, ktore nechcete sledovaf, alebo nechcete, aby ich sledovali vase 
deti. 

Tato funkcia je dostupna v rezime Lock System "On" (Zamknutie systemu zapnute). 



3 

g 

I 



s 



s 



o 

o 
o 
-z. 

m 



\J LOCK %• Move • OK 




Lock System : Off 
Set Password 




Block Programme ® 


m 


Parental Guidance : Off 






D 
















1 YLE TV1 


2 YLE TV2 




4 TV4 Stockholm 


5 YLE FST 




6 CNN 


8 YLE24 




9 YLE Teema 


14TV4 Film 




24 TV4 Fakta 


50 TV400 




24 TV4 Fakta 


84 Kanal Lokal 




24 TV4 Fakta 


86 lnfo/3sat 




87 Doku/Kika 88 TVE 1 









i>n Vyberte moznost'LOCK (ZAMKA). 



Vyberte moznost' Block Programme (Blokovanie programov). 



) ) Vojdite do ponuky Block Programme (Blokovanie programov). 



>n(GREEN| Vyberte program, ktory chcete blokovat'. 



• Stlacenim tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu 
normalneho sledovania televfzie. 

• Stlacenim tlacidla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na 
predchadzajucu obrazovku ponuky. 
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RODICOVSKA KONTROLA (v digitalnom rezime) 

Tato funkcia funguje na zaklade informacii z vysielajucej stanice. Ak signal obsahuje nespravne 
informacie, funkcia nefunguje spravne. 

Pristup k tejto ponuke ziskate az po zadani hesla. 

Tento televizor je naprogramovany tak, aby po vypnuti ulozila do pamate posledna nastavovana 
moznosf. 

Zabranuje defom sledovat'televfzne programy urcene pre dospelych podl'a stanoveneho 
hodnotenia. 





LOCK 


/ Move ® OK 




Lock System 


: Off 




Set Password 
Block Programme 




e 




Parental Guidance 


:Off ® 














D 









LOCK Move ® OK 




a 


Lock System : Off 
Set Password 
Block Programme 




B 





Parental Guidance : Off 


| < Off ► | 








Close 


L_ 







Vyberte moznost'LOCK (ZAMKA). 

Vyberte moznost' Parental Guidance (Rodicovska kontrola). 
Vykonajte potrebne upravy nastavenf. 

% ) ) Ulozte nastavenie. 




JO 
O 
D 



§ 

CO 

S 



S 
§ 

o 

D 

1 



• Stlacenim tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu 
normalneho sledovania televfzie. 

• Stlacenim tlacidla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na 
predchadzajucu obrazovku ponuky. 



93 



RODICOVSKA KONTROLA/OHODNOTENIA 
Key Lock (Zamknutie tlacidiel) 

TV sa da nastavif tak, aby sa dal ovladaf len dialkovym ovladacom. Tato funkcia umoznuje zabranif 
nepovolanemu sledovaniu televizie. 



3 
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" OPTION VM„ ®OK 




Menu Language : English 
Audio Language : English 
Subtitle Language : English 
Hard of HearingtD Off 
Country :UK 
Input Label 

SIMPLINK : Off 




e 




D 


ft 


Key Lock : Off ®\ 


▼ 




OPTION « 

Menu Language : English 
Audio Language : English 
Subtitle Language : English 
Hard of Hearing! □) Off 
Country :UK 
Input Label 

SIMPLINK : Ofi 



Key Lock 



On 




OK 
© 



Vyberte moznosf 
OPTION (MOZNOSt). 

Vyberte moznosf Key 
Lock (Zamknutie tlacidiel). 

Vyberte moznosf Off 
(Vypnute) alebo On 
(Zapnute). 



Ulozte nastavenie. 



Ked'je televfzor vypnuty, v ponuke Key 
Lock (Zamknutie tlacidiel) „On" (Zapnuta) 
stlacte na televizore tlacidlo 6/1, INPUT 
(VSTUP), P a v (alebo PR A T)alebo na 
dialkovom ovladam tlacidla POWER 
(NAPAJANIE), INPUT (VSTUP), D/A TV, P 
a v (alebo (PR + - alebo P + -)) alebo 
tlacidla CISEL. 

Ked'je funkcia Key Lock (Zamknutie tlaci- 
diel) „On" (Zapnuta) a pocas pozerania 
televizie stlacite lUbovoIhe tlacidlo na 
prednom paneli, na obrazovke sa zobrazf 
znak „ Key Lock On " (Zamknutie tlacidiel 
zapnute). 



• Stlacenim tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu 
normalneho sledovania televizie. 

• Stlacenim tlacidla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na 
predchadzajucu obrazovku ponuky. 
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TELETEXT 

Tato funkcia nie je dostupna pre vsetky modely. 

Teletext je bezplatna sluzba poskytovana vac sinou televfznych stanfc.ktora poskytuje najcerstvej sie 
spravodajske informacie z novfn.spravy o pocasf.programy televfzneho vysielania.kurzove Ifstky a 
mnoho in yen. 

Dekoder teletextu moze podporovaf systemy SIMPLE.TOP a FASTEXT .SIMPLE (standardn ytele- 
text)pozostava z mnozstva stranok.ktore sa volf priamym zadanfm ich cfsla.TOP a FASTEXT su mod- 
ernej sie metody umoznujuce r ychly a lahk yv yber informacif na teletexte. 



Zapnutie /Vypnutie 

Do teletextu sa prepnete zatlacenfm tlacidla TEXT .Na obrazovke sa objavf v ychodiskova alebo 
posledne zvolena stranka. 

V zahlavi obrazovky su zobrazene dve cfsla stranok.meno televfznej stanice, datum a cas.Prve cfslo 

stranky oznacuje va su zvolenu stranku.druhe urcuje prave zobrazovanu stranu. 

Teletext vypnete zatlacenfm tlacidla TEXT. Televfzor sa prepne do predchadzajuceho rezimu. 

SIMPLE text 

■ Volba stranky 



O Zadajte cfslo ziad. stranky ako trojeiferne cfslo CISELN YMI tlacidlami.Pokia ILirobfte chybu.musfte 




dokoncif trojeiferne cfslo a potom opaf zadaf spravne cfslo. h 
Q Pomocou tlacidiel P ^ v (alebo (PR + - alebo P + -)) mozete krokovaf po strankach dopredu a spat'. 

— i 

m 

X 
H 

TOP Text 

V dolnej casti obrazovky sa zobrazuju styri polfcka:cervene,zelene,zlte a modre.Zlte polfcko oznacuje 
nasledujucu skupinu a modre ukazuje nasledujuci blok. 

■ Volba bloku /skupiny /stranky 

O Modr ym tlacidlom sa mozete pohybovat' medzi blokmi 

Q Zlt ym tlacidlom mozete pokracovaf do d'al sej skupiny s automatick ym pretecenfm do d'al sieho 
bloku. 

Q Zelen ym tlacidlom mozete pokracovaf na d'al siu existujucu stranku s automatick ym pretecenfm do 
d'al sej skupiny. 

Rovnako mozete pouzit'tlacidlo P a (alebo (PR + alebo P +)). 
O Cervene tlacidlo umoznuje navrat k predchadzajucej vo Ibe. Rovnako mozete pouzif tlacidlo P v 
(alebo (PR - alebo P -)). 

■ Priama vo Iba stranky 

Rovnako ako v SIMPLE rezime teletextu, tak i v rezime TOP mozete zadaf cfslo stranky ako trojeifer- 
ne cfslo pomocou CISELN YCH tlacidiel. 
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TELETEXT 



FASTEXT 

Stranky teletextu su farebne kodovane v dolnej casti obrazovky a volia sa prfslu sn ymi farebn ymi 
tlacidlami na dia rkovom ovladaci. 

■ Volba stranky 

O Stlacte tlacidlo T.OPT (MOZNOSTI TEXTU) a potom pomocou tlacidiel a v vyberte ponuku ED. 
Zobrazte indexovu stranku. 

(Stlacenfm tlacidla ED sa v modeli 19/22LS4D* zobrazf ponuka obsahu.) 
Q Strankyktore su farebne kodovane v dolnej casti strankymozete vyberat' prfslu sn ymi farebn ymi 
tlacidlami. 

9 Rovnako ako v SIMPLE rezime teletextu, aj v rezime FASTEXT mozete zadaf cfslo stranky ako troj- 

ciferne cfslo pomocou CISELN YCH tlacidiel. 
O Pomocou tlacidiel P a v (alebo (PR+ - alebo P+ -)) mozete krokovaf po strankach dopredu a spat' 



SPECIALNE FUNKCIE TELETEXTU 

Stlacte tlacidlo T. OPT (MOZNOSTI TEXTU) a potom pomocou tlacidiel a v vyberte ponuku Text 
Option (Moznosti textu). 



m 

■ REVEAL 

Tuto ponuku vyberte, ak chcete zobrazif skryte informacie, napriklad riesenia hadaniek alebo 
hlavolamov. 



M 

■ UPDATE 

Pocas nacftania novej stranky teletextu zobrazi obraz TV. V I'avom hornom rohu obrazovky sa objavf. 
Po nacftani stranky sa miesto objavf cfslo nacftanej strany. Ak chcete zobrazif aktualizovanu stranku 
teletextu, znova vyberte tuto ponuku. 

w 

■ TIME 

Tuto ponuku vyberte, ak chcete pri sledovanf televfzneho programu zobrazif v pravom hornom rohu 
obrazovky cas. 

V rezime teletextu vyberiete zatlacenfm tohoto tlacidla cfslo substranky. Zatlacenfm tlacidiel 
CERVENE /ZELENE, < > alebo CISELN YCH tlacidiel zastavfte alebo zmenfte substranku. 

M 

■ HOLD 

Zastavf automaticku v ymenu stranok.co sa prejavf len pokia Isa stranka sklada z viacer ych oddielov 
(substranok). Pocet (substranok)oddielov a cfslo zobrazovaneho oddielu je obycajne uveden yna 
obrazovke pod zobrazenfm casu. Po vybere tejto ponuky sa v I'avom hornom rohu obrazovky zobrazf 
symbol zastavenia a automaticka zmena stranok sa deaktivuje. 



DIGITAL TELETEXT (DIGITALNY TELETEXT) 

*Tato funkcia je dostupna len v Spojenom kral'ovstve. 

Televfzor umoznuje zfskaf prfstup k digitalnemu teletextu, ktory je vylepseny v roznych ohl'adoch. 
Ide naprfklad o kvalitnejsf text, grafiku a pod. 

Prfstup k digitalnemu teletextu mozete zfskaf prostrednfctvom specialnych sluzieb digitalneho 
teletextu a specialnych sluzieb, ktore tento typ teletextu vysielaju. 

Ak si chcete prezeraf teletext, mali by ste pomocou tlacidla SUBTITLE (TITULKY) vypnuf jazyk 
titulkov. 

TELETEXT V RAMCI DIGITALNEJ SLUZBY 



Stlacenfm tlacidiel cfsel, prfpadne tlacidlaP a v 
(alebo (PR + - alebo P + -)) vyberte digitalnu sluzbu, 
ktora vysiela digitalny teletext. Ak chcete zistif, ktore 
sluzby obsahuju digitalny teletext, pozrite si zoznam 
sluzieb v sprievodcovi EPG. 



Postupujte podl'a instrukcii na strankach digitalne- 
ho teletextu a stlacenfm tlacidla TEXT, OK, a v < 
> , CERVENEHO, ZELENEHO, ZLTEHO, 
MODREHO tlacidla, prfpadne tlacidiel CISEL pre- 
jdite na d'alsf krok 



~£ , LIVE North London 



1 .wMv' i-'vJS." 



V 



A tO ChtHtmM Comedy Preview 
4 (Z) Big RAid Vole 

T- A NtWS 
T SPOBt 
WEAIHtR 

JOGGER STtftmiNn 

_ , . I'reis ItXI to «dt 

Su«peci watte. n,m«« 



Ak chcete zmenif 
pomocou tlacidla P 
vyberte inu sluzbu. 



sluzbu digitalneho teletextu, 
^ v (alebo (PR + - alebo P + -)) 



TELETEXT V DIGITALNEJ SLUZBE 



Stlacenfm tlacidiel cfsel, prfpadne tlacidla P a v 
(alebo (PR + - alebo P + -)) vyberte konkretnu sluzbu, 
ktora vysiela digitalny teletext. 

Stlacenfm tlacidla TEXT alebo farebneho tlacidla 
zapnite teletext. 

Postupujte podl'a instrukcii na strankach digitalneho 
teletextu a stlacenfm tlacidla OK, a v < > , 
CERVENEHO, ZELENEHO, ZLTEHO, MODREHO 
tlacidla, prfpadne tlacidiel CISEL prejdite na d'alsf krok. 

Stlacenfm tlacidla TEXT alebo farebneho tlacidla vypnite 
digitalny teletext a vrat'te sa k sledovaniu televfzie. 

Niektore sluzby umozhuju zfskaf prfstup k textovym 
sluzbam stlacenfm CERVENEHO tlacidla. 
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DODATOK 



Inicializacia 

(reset povodneho tovarenskeho nastavenia) 

Tato funkcia funguje v beznom rezime. 
Pre inicializovanie nastavenej hodnoty. 



OPTION 



► Move ® OK 





A 

Country 


UK 




Input Label 
SIMPLINK 
Key Lock 


Off 
Off 


m 




Set ID 
ISM Method 


1 

Normal 




D 


Power Saving 


Level 0 




Factory Reset 


Off ® 







OPTION 



► Move ® OK 





A 

Country :UK 






Input Label 
SIMPLINK 
Key Lock 
Set ID 
ISM Method 
Power Saving 


Off 
Off 


a 


D 


1 

Normal 


Le 


Enter Password 

■□EE 




Factory Reset 


01 






Cancel 




Vyberte moznost' PICTURE 
(OBRAZ). 

Vyberte moznost' Factory Reset 

(Vyrobne nastavenia). 



•Ak je moznost' Lock System (Zamknutie 
systemu) nastavena na hodnotu On 
(Zapnute): Ak zabudnete heslo, na 
dialkovom ovladam styrikrat stlacte cfsl 



OK 
® 



• Stlacenfm tlacidla MENU (PONUKA) sa vratite do rezimu 
normalneho sledovania televfzie. 

• Stlacenfm tlacidla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na 
predchadzajucu obrazovku ponuky. 



RIESENIE PROBLEMOV 



Produkt nefunguje normalne. 


Dial'kove ovladanie 
nefunguje 


■ Skontrolujte, ci nie je medzi produktom a dial'kovym ovladani'm nejaky rusivy 
predmet. 

■ Su baterie vlozene spravne (+ na +, - na -)? 

■ Je nastaveny spravny rezim dialkoveho ovladania: televi'zor, STB atd'.? 

■ Vlozte nove baterie. 


Produkt sa zrazu 
vypol 


■ Je nastaveny casovac vypi'nania? 

■ Skontrolujte nastavenia kontroly napajania. Skontrolujte, c\ nie je preruseny 
pn'vod elektrickej energie. 

■ Stanica s nastavenym automatickym vypi'nam'm nevysiela. 




Funkcia video nefunguje. 


Ziadny obraz ani zvuk 


■ Skontroluite ci ig nrodukt zannutv 

■ Skuste prepnut kanal. Problem moze byt' vo vysielani. 

■ Je kabel napajania zapojeny do zasuvky? 

■ Skontrolujte otocenie alebo umiestnenie anteny. 

■ Skontrolujte zasuvku tak, ze do nej pripoji'te kabel napajania ineho produktu. 


Po zapnutf sa obraz 
objavuje velrni pomaly 


■ Je to bezne, obraz je pocas zapinania produktu tlmeny. Ak sa obraz neob- 
javi do piatich minut, kontaktujte servisne stredisko. 


Ziadna alebo 
nevyrazna farba alebo 
nevyrazny obraz 


■ V ponuke nastavte Farbu. 

■ Medzi produktom a videorekorderom zachovavajte dostatocnu vzdialenost'. 

■ Skuste prepnut kanal. Problem moze byt' vo vysielani. 

■ Su kable videorekordera zapojene spravne? 

■ Aktivujte akukol'vek funkciu, aby ste znova nastavili povodny jas obrazu. 


Horizontalne/ 
vertikalne ciary alebo 
chvenie obrazu 


■ Skontrolujte, ci napriklad elektricke zariadenie nesposobuje miestne 
rusenie. 


Slaby prijem na 
niektorych kanaloch 


■ Na stanici alebo v kabli sa vyskytli problemy, prelad'te na inu stanicu. 

■ Signal stanice je slaby, otocte antenu, aby sa signal zlepsil. 

■ Pokuste sa najst mozne zdroje rusenia. 


Ciary alebo pasy na 
obraze 


■ Skontrolujte antenu (pootocte antenou). 


Po pripojem kabla 
HDMI sa nezobrazuje 
obraz. 


■ Skontrolujte, ci nejde o kabel HDMI verzie 1,3. 
Kable HDMI nepodporuju pripojenie HDMI verzie 1,3. Sposobuje blikanie 
obrazu alebo sa na displeji nezobrazuje ziadny obraz. V takom pripade 
pouzite najnovsie kable, ktore podporuju pripojenie HDMI verzie 1,3. 



o 
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DODATOK 





Obraz je v poriadku, ale 
nejde zvuk 


■ Stlacte tlacidlo VOLUME (HLASITOSE). 

■ Zvuk je stlmeny? Stlacte tlacidlo MUTE(ZVUK). 

■ Skuste prepnut kanal. Problem moze byf vo vysielani. 

1 ^i'i pi irlinkphlp 7Pnnipnp < 5nr^\/np / ? 


Z jedneho z reproduk- 


■ V ponuke nastavte Balance (Rovnovahu). 


Z produktu pocut' 
nezvycajne zvuky 


■ Nezvycajny zvuk moze byf pri zapnuti alebo vypnuti produktu sposobeny 
zmenou vlhkosti alebo teploty okolia. Nejde o poruchu produktu. 


Po pripojem kabla 
HDMI alebo USB 
neznie ziadny zvuk. 


■ Skontrolujte, ci nejde o kabel HDMI verzie 1,3. 

■ Skontrolujte, ci nejde o kabel USB verzie 2,0. 

*Tato funkcia nie je dostupna pre vsetky modely. 

) 






Vyskytol sa problem v rezime PC. (Len v rezime PC) 


Signal je mimo dosahu. 


■ Nastavte rozlisenie, horizontalnu alebo vertikalnu frekvenciu.. 

■ Skontrolujte zdroj napajania. 


Vertikalna ciara alebo 

pas v pozadi, 
horizontalne rusenie a 
nespravna poloha 


■ Prebieha Automaticka konfiguracia alebo nastavovanie taktovania, fazy alebo 
horizontalnej/vertikalnej polohy. (volitel'na) 


Farba obrazovky je nestala 
alebo je na obrazovke iba 
jedna farba 


■ Skontrolujte kabel anteny. 

■ Vyberte a znova vlozte pocftacovu videokartu. 

) 



UDRZBA 



Predcasnym porucham sa da zabranif. Starostlive a pravidelne cistenie moze predlzif zivotnosf 
vasho noveho TV prijfmaca. 

Upozornenie : Pred zaciatkom kazdeho cistenia nezabudnite nikdy vypnuf privod prudu a vytiahnuf 
siet'ovy kabel zo zasuvky. 

Cistenie obrazovky 

4k Toto je skvely sposob, ako docasne zabranif, aby sa prach usadzoval na vasej obrazovke. 
Navlhcite makku handru v zmesi vlaznej vody s malym mnozstvom zmakcovadla na textflie 
alebo saponatu na umyvanie riadu. Zmykajte handru, az kym je takmer sucha a potom ju pouzite 
na ocistenie obrazovky. 

Dbajte, aby na obrazovke neostala prebytocna voda a pred spustemm televfzora ju nechajte na 
vzduchu uschnuf 



Cistenie skrine 

■ Necistotu alebo prach odstrahujte zo skrine makkou, suchou handrou, neobsahujucou drobne smi- 
etky. 

Nikdy prosfm nepouzfvajte mokru handru. 



Predlzena absencia 
A UPOZORNENIE 

D 

► Ak predpokladate, ze nechate TV prijimac dlhsiu dobu odstaveny (ako napr. pocas prazdnin), ^ 
je dobrym napadom, ak siet'ovy kabel vytiahnete zo zasuvky, aby ste mali ochranu proti ^ 

moznemu poskodeniu bleskom alebo narazovym prudom. O 

7s 
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DODATOK 



TECHNICKE UDAJE VYROBKU 



MODELY 


42PG10** 


50PG10** 


42PG30** 


42PG1000-ZA 


50PG1000-ZA 


42PG3000-ZA 


Rozmery 

(sirka x vyska x 
hlbka) 


vratane podstavca 
bez podstavca 


1040,0 x 729,0 x 308,0 mm 
41 ,0 x 28,7 x 12,2 palcov 


1224,7 x 849,0 x 364,0 mm 
48,3 x 33,5 x 14,4 palcov 


1039,5 x 726,0 x 307,6 mm 
41 ,0 x 28,6 x 12,1 palcov 


1040,0 x 677,0 x 84,0 mm 
41,0x26,7x3,3 palcov 


1224,7 x 790,0 x 83,6 mm 
48,3x31,1 x3,3 palcov 


1039,5x673,7x84,0 mm 
41,0x26,6x3,3 palcov 


Hmotnost' 


vratane podstavca 
bez podstavca 


26,6 kg/ 58,7 lbs 
24,6 kg/ 54,3 lbs 


41 ,5 kg / 91 ,5 lbs 
38,1 kg/ 84,0 lbs 


28,0 kg/ 61 ,8 lbs 
25,0 kg/ 55,1 lbs 


Poziadavky na eneigiu 
Spotreba energie 


AC100-240V- 50/60Hz 3,1 A 
310W 


AC100-240V- 50/60Hz 4,2A 
420W 


AC100-240V- 50/60Hz 3,1 A 
310W 


MODELY 


50PG30** 


42PG20** 


50PG20** 


50PG3000-ZA 


42PG2000-ZA 


50PG2000-ZA 

j 


Rozmery 

(sirka x vyska x 
hlbka) 


vratane podstavca 


1232,0 x 850,0 x 363,6 mm 
48,5 x33,5 x 14,4 palcov 


1040 x 731 ,3 x 308 mm 
40,9x 28,7 x 12,1 palcov 


1224,7 x 849 x 364 mm 
48,2 x 33,4x 14,3 palcov 


bez podstavca 

vratane podstavca 
bez podstavca 


1232,0 x 793,0 x 84,0 mm 
48,5 x 31 ,2 x 3,3 palcov 


1040 x 677 x 86 mm 
40,9x26,6x3,4 palcov 


1224,7 x 790 x 86 mm 
48,2x31,1 x3,4 palcov 


Hmotnost' 


42,3 kg/ 93,3 lbs 
38,3 kg/ 84,5 lbs 


273 kg/ 60,1 lbs 
24,4 kg/ 53,8 lbs 


41 ,8 kg/ 92,2 lbs 
37,8kg/ 83 ,3 lbs 


Poziadavky na energiu 
Spotreba energie 


AC100-240V- 50/60Hz 4,2A 
420W 


AC100-240V- 50/60Hz 3,1 A 
310W 


AC100-240V- 50/60Hz 4,2A 
420W 




MODELY 


60PG30** 


19LS4D* 


22LS 




60PG3000-ZA 


19LS4D-ZD 


22LS4 




Rozmery 

(sirka x vyska x 
hlbka) 


vratane podstavca 
bez podstavca 


1468x1009,1 x 413,9 mm 
578 x 39,7 x 16,3 palcov 


456,8x 396,6x 172,0 mm 
18,0 x 15,6 x 6,8 palcov 


525,4 x 441 ,7x 187,4 mm 
20,7 x 17,4 x 73 palcov 


1468 x 949,5 x 88,5 mm 
578 x 37,4 x 3,5 palcov 


456,8 x 368,5 x 70,5 mm 
18,0 x 14,5 x 2,8 palcov 


525,4 x 413x 68,6 mm 
20,7 x 16,3 x 2,7 palcov 


Hmotnost' 


vratane podstavca 
bez podstavca 


80,6 kg/ 1777 lbs 
72,6 kg/ 160,1 lbs 


5,1 kg /ll ,3 lbs 
4,6 kg/ 10,2 lbs 


6,1 kg/ 13,5 lbs 
5,7 kg/ 12,6 lbs 


Poziadavky na energiu 
Spotreba energie 


AC100-240V- 50/60Hz 5,6A 
560W 


AC100-240V- 50/60Hz 0,8A 
50W 


AC100-240V- 50/60Hz 1 ,0A 
60W 


Televizny system 
Programove kryrje 
Impedancia vonkajsej anteny 


PAL/SECAM B/G/D/K, PAL l/ll, SECAM LA' 
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: SI ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 

75 D 


Podmienky prostredia 


Skladovacia teplota 
Skladovacia vlhkosf 

Skladovacia teplota 


0 ~ 40°C/ 32 ~ 104T 
Menej ako 80% 


-20 ~ 60°C/-4 ~ 140T 
Menej ako 85% 

) 



■ Vyssie uvedene technicke specifikacie mozno menit' bez predchadzajuceho upozornenia na zvysenie kvality. 



MODELY 



19LG30** 


22LG30** 


26LG30** 


19LG3000-ZA 


22LG3000-ZA 


26LG3000-ZA 



Rozmety 

(sirka x vyska x 


vratane podstavca 


458,8 x 391 ,0 x 189,2 mm 
18,1 x 15,4x7,5 palcov 


522,2 x 431 ,5 x 189,0 mm 
20,6 x 170 x 75 palcov 


663,3 x508,2x227,3 mm 
26,1 x20,l x 9,0 palcov 


hibka) 




bez podstavca 


458,8 x 344,5 x 69,0 mm 
18,1 x 13,6 x 2,7 palcov 


522,2 x 384,2 x 69,0 mm 
20,6 x 15,2 x 2,7 palcov 


663,3 x 449,8 x 80,0 mm 
26,1 x 178 x 3,2 palcov 


Hmotnost' 


vratane podstavca 


5,02 kg/ 11,1 lbs 
4,76 kg/ 10,5 lbs 


5,6 kg/ 12,4 lbs 
5,34 kg /ll ,8 lbs 


10,1 kg/ 22,3 lbs 
8,6 kg/ 19,0 lbs 


Poziadavky na energiu 
Spotreba energie 


AC100-240V- 50/60Hz 0,8A 
50W 


AC100-240V- 50/60Hz 0,9A 
55W 


AC100-240V- 50/60Hz 1 ,2A 
120W 




MODELY 


32LG30** 


37LG30** 


42LG30** 




32LG3000-ZA 


37LG3000-ZA 


42LG3000- 


ZA 

j 


Rozmeiy 

(sirka x vvska x 


vratane podstavca 


801 ,8 x 604,2 x 2273 mm 
31,6x23,8x9,0 palcov 


919,6 x 682,3 x 293,8 mm 
36,2 x 26,9 x 11 ,6 palcov 


1032,8 x 742,3 x 293,8 mm 
40,7 x 29,3 x 11 ,6 palcov 


hibka) 




bez podstavca 


801 ,8 x 544,1 x 79,0 mm 
31 ,6x21 ,5x3,2 palcov 


919,6 x 610,3 x 89,0 mm 
36,2 x 24,0x3,5 palcov 


1032,8 x 670,1 x 92,0 mm 
40,7 x 26,4 x 3,7 palcov 


Hmotnost' 


vratane podstavca 
bez podstavca 


13,4 kg/ 29,6 lbs 
11 ,9 kg/ 26,3 lbs 


18,8 kg/ 41 ,5 lbs 
16,2 kg/ 35,7 lbs 


23,6 kg/ 52,1 lbs 
21 ,0kg/ 46,3 lbs 


Poziadavky na energiu 
Spotreba energie 


AC100-240V- 50/60Hz 1 ,5A 
150W 


AC100-240V- 50/60Hz 1 ,8A 
180W 


AC100-240V- 50/60Hz 2,3A 
230W 


Televizny system 
Programove krytie 
Impedancia vonkajsej anteny 


PAL/SECAM B/G/D/K, PAL l/ll, SECAM LA' 
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: SI ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 

75 n 


Podmienky prostredia 


Skladovacia teplota 
Skladovacia vlhkosf 


0 ~ 40°C/ 32 ~ 104T 
Menej ako 80% 


Skladovacia teplota 




-20 ~ 60°C/-4 ~ HOT 
Menej ako 85% 




) 



■ Vyssie uvedene technicke specifikacie mozno menif bez predchadzajuceho upozornenia na zvysenie kvality. 
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r 

MODELY 


32LG50** 


37LG50** 


42LG50** 


32LG5000-ZA 
32LG5010-ZD 
32LG5020-ZB 
32LG5030-ZE 


37LG5000-ZA 
37LG5010-ZD 
37LG5020-ZB 
37LG5030-ZE 


42LG5000-ZA 
42LG5010-ZD 
42LG5020-ZB 
42LG5030-ZE 


Rozmeiy 

(sirka x vyska x 
hibka) 


vratane podstavca 
bez podstavca 


813.8 x 598.8 x 231 .9 mm 
32.1 x 23.6 x 9.2 palcov 


936.4x685.4x293.4 mm 
36.9 x 27.0 x 11 .6 palcov 


1032.0 x 894.8 x 293.8 mm 
40.7x35.3 x 11 .6 palcov 


813.8 x S40.4 x 9S.S mm 
32.1 x 21 .3 x 3.8 palcov 


936.4 x 612.8 x 88.0 mm 
36.9 x 24.2 x 3.5 palcov 


1032.0 x 662.3 x 89.0 mm 
40.7 x 26.1 x 3.5 palcov 


Hmotnost' 


vratane podstavca 
bez podstavca 


14.1 kg/ 31.1 lbs 
12.6 kg/ 27.8 lbs 


18.3 kg / 40.4 lbs 
15.6 kg/ 34.4 lbs 


26.2 kg/ 57.8 lbs 
23.5 kg/ 51 .8 lbs 


Poziadavky na eneigiu 
Spotreba energie 


AC100-240V- S0/60Hz 1 ,SA 
150W 


AC100-240V- 50/60Hz 1 .8A 
180W 


AC100-240V- 50/60Hz 2.3A 
230W 


r 

MODELY 


47LG50** 


52LG50** 


47LG5000-ZA 
47LG5010-ZD 
47LG5020-ZB 
47LG5030-ZE 


52LG5000-ZA 
52LG5010-ZD 
52LG5020-ZB 
52LG5030-ZE 


Rozmeiy 

(sirka x vyska x 
hibka) 


vratane podstavca 
bez podstavca 


1156,2x813,1 x 342,9 mm 
45,6 x 32,0 x 13,5 palcov 


1291,7 x 892,17 x 342,9 mm 
50,9 x 35,2 x 13,5 palcov 


1156,2x739,2x103,0 mm 
45,6 x 29,1 x 4,1 palcov 


1291,7x817,0x115,3 mm 
50,9 x 32,2 x 4,6 palcov 


Hmotnost' 


vratane podstavca 
bez podstavca 


29,2 kg/ 64,4 lbs 
24,6 kg/ 54,3 lbs 


39,5 kg/ 87,1 lbs 
34,9 kg/ 770 lbs 


Poziadavky na enetgiu 
Spotreba energie 


AC100-240V- 50/60Hz 3,0A 
300W 


AC100-240V- 50/60Hz 3,3A 
330W 


Televizny system 
Programove krytie 
Impedancia vonkajsej anteny 


PAL/SECAM B/C/D/K, PAL l/ll, SECAM L/L 
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: SI ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 

75 D 


Podmienky prostredia 


Skladovacia teplota 
Skladovacia vlhkost' 

Skladovacia teplota 
Skladovacia vlhkost' 


0 ~ 40°C/ 32 ~ 104T 
Menej ako 80% 


-20 ~ 60°C/ -4 ~ HOT 
Menej ako 85% 



■ Vyssie uvedene technicke specifikacie mozno menif bez predchadzajuceho upozornenia na zvysenie kvality. 



PROGRAMOVANIE DIALKOVEHO OVLADANIA 

(Len pre 19/22/26/32/37/42LG30**, 32/37/42/47/52LC50**) 

Dialkove ovladanie je univerzalne pre zariadenia viacerych znaciek. Da sa naprogramovat'a moze 
ovladat' vacsinu zariadeni inych vyrobcov, ktore sa daju ovladat' pomocou dialkoveho ovladania. 
Dialkove ovladanie nemusi fungovat'so vsetkymi typmi vyrobkov inych znaciek. 



Naprogramovanie kodu do dialkoveho ovladania 

^) Diarkove ovladanie vyskusajte. 

Ak chcete zistif, ci dialkove ovladanie dokaze ovladat' d'alsie zariadenia bez programovania, 
zapnite zariadenie, napnklad STB, nasmerujte dialkove ovladanie na zariadenie a stlacte tlacid- 
lo pnslusneho rezimu (napnklad tlacidlo STB). Vyskusajte tlacidla POWER (NAPAJANIE) P a 
v , aby ste zistili, ci zariadenie reaguje spravne. 

Ak nie, dialkovy ovladac treba naprogramovat', aby sa mm dalo zariadenie ovladat' 

Zapnite zariadenie, ktore sa ma naprogramovat', potom na dialkovom ovladam stlacte pnslusne 
tlacidlo rezimu (napnklad tlacidlo STB). Tlacidlo pozadovaneho zariadenia na dialkovom ovladam svi- 
eti. 

^ Potom stlacte zaroveh tlacidla MENU a MUTE, dialkove ovladanie je pripravene na zadanie kodu. 

Pomocou tlacidiel cisel na dialkovom ovladani zadajte ciselny kod. 
Programovacie ciselne kody prislusnych zariadeni su uvedene na nasledujucich strankach. Ak je ^ 
kod spravny, zariadenie sa vypne. D 

^ Kod ulozite stlacenim tlacidla MENU. § 

Vyskusajte funkcie dialkoveho ovladania, aby ste zistili, ci zariadenie reaguje spravne. Ak nie, 
opakujte postup od kroku 2. 
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HDSTB 
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Znacka 


Kody 








Znacka 


Kody 








ALPHASTAR DSR 


123 








HOUSTON TRACKEF 


! 033 


037 


039 


051 


AMPLICA 


050 










057 


104 






BIRDVIEW 


051 


126 


129 




HUGHES 


068 


CHANNEL MASTER 


013 
036 


014 
055 


015 


018 


JANIEL 
JERROLD 


060 
061 


147 






CHAPARRAL 


008 


009 


012 


077 


KATHREIN 


108 


CITOH 


054 








LEGEND 


057 








CURTIS MATHES 


050 


145 






LG 


001 


DRAKE 


005 


006 


007 


010 


LUTRON 


132 










011 


052 


112 


116 


LUXOR 


062 


144 








141 








MACOM 


010 


059 


063 


064 


DX ANTENNA 


024 


046 


056 


076 




065 








ECHOSTAR 


038 


040 


057 


058 


MEMOREX 


057 




093 


094 


095 


096 


NEXTWAVE 


028 


124 


125 






097 


098 


099 


100 


NORSAT 


069 


070 








122 








PACE SKY SATELLITE 


143 








ELECTRO HOME 


089 








PANASONIC 


060 


142 






EUROPLUS 










PANSAT 


121 








FUJITSU 


017 


021 


022 


027 


PERSONAL CABLE 


117 




133 


134 






PHILIPS 


071 








GENERAL INSTRUMENT 003 


004 


016 


029 


PICO 


105 




031 


059 


101 




PRESIDENT 


019 


102 






HITACHI 


139 


140 






PRIMESTAR 


030 


110 


111 





Znacka 



PROSAT 
RCA 

REALISTIC 
SAMSUNG 



SONY 
STARCAST 
SUPER GUIDE 
TEECOM 



TOSHIBA 
UNIDEN 



VIEWSTAR 
\RD 
ZENITH 



072 
066 
043 
123 



106 
074 



028 
085 


035 


047 


057 


032 


138 
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041 


020 


124 


125 




023 


026 


075 


087 


088 


090 


107 


130 


137 








002 


127 






016 


025 


042 


043 


044 


045 


048 


049 


078 


079 


080 


086 


10 


135 


136 




115 


128 


146 






081 
091 


082 
120 


083 


084 
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Infracervene kody 

1. Pripojenie 

■ Pripojte dial'kove ovladanie pomocou kabla k portu dial'koveho ovladania na televizore. 

2. Infracervene kody dial'koveho ovladania 

■ Priebeh vystupneho signalu 

Jednoduchy impulz, modulovany 37,917 kHz signalom pri 455 kHz 



T1 



Nosny kmitocet 

FCAR = 1/TC = fosc/12 
Koeficient vykonu = T1/TC = 1/3 



► Konfiguracia sni'mky 
• 1 .sni'mka 



Riadiaci 
kod 


Nizky pouzi'vatel'sky 
kod 


Vysoky pouzivatel'sky 
kod 


Datovy kod 


Datovy kod 






CO 


C1 


C2 


C3 


C4 


C5 


C6 


C7 


CO 


C1 


C2 


C3 


C4 


C5 


C6 


C7 


DO 


D1 


D2 


D3 


D4 


D5 


D6 


D7 


DO 


D1 


D2 


D3 


D4 


D5 


D6 


D7 



Opakovacia sni'mka 



r 



-Opakovaci kod 



► Riadiaci kod 



9 ms 


4.5 ms 


>• 


■M ► 



► Opakovaci kod 



0.55 ms 



n 



9 ms 



D 
O 
D 

o 

7s 



2.25 ms 



► Popis bitu 
• Bit "0" 



Bit "1" 



0.56 ms 




► 


1.12 ms 



0.56 ms 



2.24 ms 



► Interval sni'mok: Tf 

Krivka je odoslana po stlacenf tlacidla. 

Tf 



Tf=108 ms na kmitocte 455 kHz 
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K6d (Hexadecimalne) 


Funkcia 


Poznamka 


08 1 POWER 


Tlacidlo dialkoveho ovladania (ZapnufA/ypnuf napajanie) 


OB INPUT 


Tlacidlo dialkoveho ovladania 


fO 1 TV/RADIO 


Tlacidlo dialkoveho ovladania 


45 


Q.MENU 


Tlacidlo dialkoveho ovladania 


43 


MENU 


Tlacidlo dialkoveho ovladania 


AB 


GUIDE 


Tlacidlo dialkoveho ovladania 


07 


vf avo ( < alebo <) 


Tlacidlo dialkoveho ovladania 


06 


vpravo ( > alebo ►) 


Tlacidlo dialkoveho ovladania 


40 


hore ( a alebo a) 


Tlacidlo dialkoveho ovladania 


41 


dole ( v alebo T) 


Tlacidlo dialkoveho ovladania 


44 


OK(®) 


Tlacidlo dialkoveho ovladania 


28 


RETURN 


Tlacidlo dialkoveho ovladania 


AA 


INFO © 


Tlacidlo dialkoveho ovladania 


30 


AV MODE 


Tlacidlo dialkoveho ovladania 


02 


VOL+ (alebo^a+) 


Tlacidlo dialkoveho ovladania 


03 


VOL - (alebo ^d-) 


Tlacidlo dialkoveho ovladania 


00 


P a (alebo (PR + alebo P+)) 


Tlacidlo dialkoveho ovladania 


01 


P v (alebo (PR - alebo P -)) 


Tlacidlo dialkoveho ovladania 


IE 


FAV 


Tlacidlo dialkoveho ovladania 


09 


MUTE 


Tlacidlo dialkoveho ovladania 


10 -19 


Tlacidla 0-9 


Tlacidlo dialkoveho ovladania 


S3 


LIST 


Tlacidlo dialkoveho ovladania 


1A 


Q.VIEW 


Tlacidlo dialkoveho ovladania 


72 


RED Key 


Tlacidlo dialkoveho ovladania 


71 


GREEN Key 


Tlacidlo dialkoveho ovladania 


63 


YELLOW Key 


Tlacidlo dialkoveho ovladania 


61 


BLUE Key 


Tlflpirilo rlifll'knvphn ovlpfipnia 


20 


TEXT 


Tlacidlo dialkoveho ovladania 


21 


T.Option 


Tlacidlo dialkoveho ovladania 


39 


SUBTITLE 


Tlacidlo dialkoveho ovladania 


BD 


•(Record) 


Tlacidlo dialkoveho ovladania 


7E 


SIMPLINK 


Tlacidlo dialkoveho ovladania 


79 


RATIO 


Tlacidlo dialkoveho ovladania 


OA 


l/ll 


Tlacidlo dialkoveho ovladania 


OE 


SLEEP 


Tlacidlo dialkoveho ovladania 


26 


TIME 


Tlacidlo dialkoveho ovladania 


2A 


REVEAL 


Tlacidlo dialkoveho ovladania 


SO 


TV D/A 


Tlacidlo dialkoveho ovladania 


62 


UPDATE 


Tlacidlo dialkoveho ovladania 


65 


HOLD 


Tlacidlo dialkoveho ovladania 


70 


INDEX 


Tlacidlo dialkoveho ovladania 



NASTAVENIE EXTERNEHO OVLADACIEHO ZARIADENIA 



Zapojenie RS-232C 



Zapojemm vstupneho konektora jack RS-232C do 
externeho ovladacieho zariadenia (ako napr. pocf- 
tac alebo ovladacf system A/V) mozete externe 
ovladaf funkcie televfzora 
Seriovy port ovladacieho zariadenia zapojte do 
konektora RS-232C na zadnom paneli televfzora. 
Pripajacf kabel RS-232C sa nedodava s televf- 
zorom. 





Typ konektora - 9-kolfkovy samec D-Sub 



Nazov kolfka 



1 Ziadne pripojenie 

2 RXD (prijfma data) 

3 TXD (prenasa data 

4 DTR (DTE pripravene) 

5 GND 

6 DSR (DCE pripravene) 

7 RTS (pripravene na posielanie) 

8 CTS (mozno poslat) 

9 Ziadne pripojenie 




D 
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Zapojenie RS-232C 



7-zilove zapojenie (standardny kabel RS-232C 





PC 


TV 




RXD 


2 . 


• 3 


TXD 


TXD 


3 • 


• 2 


RXD 


GND 


5 • 


. 5 


GND 


DTR 


4 • 


• 6 


DSR 


DSR 


6 • 


• 4 


DTR 


RTS 


7 • 


• 8 


CTS 


CTS 


8 • 


• 7 


RTS 




D-Sub 9 


D-Sub 9 





3-zilove zapojenie (nestandardne) 





PC 


TV 




RXD 


2 • 


• 3 


TXD 


TXD 


3 • 


• 2 


RXD 


GND 


5 • 


• 5 


GND 


DTR 


4 


6 


DTR 


DSR 


6 


4 


DSR 


RTS 


7 


7 


RTS 


CTS 


8 


8 


CTS 




D-Sub 9 


D-Sub 9 
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Set ID (ID televi'zora) 



Touto funkciou nastavfte identifikacne cTslo monitora 
Pozri cast "Mapovanie skutocnych dat 1 " na str. 114. 



OPTION 





Hard of Hearing 


(□) 






Country 
Input Label 
SIMPLINK 


:UK 




a 


:0ff 






Key Lock 


:Off 






Set ID 


: 1 


® 


□ 


Power Indicator 








Factory Reset 


:Off 





OPTION 



Hard of Hearing! 


□) 


Country 


:UK 


Input Label 




SIMPLINK 


: Off 


Key Lock 


i°f 


Set ID 




Power Indicator 




Factory Reset 





Close 



Vyberte moznost' OPTION (MOZNOSt). 
Vyberte moznost' Set ID (ID televfzora). 

Nastavte moznost' Set ID (ID televfzora) na pozadovane identifikacne 
cfslo televfzora. 

Polozku Set ID (ID televfzora) mozno nastavit'na hodnotu od 1 do 99. 




• Stlacenfm tlacidla RETURN (NAVRAT) sa presuniete na 
predchadzajucu obrazovku ponuky. 



Komunikacne parametre 

Prenosova rych lost': 9600 bps (UART) 

■ Dlzka dat: 8 bito 

■ Parita: ziadna 



■ Stop-bit: 1 bit 

■ Komunikacny kod: ASCII 
Pouzite prekrizeny (obrateny) kabel. 



Zoznam pnkazov 



PRIKAZ1 


PRIKAZ2 


dAta 








(Hexa) 


01 . Napajanie 


k 


a 


00-01 


02. Format 


k 


c 


na str. 112 


03. Vypnut' obrazo 


k 


d 


00-01 


04. Vypnut' zv 


k 


e 


00-01 


05. Ovladanie zvuku 


k 


f 


00-64 


06. Kontrast 


k 


g 


00-64 


07. J as 


k 


h 


00-64 


08. Farba (Prlkaz:i) 


k 


i 


00-64 


09. Odtien 


k 


j 


00-64 


lO.Ostrosf 


k 


k 


00-64 


H.Zvolit'OSD 


k 


1 


00-01 


12. Rezim zamknuteho 
dialkoveho ovladania 


k 


m 


00-01 


13. Vyvazenie 


k 


t 


00-64 


14. Teplota chromaticnosti 


k 


u 


00-02 


IS. Abnormalny stav 


k 


z 


00 - a 


16. System ISM 


j 


p 


na str. 114 


17. Setrenie energiou 


J 


q 


00-08 


18. Automaticka 


j 


u 


01 


konfiguracia 








19. Ekvalizer 


j 


V 


na str. 114 


20. Prikaz ladenia 


m 


a 


na str. 114 


21 . Pridanie/preskocenie kanala 


m 


b 


00-01 


22.Tlacidlo 


m 


c 


Klavesovy kod 


23. Ovladanie 


m 


g 


00-64 


podsvietenia 








24. Volba vstupu (Main - hlavny) x 


b 


na str. 115 



* Ak nastavfte moznosti 15 az 24ponuka sa na displeji 
nezobrazf. 



Protokol prenosu/prijfmania 
Prenos 

[Command1][Command2][ ][SetlD][ ] [Data] [Cr] 



[Command 1 ] 
[Command 2] 
[Set ID] 



[DATA] 
[Cr] 
[ ] 



Prvy prikaz . (j, k, m alebo x) 
Druhy prikaz. 

Mozete nastavit' identifikacne cislo 
(ID) televizora na vyber pozadovaneho 
identifikacneho cisla monitora v 
Specialnom menu. Rozsah nastavenia 
je 1 - 99. Ak je vybrate ID televizora 0, 
ovlada sa kazdy pripojeny televizor. ID 
televizora sa urcuje ako desiatkove 
cislo (1 - 99) v menu a ako hexadec- 
imalne cislo (0x0 - 0x63) v protokole 
prenosu/prijimania. 

Na prenos dat prikazu. Prenos dat „FF" 

na precitanie stavu prikazu 

Novy riadok. 

Kod ASCII 'OxOD' 

Kod ASCII 'medzera (0x20)' 



Potvrdenie OK 

[Command2][ ][SetlD][ ] [OK] [Data] [x] 

* Monitor prenasa potvrdenie ACK (acknowledge- 
ment) na zaklade tohto formatu pri prijimani normal- 
nych dat. Ak su v torn case data v rezime citania, 
indikuje aktualne data. Ak su data v rezime zapisu, 
vrati data pocitaca. 

Potvrdenie chyby 

[Command2][ ][SetlD][ ] [NC] [Data] [x] 

* Monitor prenasa potvrdenie ACK (acknowledge- 
ment) na zaklade tohto formatu pri prijimani abnor- 
malnych dat z nerealizovatelhych funkcii alebo komu- 
nikacnych chyb. 

Data 00: Illegal Code (Nepovoleny kod) 



D 
O 
D 

o 

7s 



111 



DODATOK 



0 1 . Napajanie (Pri'kaz : k a) 

► Ovlada napajanie televizora. 
Prenos 

[k][a][ ][SetlD][ ] [Data] [Cr] 

Data 00 : Vypnute Data 01 : Zapnute 

Potvrdenie 

[a][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

► Zobrazuje napajanie. 
Prenos 

[k][a][ ][SetlD][ ][FF][Cr] 
Potvrdenie 

[a][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

* Ak ine funkcie prenasaju data 'FF' zalozene na tomto for- 
mate, preklada spatna vazba potvrdzovacich dat stav kazdej 
funkcie podobnym sposobom. 



02. Format (Pri'kaz : k c) (Velkost' hlavnej obrazovky) 

► Nastavuje format obrazovky. (Hlavny format obrazu) 
Format obrazovky mozete nastavit' aj pomocou 
moznosti Aspect Ratio (Format) v ponuke Q.MENU 
(RYCHLA PONUKA) alebo PICTURE (OBRAZ). 

Prenos 

W[c][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data 01 : l\brmahaobrazovka(4:3) 
02 : Srokouhlaobrazovka(16:9) 

04 : Zooml 

05 : Zoom2 

06 : Original 

07 : 14:9 

09 : Just Scan 

Potvrdenie 

[c] [ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

* Pouzitim PC alebo vstupu Komponent si zvolite 
pomer stran obrazovky 16:9 alebo 4:3. 

* V rezime HDMI/Component (Komponent) (viae 
ako 720p) je dostupna moznost' Just Scan (Len 
vyhl'adavaf) 

03. Vypnuf obrazovku (Pri'kaz: k d) 

► Vyberie vypnutie/zapnutie obrazovky. 
Prenos 

[k][d][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data 00 : Vypnutie obrazovky neakti'vne (obraz je zapnuty) 
01 : Vypnutie obrazovky aktivne (obraz je vypnuty) 

Potvrdenie 

[d] [ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 



04. Vypnutie zvuku (Pri'kaz2 : k e) 

► Ovlada vypnutie/zapnutie zvuku. 
Vypnutie zvuku mozete nastavit' aj tlacidlom 
MUTE na dialkovom ovladani. 

Prenos 

[k][e][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data 00 : Vypnutie zvuku aktivne (zvuk vypnuty) 

Data 01 : Vypnutie zvuku neaktivne (zvuk zapnuty) 

Potvrdenie 

[e] [ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

05. Ovladanie zvuku (Pri'kaz : k f) 

► Nastavuje zvuk. 

Zvuk mozete nastavit' aj tlacidlami na ovladanie zvuku 
na dialkovom ovladani. 
Prenos 

MimiPetlDlMPaaHCr] 
Data Min : 00 ~ Max : 64 

*Pozri casf'Mapovanie realnych dat 1" na str. 114. 
Potvrdenie 

[f] [ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

06. Kontrast (Pri'kaz : k g) 

► Nastavuje kontrast obrazovky. 

Kontrast mozete nastavit' aj v menu Obraz. 
Prenos 

[k][g][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 
Data Min : 00 ~ Max : 64 

*Pozri casf'Mapovanie realnych dat 1" na str. 114. 
Potvrdenie 

[g] [ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

07. Jas (Pri'kaz : k h) 

► Nastavuje jas obrazovky. 

Jas mozete nastavit' aj v menu Obraz. 
Prenos 

[k][h][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 
Data Min : 00 ~ Max : 64 

*Pozri casf'Mapovanie realnych dat 1" na str. 114. 
Potvrdenie 

[h] [ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

0 8 . Farba (Pri'kaz : k i) 

► Nastavuje farbu obrazovky. 

Farbu mozete nastavit' aj v menu Obraz 
Prenos 

[k][i][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 
Data Min : 00 ~ Max : 64 

*Pozri casf'Mapovanie realnych dat 1" na str. 114. 
Potvrdenie 

[i] [ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 



09. Odtien (Prikaz : k j) 

► Nastavuje odtien obrazovky. 

Odtien mozete nastavit' aj v menu Obraz. 

Prenos 

mil ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data Red : 00 ~ Green : 64 

*Pozri casf'Mapovanie realnych dat 1" na str. 114. 

Potvrdenie 

D'][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 



1 3 . Vyvazenie (Prikaz : k t) 

► Pre nastavenie vyvazenia. 

Vyvazenie mozete tiez nastavovat' v menu AUDIO. 
Prenos 

M[t][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 
Data Min : 00 ~ Max : 64 

*Pozri casf'Mapovanie realnych dat 1" na str. 114. 
Potvrdenie 

[t][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 



1 0. Ostrosf (Prikaz: k k) 

► Nastavuje ostrosf obrazovk. 

Ostrosf mozete nastavif aj v menu Obraz. 
Prenos 

[k][k][ ][SetlD][ ] [Data] [Or] 
Data Min : 00 ~ Max : 64 

*Pozri casf'Mapovanie realnych dat 1" na str. 114. 
Potvrdenie 

[k][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

1 1 . Zvolif OSD (Prikaz: k I) 

► Pre volbu OSD (On Screen Display) on/off 

(zap./vyp.) pri dialkovom ovladani. 
Prenos 

[k][l][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data 00: Vypnutie OSD aktivne 
Data 01 : Vypnutie OSD neaktivne 

Potvrdenie 

[l][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

1 2. Rezim zamknuteho dialkoveho ovladania (Prikaz : k m) 

► NaN Na uzamknutie dialkoveho ovladania a 
ovladacich prvkov predneho panela prijimaca. 

Prenos 

[k][m][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data 00: Odomknutie Data 01 : Uzamknutie 

Potvrdenie 

[m][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

* Tento rezim vyuzite, ak nepouzivate dialkove 
ovladanie a ovladacie prvky predneho panela. 
Ked'je hlavny privod prudu zapnuty/vypnuty 
(on/off), dialkove ovladanie je odblokovane. 



1 4. Teplota chromaticnosti (Prikaz: k u) 

► Pre nastavenie teploty chromaticnosti. 

Colour temperature mozete tiez nastavovaf v menu 

PICTURE (obraz). 
Prenos 



[k][u][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 
Data 00: Medium 01 :Cool 



02: Warm 



Potvrdenie 

[u] [ ] [Set ID] [ ] [OK/NG] [Data] [x] 

1 5 . Abnormalny stav (Prikaz: k z) 

► Pre rozoznanie abnormalneho stavu. 
Prenos 

[k][z][ ][SetlD][ ][FF][ ][Cr] 

Data FF: Citanie 
Potvrdenie 

[z][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

Data 00 : Normalny (prud je zapnuty a signal existuje) 
Data 01 : Bez signalu (prud je zapnuty) 
Data 02: Vypnite TV dialkovym ovladacom 
Data 03: Vypnite TV pomocou funkcie sleep time 

(casovac vypnutia) 
Data 04: Vypnite TV pomocou funkcie RS-232C 
Data 05: 5V pokles 
Data 06: AC (striedavy prud) pokles 
Data 07: Vypnite TV pomocou funkcie "Fan Alarm" 
Data 08: Vypnite TV pomocou funkcie "Off time" 

(doba mimo prevadzky) 
Data 09: Vypnite TV pomocou funkcie "Auto sleep" 

(automatickeho vypinania) 
Data a: Vypnutie televfzora pomocou detekcie 

karty AV. 
* Tato funkcia je "iba pre citanie". 
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DODATOK 



1 6. System ISM (len pri plazmovych televfzoroch) 
(Prikaz: j p) 

► Pre ovladanie systemu ISM. System ISM mozete tiez 
nastavovat'v menu OPTION. 

Prenos 

D'][P][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data 01 : Inversion 
02: Orbiter 
04: White wash 
08: Normal 

Potvrdenie 

[P][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

1 7. Power Saving (Setrenie energiou) (len pri plaz- 
movych televfzoroch) (Prikaz: j q) 

► Pre znizenie spotreby elektrickej. energie moni 

tora. Low Power mozete nastavovat' tiez v menu OPTION 
Prenos 

DIM! ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data min.: 00 ~ max.: 04 fprenos hexadecimalnym 
kodom) 

Potvrdenie 

[q][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

1 8. Auto Configure (automaticke 
konfigurovanie)(Prikaz: j u) 

► Pre automaticke nastavovanie umiestnenia a minimal- 
izacie trasenia obrazu. Funguje iba v rezime RGB (PC). 

Prenos 

D][u][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 
Data 01 : Pre nastavovanie 
Potvrdenie 

[u][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 



* Mapovanie realnych dat 1 

00 : krok 0 



A : 


krok 10 




(Nastavif ID 10 


F : 


krok IS 




(Nastavif ID 10 


10: 


krok 16 




(Nastavif ID 10 


64: 


krok 100 


6E: 


krok 110 


73: 


krok 115 


74: 


krok 116 


C7: 


krok 199 


FE : 


krok 254 


FF : 


krok 255 



* Mapovanie realnych dat 2 



00 


: -40 


01 


: -39 


02 


: -38 


28 


0 


4E 


+38 


4F 


+39 


50 


:+40 



1 9. Equalize (Ekvalizer) (Prikaz: j v) 

► Nastavenie ekvalizera. 
Prenos 

[j][v][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 



MSB LSB 



0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 



L-Frekvencia-I ' Krok 



Frekvencia : 0 120Hz 

1 200Hz 

2 500Hz 

3 1.2kHz 

4 3 kHz 

5 7.5kHz 

6 12kHz 
Krok (udaje frekvencie): 

Pozrite cast' „Mapovanie skutocnych dat 3". Pozrite 
str. 115. 

Potvrdenie 

[v][ ][Set ID] [ ] [OK/NG] [Data] [x] 



* Prikaz ekvalizera 



7 


6 


s 


4 


3 


2 


1 


0 


Frekvencia 


0 


0 


0 












120Hz 


0 


0 


1 












200Hz 


0 


1 


0 












500Hz 


0 


1 


1 












1.2KHz 


1 


0 


0 












3KHz 


1 


0 


1 












7.5 KHz 


1 


1 


0 












12KHz 




7 6 5 


Krok 


Hodnota 
OSD 


4 


3 


2 


1 


0 








0 


0 


0 


0 


0 


-24 


























0 


1 


1 


1 


1 


0 


























1 


1 


1 


1 


1 


24 



Priklad. Ak chcete nastavif frekvenciu 500 Hz a v 
ponuke OSD hodnotu -20, pozrite si cast' „Mapovanie 
skutocnych dat 3" a vyhl'adajte krok tykajuci sa 
hodnoty -20. 

010 (500 Hz) 0001 1 (krok 3) => 01 00001 1 => 43 
(hexadecimalny kod): [j][v][ ][ID televizora][ ][43][Cr] 

* 3 bity frekvencie a 5 bitov kroku predstavuju 8 bitov 
(1 bajt). Osem bitov zmente na hexadecimalny kod. 



20. Tune Command (Prikaz ladenia) (Pri'kaz : m a) 

► Vyber kanala s nasledujucim fyzickym cislom. 
Prenos 

N[a][ ][SetlD][ ][DataO][ ][Data1][ ] [Data2] [Cr] 

DataOO : Data vyssieho kana 
DataOl : Data nizsieho kanala 
napr. C. 47 -> 00 2F (2FH) 
C. 394 ->01 88 (188H) 
DTV c. 0 -> Vynechat' 
Data020x00 : Hlavne ATV, 
0x10 : Hlavne DTV, 
0x20 : Radio 

Rozsah dat kanala 

Analogove - Min: 00 ~ Max: 63 (0-99) 
Digitalne - Min: 00 ~ Max: 3E7 (0-999) 

Potvrdenie 

[a] [ ][SetlD][ ] [OK/NC] [Data] [x] 
Data Min: 00 - Max: 7DH 

21. Pridanie/preskocenie kanala (prikaz: m b) 

► Sluzi na nastavenie stavu Skip (Preskocit) pre 
aktualny program. 

Prenos 

[m][b][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data 00 : Skip (Preskocit) 01 : Add(Pridanie) 

Potvrdenie 

[b] [ ][SetlD][ ] [OK/NC] [Data] [x] 

22. Key (Tlacidlo) (Prikaz: m c) 

► Pre odoslanie vzdialeneho klavesoveho kodu IR. 
Prenos 

H[c][ ][SetlD][ ] [Data] [Cr] 

Data: Klavesovy kod - pozri stranu 108. 

Potvrdenie 

[c] [ ][SetlD][ ] [OK/NC] [Data] [x] 

23. Control Backlight (Ovladanie podsvietenia) 
(prikaz: m g) (len pri televizoroch LCD) 

► Ovladanie podsvietenia. 
Prenos 

[m][g][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data: min.: 00 ~ max.: 64 fprenos hexadecimalnym 
kodom) 



Potvrdenie 




24. Volba vstupu (Prikaz: x b) 
(Hlavny format obrazu) 

► Vyber vstupneho zdroja hlavneho obrazu 
Prenos 

[x][b][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 
Data: Struktura 



MSB LSB 



0 


0 


0 


0 


0 0 0 0 


I— Externy vstup L_ Cislo vstupu -I 


Externy vstup 


Data 


0 


0 


0 


0 


DTV 


0 


0 


0 


1 


Analogue 


0 


0 


1 


0 


AV 


0 


1 


0 


0 


Komponent 


0 


1 


0 


1 


RCB/DTV-PC 


1 


0 


0 


1 


HDMI/DTV-PC 




Cislo vstupu 


Data 


0 


0 


0 


0 


Vstup 1 


0 


0 


0 


1 


Vstup2 


0 


0 


1 


0 


Vstup3 



Potvrdenie 

[b][ ][SetlD][ ] [OK/NC] [Data] [x] 



O 



* Mapovanie realnych dat 3 
(Ekvalizer) 



Krok 


OSD 


Krok 


OSD 


00 


-24 


16 


1 


01 


-23 


17 


3 


02 


-21 


18 


4 


03 


-20 


19 


6 


04 


-18 


20 


7 


OS 


-16 


21 


9 


06 


-IS 


22 


10 


07 


-13 


23 


12 


08 


-12 


24 


13 


09 


-10 


25 


IS 


10 


-8 


26 


16 


11 


-7 


27 


18 


12 


-S 


28 


19 


13 


-4 


29 


21 


14 


-2 


30 


22 


IS 


0 


31 


24 
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